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QUALITÄT

MADE IN GERMANY

Die Firma Leitenberger wurde 1969 
in Reutlingen, der schwäbischen 
Industriemetropole südlich von 
Stuttgart in Baden-Württemberg, 
gegründet. 

Aus dieser Zeit stammt auch das 
unveränderte Firmen-Logo. Es steht 
für: 

LEITENBERGER 
REUTLINGEN

Der heutige Hauptsitz der 
Firmengruppe Leitenberger ist in  
Kirchentellinsfurt im Kreis Tübingen. 

Die Gemeinde mit ca. 5.500 
Einwohnern liegt im Neckartal,  
ca. 30 km südlich von Stuttgart.

Schwabenpower seit 1969 

Der schwäbische Entwicklergeist 
und die innovativen Ideen unserer 
Mitarbeiter führten schnell zu einer 
großen Produktpalette von Mess-, 
Prüf- und Registriergeräten, um die 
physikalischen Größen messtechnisch 
zu erfassen. 

Ferner gehören mechanische, 
elektronische und optische Prüfgeräte 
zu unserem großen Produktangebot.

Unser mittelständisches 
Unternehmen expandiert enorm durch 
Weiterentwicklungen in allen unseren 
Produktbereichen. 

Ein flexibles Leistungsangebot 
ermöglicht es uns, unseren Service 
und die neuesten Technologien 
gemeinsam mit unseren Kunden zu 
optimieren und damit langfristige 
Geschäftsverbindungen zu knüpfen. 

Über unseren direkten, unkomplizierten 
Draht zum Kunden bieten wir schnell, 
gründlich und zuverlässig Lösungen für 
unterschiedlichste Aufgabenstellungen 
und Anforderungen. 

Dies garantiert ein gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis mit 
hohem Qualitätsanspruch.  Die 
Kundenzufriedenheit weltweit bestätigt 
unseren Erfolg rund um den Erdball. 

Mit Einsatzfreude, Intuition und einem 
treuen Kundenstamm steuert die Firma 

Autotestgeräte
LEITENBERGER GmbH 

in eine innovative Zukunft.

S C H W A B E N P O W E R  S E I T  1 9 6 9



Werk I: Bahnhofstraße 32

–– Qualitätsprüfung
–– Produktion, Fertigung, Montage
–– Labor/Entwicklung
–– CAD-Büro, 3D-Drucker 
–– Elektronik, Platinenbestückung
–– Reparaturwerkstatt, Rohmateriallager

Stammhaus: Bahnhofstraße 33

–– Büros, Verwaltung, Einkauf, Verkauf
–– Ausstellungs- und Schulungsraum, 

Grafik, QS
–– Labor für Entwicklung, Elektronik/

Software
–– Entwicklung, Mechanik

Werk IV: Wannweiler Straße 3

–– CNC-Schaumstofffräse
–– Kofferkonfektion und -lager
–– Labor für Sensorik
–– Softwareentwicklung  

und -programmierung

Werk III: Gewerbepark

–– Kartonagenlager
–– Verpackungsmateriallager
–– Depot
–– Mitarbeiterparkplätze
–– Besucherparkplätze

Werk II: Alexandroupolis,  
Griechenland

–– Vormontage
–– Teilmontage
–– Lager

Unser Unternehmen ist Bestandteil der 
LEITENBERGER-Firmengruppe
mit Fertigungsstandorten in 
Deutschland (Baden-Württemberg) 
und Griechenland. 

Zur Firmengruppe gehören außerdem:

–– Druckmessgeräte
–– Druckkalibrierung
–– Temperaturmessgeräte
–– Temperaturkalibriergeräte
–– Messdatenerfassung
–– Registriergeräte

Druck & Temperatur
LEITENBERGER GMBH

–– Fernanzeigende Thermometer  
und Thermostate

–– Kältemanometer
–– Digitale Thermometer

LEITENBERGER
Mess- und Regeltechnik GmbH

E N G I N E E R E D  A N D  M A D E  I N  G E R M A N Y
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K Ü H L S Y S T E M  � 8  -  2 1

Kühlsystem-Testgeräte und Zubehör, Kühlsystem-Prüfgerätekoffer, Kühlsystem-
Diagnose, Kühler-Vakuum-Befüllgeräte und Zubehör, Prüfadapter für Kühlsystem, 
CO2-Lecktester, Refraktometer für verschiedene Medien, Kühlmittel Diagnose, 
Spülgerät für Kühler und Wärmetauscher, Evakuier-, Befüll- und Prüfgerät

Der Index befindet sich auf den Seiten 101 - 105. Legende: MB = Messbereich, GSK = Gummischutzkappe, AG = Außengewinde, IG = Innengewinde.
Hinweis: Die Lieferung der Prüfgeräte erfolgt generell o h n e Batterie! Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

Inhalt

M O T O R � 2 3  -  3 5

Motordruckverlust-Tester für Otto- und Dieselmotoren, Obere Totpunktlehre, 
Einlassventilreinigung, Kompressionsdruck Prüfgeräte, 
Öldruck Prüfgerät, Motoröl Befüllung, Ölfilter Öffnungswerk-
zeug, Digitalthermometer, Zahnriemenspannungsmessgeräte, 
Stroboskoplampen für  Otto- und Dieselmotoren, Zubehör 
Stroboskoplampen, Vergasertester,  Synchrontester, Dreh-
zahlmesser

P U M P E N  � 3 6  -  4 5

Vakuum- und Druckpumpen, Handpumpenprogramm, Handumfüllpumpen, 
Handabsaugpumpen, Handdosierpumpen, Zubehör für Handabsaug- und  
Handdosierpumpen, Fassabsaugpumpen, Ölabsaugprogramm und Auffangbehälter

Inhalt
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 Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 

K R A F T S T O F F S Y S T E M � 4 6  -  6 9

Prüfung des Kraftstoffsystems, Hochdruckprüfung Common Rail Systeme, 
Common Rail Injektor Rücklaufmengenmessung, Rücklaufdruckmessung, 
Kraftstoff-Identifikation, Einspritzdüsen Testgeräte für Otto- und Dieselmo-
toren und Zubehör, Prüfung Common Rail Injektoren, Injektoren Prüfstände, 
Injektor Reinigung, Druck- und Dichtigkeitsprüfgeräte für Einspritzanlagen, 
Systemdruckmessung von Hochdruckpumpen, Systemdruckmessung des 
Niederdrucksystems, Förderpumpen-Prüfgeräte, Diesel Entlüftung, Kraftstoff-
Absaugstation, Tankverschlussprüfung, Kraftstoff Verbrauchsmessgerät

B R E M S S Y S T E M  � 7 0  -  9 7

Bremsflüssigkeitstester, Bremsdruckprüfgerät für Lkw, Bremsdruckprüfgeräte 
für Pkw, digitales Brensdruckprüfgerät, Vakuum Bremsenentlüfter und 
Zubehör, Bremsenservicegeräte, Bremsenentlüfter-Adapter-Kits, Bremslei-
tungsbiegewerkzeug

G E T R I E B E � 8 0  -  8 5

Öl Analyse, Spülgerät für Automatikgetriebe, Getriebeölfüllpumpen, Getriebeöl 
Diagnose, Getriebeölprüfer, Druckprüfung für Automatikgetriebe

Inhalt
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Der Index befindet sich auf den vorletzten Seiten. Legende: MB = Messbereich, GSK = Gummischutzkappe, AG = Außengewinde, IG = Innengewinde.
Hinweis: Die Lieferung der Prüfgeräte erfolgt generell o h n e  Batterie! Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

H Y D R A U L I K � 8 6  -  9 3

Hydraulik Prüfgeräte für Nutzfahrzeuge, Druckmessung, Tempera-
turmessung, Durchflussmessung Hydrauliköl, digitale Messge-
räte, digitale Manometer, Hydraulikprüfkoffer

E L E K T R I K  &  L A D E S Y S T E M � 9 5  -  1 0 7

Elektrische Multifunktionsprüfgeräte, Prüfgeräte für Batterie- und Ladesystem, 
Elektronikschutz, Kurzschlussdetektor, Notstromversorgung, Multitester, 
Glühkerzenprüfgeräte, Beleuchtungsprüfgeräte für Anhänger und Zugfahrzeuge, 
Zubehör für Zugwagentester

S I C H E R H E I T  � 1 0 8  -  1 1 5

Messgeräte / Einstellwerkzeug für Aerowischer, Elektronische Kraftmessung, 
Reifendruck prüfen und einstellen, Prüfung von Nieder- und Hochdruckschaltern.

Inhalt

A B G A S S Y S T E M  � 1 1 6  -  1 2 3

Prüfgeräte für SCR-Systeme, DENOX-Modul Diagnose, Reinigung und 
Spülung, Prüfgerät für Turbolader, Prüfgeräte für Abgastrakt, Prüfgeräte 
zur Dichtigkeitsprüfung Frischlufttrakt, SCR-Handling
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 Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 

F R I S C H L U F T S Y S T E M  � 1 2 4  -  1 2 7

Dichtigkeitsprüfung Frischlufttrakt, Ladeluft Prüf-
system, Turbolader Abdrücksystem, Blow-by-
Gase Messgerät, Einlass-Ventil-Reinigungssy-
stem, Reinigung, Indikation

K L I M A A N L A G E � 1 2 8  -  1 3 1

Klimaanlagen Dichtigkeits Prüfsystem, Lecksucher, 2-Wege-Prüfarmaturen
Absaugpumpen, Kältemittelfüllschläuche, Schnellkupplungen�

Inhalt

S O N S T I G E S   � 1 4 1  -  1 4 3

Werkzeuge, Karosserie, Schonbezüge

I N H A LT S V E R Z E I C H N I S   � 1 4 4  -  1 5 0

A LT E R N AT I V E  A N T R I E B E � 1 3 2  -  1 3 9

Lecktester für Batteriegehäuse, Dichtigkeitsprüfung, Durchflussmessung, 
Isolationsmessung, Refraktometer, Prüfanschlüsse, Batteriegehäuse Dichtigkeit, 
Kühler-Vakuum-Befüllung, Evakuier-, Befüll und Prüfgerät für Kühlsysteme von 
E-Fahrzeugen, Diagnose



Kühlsystem

Alles für‘s Kühlsystem

schnelle, blasenfreie
Befüllung ohne
nachträgliche Entlüftung

schnelle, sichere
Druckprüfung

große Adapterauswahl

Kühler Vakuum Befüllgerät KVB 01

Kühlsystemtester TVU 138

Passende Adapter
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QR-Code zur 
Adapterliste Kühlsystemtester

Ein undichtes Kühlsystem wird am Druckabfall erkannt. Bei allen Kühlsystemtestern mit Schnellkupplung ist ein Selbsttest 
(Dichtigkeitsprüfung) ohne Hilfsmittel möglich. 

Kühlsystemtestgeräte zur Dichtigkeitsprüfung des Kühlsystems, Adapter lieferbar für PKW, LKW, Motorräder, Land- und 
Baumaschinen. Auch für Kühlsysteme von Hybrid-, Elektro-Fahrzeugen und Fahrzeugen mit Brennstoffzellen geeignet.

Die Ausstattung eines Kühlsystem-Prüfgerätekoffers kann nach Ihren persönlichen Anforderungen erfolgen.
Prüfgerätekoffer (Beispiele) siehe Seite 11 ff.

–– Kühlsystemtestgeräte
–– Kühlsystem - Diagnose
–– Kühler-Vakuum-Befüllgeräte
–– Prüfadapter für Kühlsystem
–– CO2-Lecktester
–– Refraktometer
–– Kühlmittel Diagnose
–– Spülgerät für Kühler und Wärmetauscher
–– Kühlwasserthermometer

Die passenden Prüfadapter finden Sie 
in der „Adapterliste für Kühlsystemtes-
ter“ im Internet unter: www.autotest-
geraete.de/service/downloads/

Kühlsystemtester TVU 139

Kühlsystemtestgeräte 
zur Dichtigkeitsprüfung des Kühlsystems
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Kühlsystemtestgeräte 
zur Dichtigkeitsprüfung

Individuelles Kühlsystem Kofferset

	
	
	
	
	
	

	 Koffer	 Kühlsystemtester	 K-Adapter	 K-Adapter

Beispiel eines kompletten Kühlsystem-Sets

Die Ausstattung eines Kühlsystem-Prüfgerätekoffers kann nach Ihren persönlichen 
Anforderungen erfolgen. Beispiele für Prüfgerätekoffer finden Sie auf den nächsten 
Seiten.

KDV 01	 060109

Kühlsystemtester, Druck und Vakuum

2 Funktionen - 1 Gerät
Kombinationspumpe für Druck und Vakuum mit Schaltring. Präzisionsmanometer 
NG 63 mit robuster Gummischutzkappe mit Doppelbandskala.

–– Vakuumbereich: 	 -1...0 bar/760 mmHg,
–– Druckbereich: 	 0...3 bar / 42 psi, Feinteilung 0,1 bar
–– 2 Einsatzmöglichkeiten:	

	 als Druckpumpe für das Kühlsystem oder als  
	 Vakuumpumpe zur Prüfung von Vakuumfunktionen

1 Handpumpe KDV 01 mit Vakuummanometer -1...+3 bar und GSK
1 flexibler Schlauch FZ 100K, ankuppelbar
1 konischer Steckadapter aus Messing (Vakuumbereich)
1 Kunststoffschlauch 0,50 m lang, ankuppelbar (Vakuumbereich)
4 Kunststoffadapter

Lieferung im Karton

TVU 100/2	 010109

Kühlsystemtester zum Anschluss 
an die Werkstatt-Druckluft

Kühlsystemtester zum Anschluss an die 
Werkstatt-Druckluft durch Reifenfüllerven-
til, mit Schnellkupplung, Präzisionsmano-
meter NG 52, Doppelbandskala 0...2,5 bar 
/ 0...36 psi, mit Überdruckventil, werkseitig 
eingestellt auf 1,2 bar.

Lieferung im Karton

TVU 139/1	 010130

Kühlsystemtester 
mit Schnellkupplung und Ablassventil

in glasfaserverstärkter Kunststoffausführung mit ergonomischer Pumpenkörper-
form. Präzisionsmanometer NG 52 mit robuster Gummischutzkappe, Doppel-
bandskala 0...2,5 bar / 0...36 psi. 

Lieferung im Karton

Anmerkung: Anderer Messbereich oder prüfmittelgerechte Ausführung nach DIN 
ISO 9000 ff auf Anfrage.

TVU 139/1S	 010130_4

Kühlsystemtester
Kühlsystemtester, Ausführung wie TVU 139/1, jedoch mit flexiblem Anschluss-
schlauch mit Schnellkupplung, fest am Kühlsystemtester montiert. 

Lieferung im Karton
Adapterlisten, siehe QR-Code Seite 9.
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TVUD 139/1	 010136_1

Kühlsystemtester mit digitaler Druckmessung und Anzeige
Anwendung: Wenn geringer Druckabfall erkannt werden soll.

–– Messbereich: 	 0...4 bar
–– Genauigkeit: 	 1 % FS
–– Auflösung: 	 10 mbar (0,01 bar) 

TVU 139/2	 010131_1

Kühlsystemtester

Kühlsystemtester, Ausführung wie TVU 139/1, jedoch mit Manometer mit erwei-
tertem Druckbereich: 0…4 bar. 

Lieferung im Karton
 

TVU 138/7	 010110_2

Kühlsystemtester mit Schnellkupplung und Ablassventil
Kühlsystemtester mit Schnellkupplung und Ablassventil. Ausführung in Aluminium 
mit zylindrischem Gehäuse. Präzisionsmanometer NG 52 mit GSK, Doppelband–
skala 0...2,5 bar / 0...36 psi. 

Anmerkung: Anderer Messbereich oder prüfmittelgerechte Ausführung nach  
DIN ISO 9000 ff auf Anfrage.

Lieferung im Karton

Kühlsystem-Prüfgerätekoffer 
nach eigenem Wunsch 
zusammengestellt
Stellen Sie sich Ihr eigenes Set zusammen:
Koffer + Pumpe + Wunschadapter

Die nachfolgend aufgeführten Koffer haben wir schon für Sie zusammenge-
stellt. Sie decken die Wünsche der Großzahl unserer Kunden ab. 

LR 150/Motorrad2	 010727_3

Kühlsystemtester-Prüfkombination für Motorräder
Kühler-Prüfkombination für Motorräder, einsetzbar für europäische und asiatische 
Motorräder. Prüfadapter KW 90 mit fest montiertem Schlauch.

1 Kühlsystemtester TVU 138/5
1 Prüfadapter KW 90 (Winkelausführung)
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

LR 150_PORSCHE 2	 010781_1

Kühlsystemtester-Prüfkombination
für Fahrzeugmodelle von Porsche

Mit der Zusammenstellung der Prüfadapter ist die Kühlsystemprüfung fast aller 
Fahrzeugmodelle von Porsche einschließlich der Funktions- und Dichtheitsprü-
fung der Kühlsystem-Verschlüsse garantiert.

1 Kühlsystemtester TVU 139/1
1 flexibles Zwischenstück FZ 100K
6 Prüfadapter (K60, KS 22, 65, DS 60, 22, 65)
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
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LR 229	 010922

Kühlsystemtester-Master-Kit 
für Kühlsystemprüfung mit 11 Prüfadaptern

Master-Kit für Kühlsystemprüfung mit 11 Prüfadaptern. Die Zusammenstellung 
der Adapter garantiert den Einsatz auch für neuere Fahrzeuggenerationen von 
europäischen und asiatischen Fahrzeugherstellern.

1 Kühlsystemtester TVU 139/1
1 flexibles Zwischenstück FZ 100K
11 Prüfadapter (K 60, KS 25, 22, 31, 32, 38, 62.1, 65, 77, 86, 90)
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

LR 230	 010923_1

Kühlsystemtester-Prüfkombination

Kühler-Prüfkombination, ideale Zusammenstellung für die Fahrzeuggenerationen 
der letzten fünf bis 10 Jahre von europäischen und asiatischen Fahrzeugherstel-
lern. Insgesamt sechs ankuppelbare Adapter, davon drei Adapter in Winkelausfüh-
rung (KW..) für Prüfsituationen mit wenig Platz im Motorraum.

1 Kühlsystemtester TVU TVU 139/1
1 flexibles Zwischenstück FZ 100K
6 Prüfadapter (KW 77, 85, 90, KS 31, 38, 65)
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

LR 250	 010949_1

Kühlsystemtester-Master-Kit 2
7 Prüfadapter
Master-Kit für Kühlsystemprüfung mit 7 Prüfadaptern.

1 Kühlsystemtester TVU 139/1 
1 flexibles Zwischenstück FZ 100K 
7 Prüfadapter (KW 77, KW 85, KS 79, KS 82.2, KS 84, KS 86, KS 90) 
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

LR 310	 011004

Kühlsystemtester-Prüfkombination 
mit Universaladapter UA 50

Kühler-Prüfkombination mit Universaladapter UA 50, einsetzbar für  
Kühleröffnungen von Ø 20...41 mm.

1 Kühlsystemtester TVU 139/1
1 Universaladapter mit Handrad UA 50
1 flexibles Zwischenstück FZ 100K
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
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Kühlsystem - Diagnose
Mit dem Gerät Diagnose 2000 sind alle Funktionen des Kühlsystems aller 
Fahrzeuge prüfbar. Es sind keine zusätzlichen Adapter erforderlich. 

Dichtigkeitsprüfung über den Druckabfall. Das Diagnosegerät arbeitet mit 
Druckluftanschluss und integriertem Druckregler.

Diagnose 2000	 011501_1

Digitales Diagnosegerät mit Metallgehäuse zur Prüfung des 
Kühlsystems auf Dichtigkeit über den Druckabfall

Mit Diagnose 2000 sind alle Funktionen des Kühlsystems zu prüfen, Kühlsysteme 
aller Fahrzeuge prüfbar, keine zusätzlichen Adapter erforderlich.

Digitales Diagnosegerät mit Metallgehäuse zur Prüfung des Kühlsystems auf Dich-
tigkeit über den Druckabfall. Das Diagnosegerät arbeitet mit Druckluftanschluss 
und integriertem Druckregler. Der Druckabfall wird im LCD-Display wahlweise in 
% oder bar angezeigt. 

Durch einen mitgelieferten Temperatursensor kann eine Thermostatkontrolle 
durchgeführt werden. Der Geräteanschluss erfolgt am Rücklauf zum Vorratsbehäl-
ter durch diverse Messing-Schlauchanschlüsse mit Schlauchschellen.  
Spannungsversorgung 12...24 VDC. 

Prüfmöglichkeiten: 
–– Druck- und Dichtigkeitsprüfung des Kühlsystems (0...3 bar)
–– Prüfung des Öffnungsdrucks des Kühlerverschlusses
–– Dichtigkeitsprüfung Zylinderkopfdichtung
–– Risse im Motorblock und deren akustische Lokalisierung 
–– Thermostatkontrolle (0...120 °C / 32...248 °F)

1 Diagnose 2000 mit Digitalanzeige
1 Temperatursensor
3 Schlauchadapter aus Messing
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Kühler-Vakuum-Befüllgeräte
Das Kühler-Vakuum-Befüllgerät garantiert im Reparaturfall oder bei Erst-Fül-
lung eine schnelle und blasenfreie Befüllung ohne nachträgliche Entlüftung 
des Kühlsystems. 

Beim Einsatz des Gerätes wird eine Vakuum-Dichtigkeitsprüfung durchge-
führt und damit die Befüllung eines undichten Kühlsystems vermieden. Durch 
eine Venturidüse wird mit Werkstattdruckluft (6...10 bar) im Kühlsystem ein 
Vakuum erzeugt. Bleibt das Vakuum konstant, kann das Kühlsystem blasenfrei 
und schnell durch Ansaugen von bereitgestelltem Kühlmittel befüllt werden.

–– Befüllmethode ist für nahezu alle Fahrzeugtypen einsetzbar
–– einfache Anwendung
–– blasenfreie Befüllung
–– prozesssicher, wartungsfrei
–– Befüllung einschließlich Dichtigkeitsprüfung in ca. 5 Minuten
–– einsetzbar zur Entlüftung von Standheizungen
–– unabhängig vom Volumen des Kühlsystems
–– Auch für Kühlsysteme von Hybrid-, Elektro-Fahrzeugen 
–– für Fahrzeuge mit Brennstoffzellen geeignet

KVB 01.1	 011401_2

Kühler-Vakuum-Befüllgerät mit Schnellkupplung und UA 50

Kühler-Vakuum-Befüllgerät mit Schnellkupplung. Einsetzbar mit allen  
LEITENBERGER-Kühlerprüfadaptern mit der Bezeichnung K.., KS.., KW.. und UA..

1 Kühler-Vakuum-Befüllgerät KVB 01
1 Venturidüse
je 1 Ansaug- und Füllschlauch à 1,50 m
Universaladapter UA 50 (Kühleröffnungen von Ø 20...41 mm)
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer



- 14 - Kühlsystem
KVB 01	 011401_1

Kühler-Vakuum-Befüllgerät mit Schnellkupplung

Kühler-Vakuum-Befüllgerät mit Schnellkupplung. 

Einsetzbar mit allen LEITENBERGER-Kühlerprüfadaptern mit der  
Bezeichnung K, KS, KW und UA. 

Kühler-Vakuum-Befüllgerät KVB 01
1 Venturidüse
je 1 Ansaug- und Füllschlauch à 1,50 m
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

KVB 02	 011402_1

Kühler-Vakuum-Befüllgerät mit Gummikonus

Kühler-Vakuum-Befüllgerät mit Gummikonus zum Anschluss an  
Kühlsystemöffnung.

–– vielseitig einsetzbar durch konischen Dichtgummi

1 Kühler-Vakuum-Befüllgerät KVB 02
1 Venturidüse
je 1 Ansaug- und Füllschlauch à 1,50 m lang
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

KVB_XL 01	 011417_1

Kühler-Vakuum-Befüllgeräte in der XL Variante

Das Kühler-Vakuum-Befüllgerät garantiert im Reparaturfall oder bei Erstbefül-
lung eine schnelle und blasenfreie Befüllung ohne nachträgliche Entlüftung des 
Kühlsystems.

Beim Einsatz des Geräts wird eine Vakuum-Dichtigkeitsprüfung durchgeführt und
damit die Befüllung eines undichten Kühlsystems vermieden. Durch eine Venturi-
düse wird mit Werkstattdruckluft (6...10 bar) im Kühlsystem ein Vakuum erzeugt. 
Bleibt das Vakuum konstant, kann das Kühlsystem blasenfrei und schnell durch 
Ansaugen von bereitgestelltem Kühlmittel befüllt werden.

–– Spezielle Ausführung für Kühlsysteme von LKW / Industriemotoren
–– Großer Schlauchquerschnitt: 20 mm für einen schnellen und leistungsstarken 

Betrieb bei großen Kühlsystemen
–– Sehr schnelle Erzeugung des Vakuums - schließt z.B. das Druckausgleichsventil 

am Ausgleichsbehälter
–– Befüllmethode ist für nahezu alle Fahrzeugtypen einsetzbar
–– sehr große Auswahl an Adaptionen verfügbar
–– einfache Anwendung
–– blasenfreie Befüllung
–– prozesssicher, wartungsfrei
–– Befüllung einschließlich Dichtigkeitsprüfung (je nach Volumen) in ca. 15 min 
–– unabhängig vom Volumen des Kühlsystems einsetzbar

Zubehör 
Kühler-Vakuum-Befüllgeräte

IN 06	 100228_1

Venturidüse

Zubehör zu allen KVB 01-Geräten.
Venturi-Düse, Endvakuum 70 mbar [Pabs], - 0,930 bar [Prel] 
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Mit IN 06 kann ein tieferes Vakuum in einem Kühlsystem erzeugt werden. Folglich 
ist ein höherer Füllgrad des Kühlsystems möglich. IN 06 ist (ohne Umbau) an alle 
KVB 01 anschließbar. 

Vakuumerzeugung	 (auf Anfrage)

Elektrische Vakuumpumpen

Vakuumpumpen für den mobilen Einsatz, Endvakuum bis zu 30 mbar (pabs). 
Thermomanagement in Kühlsystemen, wie z.B. bei der Batteriekühlung. 
Je tiefer das im Kühlsystem erreichbare Endvakuum ist, umso blasenfreier ist das 
Kühlsystem anschließend befüllbar. Voraussetzung ist natürlich immer, dass die 
evakuierten Komponenten für dieses Vakuum geeignet sind.

–– Betriebsspannung: 	 230 VAC / 12VDC / 24 VDC
–– Endvakuum: 	 bis zu 30 mbar (pabs),  

	 ca. -970 mbar / ca. -0,97 bar (prel)
–– Saugschlauch mit DN5 Kupplung zum Anschluss an alle K-Adapter

Unsere Vakuumpumpen sind mit jedem Leitenberger KVB einsetzbar und werden 
„einsatzbereit“ geliefert. Im Lieferumfang der Pumpe sind keine Prüfadapter enthal-
ten. KVB nicht im Lieferumfang enthalten.

1 elektrische Vakuumpumpe 230 VAC
1 Vakuumbox VB 01, Fassungsvermögen 11 Liter
1 Saugschlauch DN5-Kupplung

EV 30_12VDC	 011411_1

Mobile, elektrische Vakuumpumpe 
Endvakuum ca. 30 mbar (Pabs)

Vakuumpumpe für den mobilen Einsatz, Endvakuum ca. 30 mbar (Pabs). Zubehör 
zum Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät KVB.
Je tiefer das im Kühlsystem erreichbare Endvakuum ist, umso blasenfreier ist 

das Kühlsystem anschließend befüllbar. Voraussetzung ist natürlich immer, dass 
die evakuierten Komponenten für dieses Vakuum geeignet sind.

Betriebsspannung: 	 12 VDC für den mobilen Einsatz
Stromaufnahme: 	 ca. 3,5 A
Endvakuum (pabs): 	 30 mbar, (prel): ca. -970 mbar / ca. -0,97 bar
Gewicht: 		  1,6 kg

EV 30_12VDC ist mit jedem Leitenberger KVB einsetzbar und wird „einsatzbereit“ 
geliefert. Im Lieferumfang der Pumpe sind keine Prüfadapter enthalten.

GKS 01	 010411_1

Gummikonus-Set 
mit Kupplungsnippel

Gummikonus-Set mit Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung 
des Kühler-Vakuum-Befüllgeräts KVB 01. Lieferung im Karton

Einsatzbereich:
Gummikonus 1: von 16...33 mm Ø
Gummikonus 2: von 23...42 mm Ø
Gummikonus 3: von 34...52 mm Ø

KVBB	 -

Kunststoffbehälter 
mit Skalierung

Kunststoffbehälter mit Skalierung 
für Kühlmittel einschl. Steigrohr mit 
Schlauchanschluss. 

Bezeichnung Beschreibung Art-Nr.

KVBB 10 Inhalt 10 Liter 011406_1

KVBB 20 Inhalt 20 Liter 011405

KVBB 30 Inhalt 30 Liter 011403_1

KVBB 01 Inhalt 30 Liter, Weithals, Kugelhahn 011400_1

Lieferung im Karton
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Prüfadapter für Kühlsystem
Die Zuordnung der Adapterbezeichnung K.., KS.., KW.. , DS.. zum Fahrzeugher-
steller finden Sie im Internet unter: www.autotestgeraete.de/service/downloads/ 
in der "Adapterliste für Kühlsystemtester".

Adapter für Nutzfahrzeuge finden Sie in der "Adapterliste für Kühlsystemtester 
für Nutzfahrzeuge". Einen QR-Code zum scannen finden Sie auf Seite 9.

K-Adapter	 -

Adapter für Kühleröffnung, Kunststoff, 
Fahrzeugspezifisch
Fahrzeugspezifischer Adapter für Kühleröffnung 
bzw. Ausgleichsbehälter. Mit Kupplungsnippel zum 
Anschluss an die Schnellkupplung des Kühlsystem-
testers.
Lieferung im Karton

KS-Adapter	 -

Adapter für Kühleröffnung, Aluminium, 
Fahrzeugspezifisch
Fahrzeugspezifischer Adapter, Ausführung in Alumi-
nium, für Kühleröffnung bzw. Ausgleichsbehälter mit 
Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkup-
plung des Kühlsystemtesters.
Lieferung im Karton

KW-Adapter	 -

Adapter für Kühleröffnung, 90°-Win-
kelanschluss, Fahrzeugspezifisch
Winkeladapter mit fest montiertem Schlauch und 
90°-Winkelanschluss drehbar, speziell für Motor-
räder und schwer zugängliche Kühleröffnungen 
einsetzbar.
Lieferung im Karton

DS-Adapter	 -

Adapter für Kühlerverschluss, 
Fahrzeugspezifisch
DS..-Adapter dienen zur Dichtigkeits- und Funk-
tionsprüfung und zur Reinigung der Ventile des 
Kühlerverschlusses. Eine Seite des Prüfadapters 
mit fahrzeugspezifischem Gewinde zum Kühlerver-
schluss, andere Seite mit Kupplungsnippel zum 
Anschluss an Kühlsystemtester.

SZ U	 010616

Starres Zwischenstück 
mit Kupplungsanschluss
Starres Zwischenstück mit Kupplungsanschluss zur 
Verbindung zwischen Kühlsystemtester mit Bajonett- 
oder Klammeranschluss und fahrzeugspezifischem 
Einzeladapter K.. oder Universaladapter UA. Das 
Zwischenstück wird auch benötigt, um Druckpumpen 
anderer Hersteller an die LEITENBERGER-Kühlerad-
apter zu adaptieren.
Lieferung im Karton

FZ 100K	 010501

Flexibler Schlauch

Flexibler Schlauch 0,50 m lang, ankuppelbar, wird 
benötigt, wenn der Ausgleichsbehälter schwer 
zugänglich ist und mechanisch nicht belastet werden 
darf. Nur für Kühlsystemtester mit Schnellkupplung 
verwendbar.
Lieferung im Karton

KS-Set 86/90	 010950_1

Adapter-Set

Prüfadapter mit Bajonettverschluss, verwendbar für 
den Großteil der asiatischen Fahrzeughersteller.
Bestehend aus den Adaptern KS 86 und KS 90.
Lieferung im Karton

UA 50	 010409

Universalprüfadapter mit Handrad zur 
Prüfung des Kühlsystems

Universalprüfadapter mit Handrad zur Prüfung des 
Kühlsystems. Durch Stufengummi einsetzbar für 
Kühleröffnungen von Ø 20...41 mm. Eine kugelartige 
Verformung des Adaptervorsatzes garantiert eine 
zuverlässige Arretierung in der Kühleröffnung. Mit 
Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkup-
plung des Kühlsystemtesters.
Lieferung im Karton

UA 1...4, UA 11...14	 UA

Universaladapter für Kühleröffnung bzw. Ausgleichsbehälter
Universaladapter für Kühleröffnung bzw. Ausgleichsbehälter, mit Kupplungsnippel 
zum Anschluss an Kühlsystemtester. Die Arretierung im Kühler- oder Ausgleichs-
behälter erfolgt durch Drücken der Griffe in eine waagerechte Stellung, bzw. durch 
Drehen der Handräder. Bei allen aufgeführten Universaladaptern kann über die 
Gewindestange zusätzlich der Haltedruck verstärkt werden. 
Lieferung im Karton

Ø Öffnung 
in mm

mit 
Handrad

Art-Nr. mit 
Griff

Art-Nr.

21…38 UA 1 010301 UA 11 010401

19,5…38 UA 1j* 010306 UA 11j* 010406

27…42 UA 2 010302 UA 12 010402

33…50 UA 3 010303 UA 13 010403

26…45 UA 3DB** 010305 UA 13DB** 010405

40…65 UA 4 010304 UA 14 010404

*für asiatische Fahrzeuge   **für Mercedes Benz Fahrzeuge
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CO2-Lecktester
Prüfgeräte zum Aufspüren von CO2-Gasen im Kühlsystem bei defekter Zylinder-
kopfdichtung. Mit zwei Prüfkammern und Anschluss an unsere Kühleradapter 
K, KS, Universaladapter UA oder mit Gummikonus. Gummiball zum schnellen 
Ansaugen der Gase. 

Eine Leckstelle an der Zylinderkopfdichtung oder am Zylinderkopf ist erkennbar 
durch Verfärbung der Reaktionsflüssigkeit von blau in gelb (Ottomotoren) bzw. 
von blau in grün (Dieselmotoren). 

Anmerkung: der Farbumschlag erfolgt schleichend. Achtung: Die Temperatur 
des Kühlsystems darf während der CO2 Prüfung max. + 70 °C erreichen.

LT 200.2	 030105

CO2-Lecktester 
mit Schnellkupplung

Prüfgerät zum Aufspüren von CO2 - 
Gasen im Kühlsystem bei defekter 
Zylinderkopfdichtung. Mit zwei Prüf-
kammern sowie Schnellkupplung zum 
Anschluss an unsere Kühleradapter 
K, KS und Universaladapter UA, mit 
Gummiball zum schnellen Ansaugen 
der Gase. 

Eine Leckstelle an der Zylinderkopf-
dichtung oder am Zylinderkopf ist 

erkennbar durch Verfärbung der Reaktionsflüssigkeit von blau in gelb (Ottomo-
toren) bzw. von blau in grün (Dieselmotoren). 

Anmerkung: der Farbumschlag erfolgt schleichend.

–– für Otto- und Dieselmotoren
–– mit Schnellkupplung 
–– umweltneutrale Reaktionsflüssigkeit

1 CO2 -Lecktester LT 200.2
1 Flasche Reaktionsflüssigkeit (LT 02)
Lieferung im Karton

LT 200.2G	 030114

CO2-Lecktester mit Gummikonus

CO2-Lecktester, Ausführung wie LT 200.2, 
jedoch mit Gummikonus anstatt Schnell-
kupplung. Einsatzbar für Kühleröffnungen 
von 20...45 mm Durchmesser.
Universell einsetzbar durch konischen 
Dichtgummi.

1 CO2-Lecktester LT 200.2G
1 Flasche Reaktionsflüssigkeit LT 02
Lieferung im Karton

LT 450	 030101

CO2-Lecktester Set

CO2-Lecktester, Funktionsprinzip wie LT 200.2, jedoch Anschluss durch Gummiko-
nus, mit Reaktionsflüssigkeit und Spülflüssigkeit (LT 01).

1 CO2-Lecktester LT 450
1 Flasche Reaktionsflüssigkeit
1 Flasche Spülflüssigkeit
Lieferung mit Holzkasten im Karton

LT 01	 030106

1 Satz Reaktions- und 
Spülflüssigkeit

1 Satz Reaktionsflüssigkeit (250 ml) und 
Spülflüssigkeit (100 ml) für CO2-Lecktester 
LT 450.

Lieferung im Karton

LT 02	 030107

1 Flasche Reaktionsflüssigkeit

1 Flasche Reaktionsflüssigkeit 250 ml für 
LT 200.2 und LT 200.2G.
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Beurteilung von flüssigen Medien
Refraktometer für verschiedene Medien. Je nach eingebauter Skala, können 
folgende Medien getestet werden:

Batteriesäure: 	 Bestimmung der Batteriesäuredichte
Kühlwasser: 	 Bestimmung der Frostschutz-Sicherheit
Scheibenwischwasser: 	 Bestimmung der Frostschutz-Sicherheit
Betriebsmittel AdBlue®*: 	 Qualitätsbeurteilung

Weitere Refraktometer auf Anfrage.

*AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA, Verband der Deutschen 
Automobilindustrie e.V.

FT 2030	 110306_1

Refraktometer 
für Kühlmittelzusätze, Batteriesäure,
Scheibenwischwasser
Drei Funktionen in einem Gerät. Von BASF getestet und empfohlen.
Refraktometer einsetzbar für Kühlmittelzusätze wie:

–– SONAX, G 11, G 12, G 12 Plus, Superplus 2000, Glysantin

Bewährtes Werkstattprüfgerät mit dem ermittelt werden kann, ob das Kühlwasser 
(Skala A) bzw. Scheibenwischwasser (Skala B) genügend Frostschutzmittel enthält.
Eine hell/dunkel-Trennlinie (4) auf verschiedenen Skalen zeigt an, bis zu welcher 
Temperatur in °C die Flüssigkeit gegen Frost geschützt ist.

Bei der Batteriesäure wird die Säuredichte in kg/l angezeigt (Skala C).Ein justier-
bares Okular ermöglicht eine Einstellung auf die Sehstärke des Anwenders. Weitere 
Refraktometer auf Anfrage.
Lieferung mit Entnahmepipette im Karton

FT 2030 LED	 110313_1

Refraktometer 
mit 4-fach Skala und LED Beleuchtung

Refraktometer zur Dichtebestimmung von flüssigen Medien - mit LED-Beleuch- 
tung. Mit dem Refraktometer FT 2030_LED wird ermittelt bis zu welcher Tempe-
ratur Kühlmittel und Scheibenwischwasser gefriersicher sind und außerdem die 
Batteriesäuredichte bestimmt. Auch das Betriebsmittel AdBlue®* kann mit dem 
Gerät geprüft werden.

Vorteile:
–– Justierbares Okular für verschiedene Sehstärken
–– Skalen für verschiedene Medien
–– Zuschaltbare LED-Beleuchtung für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältlnissen
–– Ergebnis ist einfach ablesbar an der Hell- Dunkellinie 

Skala für:
–– Batteriesäuredichte 
–– AdBlue®* 
–– Frostschutz im Kühlwasser 
–– Frostschutz im Scheibenwischwasser 

1 Refraktometer mit LED Beleuchtung
1 Entnahmepipette
1 Bedienungsanleitung
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

FT 2030_AL	 110311_1

Refraktometer 
Aluminiumausführung, für Kühlmittelzusätze,
Batteriesäure, Betriebsmittel AdBlue®*
Refraktometer in Aluminiumausführung, dadurch besonders robust und wider-
standsfähig. Ein justierbares Okular ermöglicht eine Einstellung auf die Sehstärke 
des Anwenders. Prüfmöglichkeit und Einsatzbereich wie bei Geräteausführung 
RFM 02_AB. 

–– Kühlflüssigkeit
–– Scheibenwischwasser
–– Batteriesäure 
–– Qualität von Betriebsmittel AdBlue®*

Lieferung mit Entnahmepipette im Kunststoffkoffer
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RFM 02_AB	 110306_24

Refraktometer 
für Kühlmittelzusätze, Batteriesäure, Betriebsmittel AdBlue®*

Bei der Prüfung der Kühlflüssigkeit zeigt eine hell/dunkel-Trennlinie auf der Skala 
an, bis zu welcher Temperatur in °C die Kühlflüssigkeit geschützt ist. Bei der 
Batteriesäure wird die Säuredichte in kg/l angezeigt und damit in Bereiche wie 
NACHFÜLLEN / AKZEPTABEL / GUT eingeteilt. 

Ein justierbares Okular ermöglicht eine Einstellung auf die Sehstärke des Anwen-
ders.

Refraktometer zur Prüfung von:
–– Kühlflüssigkeit
–– Batteriesäure 
–– Qualität von Betriebsmittel AdBlue®*

Geeignet für Kühlmittelzusätze wie z.B.
SONAX, G 11, G 12, G 12 Plus, Superplus 2000, Glysantin

Lieferung mit Entnahmepipette im Karton

CD 	 -

Kühlmittel Diagnose
Zur Überwachung der Kühlmittelqualität in Verbrennungsmotoren und technischen 
Anlagen.

In nahezu allen Verbrennungsmotoren, die heute z.B. in Kraftfahrzeugen, Schienen-
fahrzeugen, Schiffen, Blockheizkraftwerken und Industrieanlagen betrieben werden, 
werden Kühlmittel eingesetzt zum thermischen Schutz und zur Steigerung von 
Leistung und Betriebssicherheit.

Eine Überwachung der Kühlmittelqualität als vorbeugende Maßnahme steigert die 
Betriebssicherheit und senkt die Betriebskosten. Die Anzahl von Ausfällen und 
deren Folgekosten werden reduziert.

Name Beschreibung Art-Nr.
CD 01 Umfangreichste Kühlmittelanalyse, 

Laufzeit 4 Arbeitswochen ab Eingang der Proben
110407_1

CD 02 Vollständige Kühlmittelanalyse, 
Laufzeit 2 Arbeitswochen ab Eingang der Proben

110408_1

CD 03 Kühlmittelvorprüfung, 
Laufzeit 1 Arbeitswoche ab Eingang der Proben

110409_1

PEK 01	 110400_1

Proben-Entnahme-Kit
Zum Sammeln von nicht aggressiven Flüssigkeiten zur weiteren Analyse,
z.B. für CD xx  (Kühlmittel Diagnose, siehe oben).

Mit dem Handkolben wird ein Vakuum erzeugt, das die abzusaugende Flüssigkeit 
in die Probenflasche zieht. 

Das Gerät darf nicht eingesetzt werden für
–– leicht entzündliche, explosive Flüssigkeiten
–– Flüssigkeiten die PE angreifen

1 PEK 01·Pumpe
6 Probenflaschen à 100 ml
6 PE-Saugschläuche à 900 mm
1 Bedienungsanleitung
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Hinweis zu Betriebsmittel AdBlue®*

Lange Lagerungszeiten und hohe Temperaturen bewirken eine schlei-
chende Zersetzung des Betriebsmittels AdBlue®*. Bei neuem Betriebs-
mittel AdBlue®* muss die Referenzlinie mit der hell/dunkel-Trennlinie 
übereinstimmen. Eine Verschiebung der Trennlinie in Richtung Wasserli-
nie deutet auf eine Zersetzung von Betriebsmittel AdBlue®* hin. 

*AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA, Verband der Deutschen 
Automobilindustrie e.V.
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WTS 01_T	 011701_1

Spülgerät für Kühler und Wärmetauscher - Tischgerät

zur Spülung/Reinigung von ausgebauten oder sich im Fahrzeug befindenden 
Kühlern und Wärmetauschern.

Ablagerungen innerhalb des Kühlsystems führen dazu, dass die Wärme nicht 
mehr ausreichend abgeleitet wird und die nicht benetzten Flächen über keinerlei 
Korrosions-Schutz verfügen. Die Reinigungsmittel, -medien, etc. sind bis + 60° C 
beheizbar und werden mittels einer stark pulsierenden Pumpe durch die Kühler/
Wärmetauscher befördert. Aus Edelstahl gefertigt, somit können jegliche Reini-
gungsmedien verwendet werden.

Chemikalien/Reinigungsmittel sind im Lieferumfang NICHT enthalten.
Gerne stehen wir Ihnen beratend mit unserem Knowhow zur Seite, um bestmög-
liche Reiniger für die Anwendung zu finden/spezifizieren.

Bezeichnung Beschreibung Art-Nr.

WTS 01_T_EU Tischgerät mit 230 VAC Spannungsversorgung 011701_1

WTS 01_T_US Tischgerät mit 115 VAC Spannungsversorgung 011703_1

KVBA 01	 011415_1

Automatisches Evakuier-, 
Befüll- und Prüfgerät für  
Kühlsysteme

Anwendungen:
–– Nacharbeit
–– Prüfstände
–– zur Befüllung „nasser“ und „trockener“ Systeme 

geeignet
–– anwenderunabhängiges, reproduzierbares Befüller-

gebnis
–– wahlweise vollautomatischer oder manueller Prozessablauf
–– Erarbeitung von Befüll-/Prüfprozeduren (Entwicklung/ Prozessplanung)
–– statische und dynamische Überprüfung der Dichtheit des Systems

Steuerung:

–– über grafische Benutzeroberfläche auf externem Rechner
–– in der „Admin-Ebene“ können individuelle Befüll- und Prüfprozeduren rasch
–– generiert und gespeichert werden
–– in der „User-Ebene“ können die gespeicherten Befüll- und Prüfprozeduren
–– aufgerufen und gestartet werden

Anschlüsse:
–– Die Anschlüsse zum Ausgleichsbehälter (AGB) sind nicht enthalten.
–– Wir führen ca. 400 verschiedene Anschlüsse in unserem Programm.
–– 180°-Anschlüsse, 90°-Anschlüsse und 90°-Anschlüsse mit Schlauch.

Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

1 fahrbarer Wagen
1 leistungsfähige Vakuumpumpe, 230 VAC, Endvakuum einstellbar
1 Drainagebehälter (Schutz für Vakuumpumpe)
1 Steuerungsbox
je 1 Ansaug- und Füllschlauch à 1,50 m
30 Liter Vorratsbehälter für das zu befüllende Kühlmittel
ohne Anschlüsse zum Ausgleichsbehälter (AGB)

Wir empfehlen das Reinigungsset G 052 525 A3. 
Dieser Satz besteht aus 5 L Frostox S (Reiniger), 5 L Neutralisator 

und 2 passende Filtermatten für WTS 01xx.
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Motor

Unser Service

–– Entwicklung 
–– Schulung
–– Produktion 
–– Ersatzteilservice und Reparaturen
–– Vertrieb 
–– Produktpflege
–– Qualitätsmanagement 
–– ISO-Kalibrier- und Eichservice
–– Technische Beratung 
–– Prototypenbau

Wir produzieren unsere Geräte einschließlich fast 
aller Komponenten selbst. Mit einer Fertigungs- 
tiefe, die selbst unsere langjährigen Kunden immer 
wieder überrascht. 

–– 3D-Druck Modelle
–– Softwareprogrammierung
–– Platinenbestückung
–– CNC-Bearbeitung
–– Konfektionierung auf Kundenwunsch
–– Siebdruck
–– Laserbeschriftung
–– Einzel- und Serienfertigung

Durch diese Fertigungstiefe sind wir weitgehend unabhängig 
von Lieferanten. 

Unsere Präzisionsprüfgeräte sind gut verpackt und daher 
einfach und sicher aufzubewahren. Die stabilen Koffer und 
individuell gefrästen Inlays unterstützen dieses Versprechen. 
Und trotzdem sind unsere Geräte so konzipiert, dass sie auch 
noch repariert werden können. 

Unsere Kunden schätzen das und haben  
ihre LR-Geräte über Jahrzehnte in Gebrauch. 

Wir programmieren die Software unserer Geräte selbst und 
bestücken die Platinen hier bei uns im Haus.

Wir können aber noch viel mehr und alles ist 

„MADE IN GERMANY“.

SERVICE



QR-Code zur
Adapterliste (ZKD)

Kompressionsdruckverlusttester

Motordruckverlust-Tester 
für Otto- und Dieselmotoren
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Für nachfolgend aufgeführte Prüfgeräte sind außer dem Standardanschluss, Gewinde M 18x1,5 und M 14x1,25 auch weitere 
Adapter für den Einsatz in den unterschiedlichsten Motoren lieferbar.  

–– Motordruckverlust-Tester für Otto- und Dieselmotoren
–– Kompressionsdruck-Prüfgerät
–– Obere Totpunktlehre
–– Öldruck-Prüfgerät
–– Einfülltrichter zur Motoröl-Befüllung
–– Digitalthermometer
–– Zahnriemenspannung Messgerät
–– Stroboskoplampen für Otto- und Dieselmotoren
–– Vergasertester/ Synchrontester
–– Drehzahlmesser
–– Einlassventilreinigung

Die passenden Prüfadapter finden Sie 
in der „Adapterliste für Kompressions-
druckverlusttester (ZKD)“ im Internet 
unter: www.autotestgeraete.de/service/
downloads/
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Motordruckverlust-Tester
für Otto-und Dieselmotoren

DRV 02	 041103

Motordruckverlust-Tester im Metallgehäuse
für Otto- und Dieselmotoren zur Messung des Druckverlustes in den Zylindern. 

Ein zusätzlicher Schaltknopf ermöglicht die Erhöhung des Luftdrucks. Das Abhören 
und Lokalisieren von vorhandenen Leckstellen wird dadurch erleichtert. Vor 
Durchführung des Tests wird durch Anschluss an die Werkstattdruckluft der max. 
zulässige Druckverlust des Motors eingestellt (ca. 23 %). Befindet sich der Zeiger 
nicht im grünen Bereich, ist der gemessene Druckverlust nicht akzeptabel.

Mögliche Fehlerstellen am Motor:
Einlassventil, Kolben und Kolbenringe, Auslassventil, Zylinderkopfdichtung

1 Motordruckverlust-Tester DRV 02
1 Standardprüfschlauch 1,00 m lang, am Gerät ankuppelbar
1 Adapter ZKS 01.1 für Kerzengewinde M 14x1,25 und M 18x1,5 

Lieferung im Karton

DRVD 02	 041105_1

Digitaler Motordruckverlust-Tester im Metallgehäuse
für Otto- und Dieselmotoren zur Messung des Druckverlustes in den Zylindern. 

Ein zusätzlicher Schaltknopf ermöglicht die Erhöhung des Luftdrucks. Das Abhören 
und Lokalisieren von vorhandenen Leckstellen wird dadurch erleichtert.  
Vor Durchführung des Tests wird durch Anschluss an die Werkstattdruckluft der 
max. zulässige Druckverlust des Motors eingestellt (ca. 23 %).

1 Motordruckverlust Tester DRVD 02
1 Standardprüfschlauch 1,00 m lang, am Gerät ankuppelbar
1 Adapter ZKS 01.1 für Kerzengewinde M 14x1,25 und M 18x1,5 (am 
Prüfschlauch ankuppelbar)
Lieferung im Karton

DRV 05	 041113

Motordruckverlust-Tester
für Otto- und Dieselmotoren zum Anschluss an die Werkstattdruckluft. 

Das Messinstrument zeigt den prozentualen Druckverlust des Zylinders an. Präzisi-
onsmanometer NG 80 mit grüner Markierung (Bereich des akzeptablen Druckver-
lustes 23 %) inkl. stabiler Gummischutzkappe.

1 Motordruckverlust-Tester mit Druckregelventil
1 Prüfschlauch mit Schnellkupplung, Länge 1,00 m
1 Adapter ZKS 01.1 für Kerzengewinde M 14x1,25 und M 18x1,5
Lieferung im Karton

DRVD 05	 041106_1

Digitaler Motordruckverlust-Tester
für Otto- und Dieselmotoren zum Anschluss an die Werkstattdruckluft. 

Das Messinstrument zeigt den prozentualen Druckverlust des Zylinders an. Digi-
tales Präzisionsmanometer NG 80 einschließlich stabiler Gummischutzkappe.

1 Motordruckverlust Tester DRVD 05
Lieferung im Karton

DRV 05_Otto-Set	 041113_8

Motordruckverlust-Tester für Ottomotoren
für Ottomotoren zum Anschluss an die Werkstattdruckluft.

1 Motordruckverlust Tester DRV 05
3 Adapter / Ottomotoren KPA 08, 09, 10 (flexibel)
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DRV 05.3	 041119

Motordruckverlust-Tester Motorräder
Ausführung wie DRV 05.

–– speziell für Motorräder einsetzbar

Prüfschlauch 1,00 m lang mit ankuppelbarem Standardadapter ZKS 01.1.

1 Prüfschlauch mit Schnellkupplung, Länge 1,00 m
1 Adapter ZKS 01.1 für Kerzengewinde M 14x1,25 und M 18x1,5
1 Adapter KPA 01_Motorrad, für Kerzengewinde M 12x1,25 (langes 
Gewinde)
1 Adapter KPA 02_Motorrad, für Kerzengewinde M 10x1 (langes 
Gewinde)
Lieferung im Karton

DRV 05_FORD	 041113_7

Motordruckverlust-Tester
für Otto- und Dieselmotoren zum Anschluss an die Werkstattdruckluft. 

Das Messinstrument zeigt den prozentualen Druckverlust des Zylinders an. Präzisi-
onsmanometer NG 80 mit grüner Markierung (Bereich des akzeptablen Druckver-
lustes 23 %) inkl. stabiler Gummischutzkappe.
speziell für FORD-Fahrzeuge 

1 Motordruckverlust-Tester mit Druckregelventil
1 Prüfschlauch mit Schnellkupplung, Länge 1.00 m
1 Adapter ET 37.3 für Kerzengewinde M 14x1,25 (Ottomotoren)
2 Adapter ZKD 26 und ZKD 40 (Dieselmotoren)
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

DRV 05_KIA	 041113_4

Motordruckverlust-Tester

kundenspezifische Geräteausführung (Beispiel).

–– zusätzliche Möglichkeit zur Einstellung des OT

Motordruckverlust-Tester für Otto- und Dieselmotoren zum Anschluss an die 
Werkstattdruckluft. Ausführung wie DRV 05 jedoch zusätzlich mit oberer Tot-
punktlehre OT 04. Die zum Lieferumfang gehörenden Adapter sind ankuppelbar 
und sowohl mit dem Druckverlust-Tester als auch mit der oberen Totpunktlehre 
einsetzbar.

1 Motordruckverlust-Tester mit Druckregelventil und Prüfschlauch 
(1,00 m) mit Schnellkupplung
1 Adapter ET 37.3 für Kerzengewinde M 14x1,25 (Ottomotoren)
1 Adapter ZKD 21, ZKD 23, ZKD 24 und ZKD 25 (Dieselmotoren)
1 Adapter KPA 10 (flexibel), M 14x1,25 (Ottomotoren)
1 Obere Totpunktlehre OT 04 (Plexiglaszylinder, Schlauch mit Schnell-
kupplung)

DRV 06	 041121_1

Motordruckverlust-Tester

Ausführung wie DRV 05, jedoch mit zusätzlichem Manometer zur Messung des 
Eingangsdruckes. Prüfschlauch mit ankuppelbarem Standardadapter ZKS 01.1.

1 Motordruckverlust-Tester DRV 06 mit Druckregelventil
1 Prüfschlauch 1,00 m mit Schnellkupplung
1 Manometer NG 50, 0...16 bar (Eingangsdruck)
1 Adapter ZKS 01.1 für Kerzengewinde M 14x1,25 und M 18x1,5
Lieferung im Karton
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Obere Totpunktlehre (OT)

OT 01	 041311_1

Bestimmung des OT, oberen Totpunkts

Um eine optimale Einstellung des Kolbens zum Druckverlusttest zu erreichen, ist 
es notwendig, den oberen Totpunkt (OT) festzustellen. Funktionsprinzip wie bei OT 
04, nur OT Erkennung durch akustisches Signal.

OT 04	 041310_1

Bestimmung des OT, oberen Totpunkts

Um eine optimale Einstellung des Kolbens zum Druckverlusttest zu erreichen, 
ist es notwendig den oberen Totpunkt (OT) festzustellen. Dies wird besonders 
erschwert, wenn bei Fahrzeugen die Zündpunktmarkierungen schlecht sichtbar 
sind. Durch einen Kolben im Plexiglaszylinder mit entsprechender Markierung ist 
der oberere Totpunkt feststellbar.

–– mit Adapter des Druckverlusttesters einsetzbar
–– leicht ablesbar

1 Plexiglaszylinder, Prüfschlauch 1,00 m mit Schnellkupplung
Lieferung im Karton

Einlassventil-Reinigung

EVR 01	 041809_1

Einlassventil-Reinigungssystem

System zur Reinigung der Einlassventile und -Gänge von Benzin und Diesel Mo-
toren, mittels Einbringung eines fein zerstäubten Reinigers über den Ansaugtrakt.

Das EVR 01 wird über die Fahrzeugbatterie oder das Bordnetz mit 12 VDC 
versorgt. Der spezielle Reiniger für Benzin- oder Dieselmotoren wird durch den 
passenden Adapter über die integrierte Pumpe in den zu reinigenden Ansaugtrakt 
eingeleitet. 

Über eine entsprechende Düse am Ende des Druckschlauchs wird der Reiniger 
mit ca. 3,0 bar Druck sehr fein zerstäubt und erreicht so bei dem im Standgas 
laufenden Motor eine optimale Reinigungswirkung. Über einen Handtaster kann 
die Reiniger-Injektion gesteuert und dosiert werden. 

Ablagerungen an den Ventilsitzen und in den Einlasskanälen werden gelöst und 
abgebaut - dies gewährleistet einen runden, leistungsstarken Betrieb des Motors 
und trägt zur Einhaltung der Abgasrichtwerte bei.

1 EVR 01 Grundgerät eingebaut im Transportkoffer
1 Gerade Düsenaufnahme
1 Konische Düse
1 Aufnahme für Reiniger inkl. Filter & Flasche (leer)
1 2,5m Druckschlauch zur Einspritzdüse inkl. Filter
1 2,2m Bedienkabel mit Handtaster
1 2,2m Stromkabel inkl. beleuchtetem 12VDC Stecker
2 Schutzkappe für Saug- und Druckanschluss

zum Reiniger:
Wir empfehlen den Reiniger
TOPCAR Ansaugsystem Reiniger 
Benzin – oder Diesel

www.topcar-profi.de
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Kompressionsdruck-Prüfgeräte
Der Kompressionsdruck wird bei Betriebstemperatur nacheinander an jedem 
Zylinder gemessen und mit den Herstellerangaben verglichen. Liegen die 
Messwerte unter den Herstellerangaben ist anzunehmen, dass die Zylinder-
kopfdichtung, Kolbenringe oder Ventile undicht sind. 

Für nachfolgend aufgeführte Prüfgeräte sind außer dem Standardanschluss, 
Gewinde M 18x1,5 und M 14x1,25, auch 
weitere Adapter für den Einsatz in den unter-
schiedlichsten Motoren lieferbar.

Eine Liste der lieferbaren Adapter finden Sie 
in der "Adapterliste für Kompressionsdruck- 
verlusttester", im Internet unter: www.autotest-
geraete.de/service/downloads/ 

KP 80	 040301_4

Kompressionsdruck-Prüfgerät
Grundgerät zum Anschluss an alle Prüfadapter.

–– Präzisionsmanometer NG 80 mit robuster GSK
–– flexibler Prüfschlauch  

	 mit eingebautem Druckentlastungsventil
–– Schlauch 250 mm mit DN5-Kupplung.
–– Messbereich 0...40 bar

Lieferung im Karton

KPD 80	 040300_1

Kompressionsdruck-Prüfgerät,  
digital
Grundgerät zum Anschluss an alle Prüfadapter, 
mit digitalem Manometer für einfache Ables-
barkeit. Flexibler Prüfschlauch mit eingebautem 
Druckentlastungsventil.

–– Messbereich 0...60 bar
–– Präzisionsmanometer NG 100 mit robuster GSK
–– Schlauch 250 mm 
–– DN5-Kupplung

1 Kompressionsdruckprüfgerät KPD 80  
   mit Schlauch und DN5 Kupplung
Lieferung im Karton

KP 80_Otto-Set	 040390_4

Kompressionsdruck-Prüfgerät  
für Ottomotoren

–– speziell einsetzbar für Ottomotoren

1 Prüfgerät KP 80
3 Adapter / Ottomotoren  
   KPA 08, 09, 10 (flexibel)

KP 80/4	 040305_2

Kompressionsdruck-Prüfgerät für Otto- 
und Dieselmotoren

einsetzbar für
–– Otto- und Dieselmotoren
–– Messbereich 0...40 bar

Präzisionsmanometer NG 80 mit robuster GSK, 
flexibler Prüfschlauch mit eingebautem Druckent-
lastungsventil und ankuppelbaren Anschluss-
stücken. Zusätzliches Ablassventil zwischen 
Schlauch und Präzisionsmanometer.

1 Prüfgerät KP 80/4, 
   Prüfschlauch mit Schnellkupplung
1 Standardanschluss ET 37
1 Adapter KPA 01
1 Adapter ET 35, starr mit Gummikonus
1 Adapter ET 36, M 14x1,25  
   auf G 1/4-Gewinde
1 Adapter ZKD 02 (Dieselmotoren)

Lieferung im Karton 
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KP 80/LKW	 040396_1

Kompressionsdruck-Prüfgerät speziell für 
LKW-Dieselmotoren

einsetzbar für
–– LKW-Dieselmotoren
–– Messbereich 0...40 bar

Präzisionsmanometer NG 80 mit robuster GSK, flexibler 
Prüfschlauch mit eingebautem Druckentlastungsventil 
und Schnellkupplung. Adapterzusammenstellung spezi-
ell für Dieselmotoren im Nutzfahrzeugbereich.

1 	 Prüfgerät KP 80/LKW,  
	 Prüfschlauch mit Schnellkupplung
10	 Adapter ZKD 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
	 35, 36 und 37
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

KP 80/3A	 040304_2

Kompressionsdruck-Prüfgerät für Diesel-
motoren einsetzbar für LKW-, Schiffs- und 
Industriemotoren

einsetzbar für
–– LKW-, Schiffs- und Industriemotoren
–– Messbereich 0...60 bar

Präzisionsmanometer NG 80 mit robuster GSK, flexibler 
Prüfschlauch mit eingebautem Druckentlastungsventil 
und Anschluss für Kerzengewinde M 14x1,25 und  
M 18x1,5, zusätzlich Adapter ZKD 02 mit Gewinde  
M 24x2. Ein zusätzliches Ablassventil zwischen 
Schlauch und Präzisionsmanometer ermöglicht eine 
Wiederholung des Tests, ohne das Prüfgerät vom 
Kerzengewindeanschluss zu lösen.  
Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar (Aufpreis).

1 Prüfgerät KP 80/3A,  
   Prüfschlauch mit Standardanschluss
1 Adapter ZKD 02
Lieferung im Karton

KP 80/2A	 040302_2

Kompressionsdruck-Prüfgerät 
für Ottomotoren einsetzbar für PKW, LKW 
& Motorräder
einsetzbar für

–– PKW, LKW und Motorräder
–– Messbereich 0...25 bar

Mit eingebautem Druckentastungsventil mit Anschluss 
für Kerzengewinde M 18x1,5 und M 14x1,25, zusätzlich 
Adapter KPA 01 mit Gewinde M 12x1,25. Ein zusätz-
liches Ablassventil zwischen Schlauch und Präzisions-
manometer ermöglicht eine Wiederholung des Tests, 
ohne das Prüfgerät vom Kerzengewindeanschluss zu 
lösen. Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar (Aufpreis)

1 Prüfgerät KP 80A,  
   Prüfschlauch mit Standardanschluss
1 Adapter KPA 01
Lieferung im Karton

KPD 01	 040328_1

Kompressionsdruck-Prüfgerät 
mit Digitalanzeige, Universell einsetzbar
für Diesel- und Ottomotoren.

–– Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar
–– Messbereich 0...60 bar
–– Messwertauflösung 0,1 bar
–– Anzeigegenauigkeit ± 0,5 % FSO nach IEC 60770
–– Spannungsversorgung 12 VDC
–– beleuchtetes LC-Display
–– Messdatenübertragung über USB-Schnittstelle
–– Anzeige der Messergebnisse in bar, % oder durch Balkendiagramm

1 Kompressionsdruck-Prüfgerät KPD 01
1 Drucksensor mit Anschlusskabel
1 Spannungsversorgungskabel mit Batterieklemmen
1 USB-Schnittstellenkabel, Länge 1,80 m
7 Adapter ET 35, ET 36, ET 37.3, ET 37.4, ZKS 01.1, KPA 01, KPA 02 
(Ottomotoren)
5 Adapter ZKD 01, ZKD 02, ZKD 06, ZKD 07, ZKD 08 (Dieselmotoren)
1 Winkeladapter ET 285
1 CD mit Software
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

KPD 01.1	 040328_2

Kompressionsdruck-Prüfgerät 12 VDC mit Digitalanzeige

12 VDC, Ausführung wie KPD 01, zur Prüfung des Kompressionsdruckes (OHNE 
Adapter). Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar.

1 Kompressionsdruck-Prüfgerät mit Digitalanzeige OHNE Adapter
1 Drucksensor mit Anschlusskabel
1 Spannungsversorgungskabel mit Batterieklemmen 
1 USB-Schnittstellenkabel, Länge 1,80 m
1 CD mit Software
Lieferung im Karton



- 29 -Motor
KP 63A_Scooter	 042806_1

Kompressionsdruck-Prüfgerät 
für Scooter/Motorroller 

Manometer NG 63 mit GSK, Messbereich 0...16 bar. Flexibler Prüfschlauch mit 
integriertem Ablassventil und Schnellkupplung für Schlauch- oder Winkeladapter.
Der mitgelieferte Winkeladapter ET 285 dient bei Platzmangel als Zwischenstück 
zwischen Prüfschlauch und Schlauchadapter.

–– einsetzbar für alle Scooter/Motorroller mit Zündkerzengewinde M 14x1,25

1 Prüfgerät KP 63A_Scooter mit Prüfschlauch
1 Schlauchadapter ankuppelbar, M 14x1,25 (110 mm lang)
1 Winkeladapter ET 285
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

KP 80/5_Opel	 040390_3

Kompressionsdruck-Prüfgerät 
Otto- und Dieselmotoren
speziell für Opel-Fahrzeuge

–– speziell für Opel-Fahrzeuge 
–– Messbereich 0...40 bar

Präzisionsmanometer NG 80 mit 
robuster GSK, flexibler Schlauch mit 
integriertem Ablassventil und Schnell-
kupplung für ankuppelbare Adapter. 
Zusätzliches Ablassventil zwischen 
Schlauch und Präzisionsmanometer.

1 Prüfgerät KP 80/5_Opel, Prüfschlauch mit Schnellkupplung
2 Adapter KPA 09, KPA 10 (Ottomotoren)
3 Adapter ZKD 41, ZKD 42, ZKD 43 (Dieselmotoren)
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

KP 80/5_JLR_1	 040393_1

Kompressionsdruck-Prüfge-
rät einsetzbar für Otto- und 
Dieselmotoren, für Fahrzeuge 
von Jaguar und Land Rover

–– speziell für Fahrzeuge von Jaguar 
	 und Land Rover

–– Messbereich 0...40 bar

Präzisionsmanometer NG 80 mit robuster GSK, flexibler Schlauch mit integriertem 
Ablassventil und Schnellkupplung für ankuppelbare Adapter. Zusätzliches Ablass-
ventil zwischen Schlauch und Präzisionsmanometer.

1 Prüfgerät KP 80/5_JLR_1, Prüfschlauch mit Schnellkupplung
1 Adapter ET 37.3 (Ottomotoren)
5 Adapter ZKD 01, ZKD 16, ZKD 20, ZKD 48, ZKD 49 (Dieselmotoren) 
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

KP 80/5	 040331

Kompressionsdruck-Prüfgerät  
für Otto- und Dieselmotoren, 0 - 40 bar

einsetzbar für
–– Otto- und Dieselmotoren
–– Messbereich 0...40 bar

Präzisionsmanometer NG 80 mit robuster GSK, flexibler Schlauch 0,35 m mit 
eingebautem Druckentlastungsventil und Schnellkupplung mit 13 Prüfadaptern. 
Zusätzliches Ablassventil zwischen Schlauch und Präzisionsmanometer.

Prüfgerät KP 80/5, Prüfschlauch mit Schnellkupplung
7 Adapter ET 35, ET 36, ET 37.3, ET 37.4, ZKS 01.1, KPA 01, 
   KPA 02 (Ottomotoren)
5 Adapter ZKD 01, ZKD 02, ZKD 06, ZKD 07, ZKD 08 (Dieselmotoren)
1 Winkeladapter ET 285
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

KP 80/41	 040324_2

Kompressionsdruck-Prüfgerät 
für Otto- und Dieselmotoren 
im stabilen Kunstoffkoffer

Kompressionsdruck-Prüfgerät, Ausführung und Lieferumfang wie KP 80/4 (S. 27), 
jedoch Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer.
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DRV-KP-Kit 01	 041122_1

Prüfset für Kompressionsdruck und Druckverlusttest
für Ottomotoren.

–– Adapter für Dieselmotoren auf Anfrage
Beschreibung siehe DRV 05 (S. 24), KP 80 (S. 27) und OT 01 (S. 26).

1 DRV 05_solo
1 KP 80
1 OT 01
3 KPA-Adapter
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Öldruck-Prüfgerät
Die Prüfung des Öldrucks erfolgt am Anschluss des Öldruckschalters. 

Eine Liste der lieferbaren Adapter  
finden Sie in der "Adapterliste für Öldruckprüfer 
(OP)"  im Internet unter: www.autotestgeraete.
de/service/downloads/ 

OP 85	 040592_1

Prüfgerät zur Kontrolle des Öldrucks
Der Anschluss des Prüfgerätes erfolgt anstelle des Öldruckschalters.

–– Doppelbandskala 0...10 bar / 0...140 psi
–– Ergänzung mit weiteren Adaptern möglich

–– Präzisionsmanometer NG 80 mit robuster GSK 
–– Prüfschlauch 1,00 m lang mit Schnellkupplung

Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar (Aufpreis).   

1 Manometer mit Prüfschlauch und Schnellkupplung
10 Adapter ankuppelbar
1 Winkeladapter ET 285
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Geräte für Motorölabsaugung:
Siehe:
Kapitel Pumpen:  Ölabsaugprogramm HAP 
Kapitel Bremsen:  Vakuumbox VB 01, VB 01.1 
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Motoröl-Befüllung

Um bei der Ölbefüllung im Motorraum Verunreinigungen durch Tropföl und 
dadurch entstehende Geruchsbelästigungen zu verhindern, ist der Einsatz des 
Einfülltrichters eine große Hilfe.

–– sauber und umweltschonend
–– zeitsparend
–– überall passend, durch auswechselbare Adapter

EFT 01.1	 040603_2

Einfülltrichter aus robustem 
Kunststoff und Adapter mit 
Bajonettanschluss

mit Dichtanschluss für auswechselbare 
Adapter, zur einfachen und sauberen 
Nachfüllung von Motoröl. 

1 Einfülltrichter EFT 01, Volumen ca. 1 Liter
1 Adapter EFTA 01 mit Bajonettanschluss
einsetzbar für Audi, BMW, Dodge, Mercedes, Toyota und VW

EFT 02	 040604_1

Einfülltrichter aus robustem 
Kunststoff mit festem  
Bajonettanschluss

zur einfachen und sauberen Nachfül-
lung von Motoröl. Volumen ca. 1 Liter

Einsetzbar für folgende Automo-
bilhersteller: Audi, BMW, Dodge, 
Mercedes, Toyota und VW.

Hinweis: EFT 02 ist nicht einsetzbar 
mit Winkelverlängerung EFTW 01.

EFT-Set	 040616_1

Öleinfülltrichter Set
Einfülltrichter-Set für Motoröl, inkl. 5 Adapter und Winkelverlängerung.

1 Einfülltrichter EFT 01
1 EFTA 01 für Audi, BMW, VW, Dodge, MB, Toyota
1 EFTA 02 für Porsche
1 EFTA 03 für Toyota, Lexus
1 EFTA 05 für Subaru
1 EFTA 07 für Honda, Nissan
1 EFTW 01  Winkelverlängerung
Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer.

EFTW 01	 040608

Winkelverlängerung aus Aluminium

Bei geringem Platzangebot im Motorraum ist die Winkelverlängerung EFTW 01 in 
Aluminiumausführung eine ideale Ergänzung. Diese ist zum Vorteil des Anwen-
ders drehbar, sowie im Winkel verstellbar. Die Winkelverlängerung wird einfach 
zwischen Adapter und Einfülltrichter montiert.
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EFTA	 -

Adapter Einfülltrichter
Die Adapter EFTA passen für verschiedene Öleinfüllstutzen, garantieren den Einsatz 
für nahezu alle Kfz- Hersteller 

Name Art-Nr. Einsatzbereich

EFTA 01 040604 Audi, BMW, Dodge, Mercedes, Toyota, VW

EFTA 02 040609 Porsche

EFTA 03 040605 Lexus, Toyota

EFTA 04 040610 Ford (Ford-Org.Tl.Nr. 1135010)

EFTA 05 040606 Adapter für Subaru

EFTA 07 040607 Honda, Nissan

EFTA 09 040613_1 Audi A3, Golf 7, Seat Leon (MQB)

EFTA 10 040617_1 Adapter für Audi A3, Golf 7, Seat Leon (MQB) für 
Trichter anderer Hersteller

EFTA 12 040624_1 Adapter für BMW, Mini, Toyota

EFTA 13 040625_1 Mercedes Citan, Renault Kangoo

EFTA 14 040626_1 Mercedes OM 270/271 (Otto)

EFTA 15 040627_1 Mercedes OM 654 (Diesel)

EFTA 16 040628_1 Ford (Ford-Org.Tl.Nr. 1871610)

Eine ausführliche Liste der EFT-Adapter
finden Sie im Internet unter:
www.autotestgeraete.de/service/downloads

FOP 01	 040618_1

Filter Öffnungswerkzeug
Zum Öffnen aller Öl- und Kraftstofffilter mit Blechgehäuse, mit einem  
Durchmesser von ca. 40 - 120 mm. 

Nach dem öffnen kann das Filterelement entnommen und auf Abrieb und  
Verschmutzung geprüft werden. Verfügbar in verschiedenen Farben.

–– stufenlos verstellbarer Schneidschlitten
–– kugelgelagerter Gegenhalter
–– auch geeignet für Filtertypen mit Stehbolzen

Lieferung im Karton

VBA	 -

VB-Adapter zum Absaugen von 
Motoröl, einsetzbar mit  
Vakuum-Box VB 01/VB 01.1

VB-Adapter zum Absaugen von Mo-
toröl, einsetzbar im Zusammenhang mit 
Vakuum-Box VB 01/VB 01.1. Bei neueren 
Fahrzeugmodellen ist der Ölmessstab in 

einer eigenen Röhre geführt. Diese reicht bis zum Boden der Ölwanne. Durch Auf-
setzen der VB-Adapter auf die Öffnung der Ölmessstabröhre kann das Öl abgesaugt 
werden, ohne das Auto auf eine Hebebühne stellen zu müssen.

Einsatzbereich:

Code Art-Nr. passend für

VBA 011 100804_1 Mercedes Benz

VBA 012 100805_1 VW

VBA 013 100806_1 BMW

Lieferung im Karton

OEL	 -

Ölfilterschlüssel Ford Diesel und Benziner

Schlüssel zum einfachen Lösen/Festziehen der neuen Metallölfilter. 

Der beengt liegende Filter ist häufig mit konventionellen Filterschlüsseln oder 
Filterbändern nicht zu erreichen. Diese Schlüssel werden mit einer aufgesteckten 
Verlängerung direkt am Filter aufgesetzt. Der dann vorhandene Arbeitsradius 
vermeidet ein Anschlagen an umliegenden Aggregaten.

–– Passgenauer Eingriff
–– 6-Kant Antrieb
–– Sicherer Halt
–– Hochwertige Aluminium Ausführung

Bezeichnung Art-Nr. Pasend für
OEL_01 400074_2 Ford 2.0 Liter Diesel, Focus ab 2014, Mondeo ab 

2014, S-Max ab 2015, Galaxy ab 2015, Kuga ab 
2014, C-Max ab 2015

OEL_02 400075_2 Ford Benziner, ab 1,2 Liter (auch Ecoboost), alle 
Modelle, alle Baujahre

zur Adapterliste EFTA:
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Bsp:

Digitalthermometer

AR 300	 110401

Digitales, berührungsloses Infrarotthermometer

Digitales, berührungsloses Infrarot-Temperatur-Messgerät, ortsunabhängig 
einsetzbar. Ergebnisanzeige in °C oder in °F.
Einsatzbereiche: Klima- und Kälteanlage, Motor, Kühlsystem, Kugellager, Reifen 
und Bremsen, Elektrik, Elektronik.

–– Messbereich -18 °C....+315 °C
–– umschaltbar von °C auf °F
–– Ansprechzeit 1 sec.
–– Messgenauigkeit ± 2%
–– Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie
–– Low-Batt-Anzeige

Lieferung im Karton

TP 82	 040102

Digitalthermometer für Öl

Thermometer zur Messung der Öltemperatur, 3-stellige LC-Anzeige. Genauigkeit  
± 2 % auf den gesamten Messbereich.
Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar (Aufpreis).

–– Messbereich - 40...+110 °C
–– Länge Messleitung 1,50 m
–– Flexibler Fühler Ø 5 mm
–– Spannungsversorgung 1,5 V-Batterie 

Lieferung im Karton

AR 203_LR	 110210_2

Digitales Sekundenthermometer

Digitales Sekundenthermometer mit 3 1/2-stelliger LC-Anzeige, Auflösung 1°C.
Durch Kombinationsfühler einsetzbar für Flüssigkeiten, Luft und Gas.
Der Fühler ist durch einen Stecker vom Gehäuse trenn- bzw. austauschbar.

–– Messbereich - 65...+500 °C
–– Länge Messleitung 1,00 m
–– Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Vergasertester Synchrontester

VE 01	 050101

Vakuummanometer

Vakuummanometer zur exakten Einstellung von Vergasermotoren mit eingebauter 
Drossel. Das VE 01 kann durch mehrere Vakuummanometer ergänzt werden, so 
dass alle Vergaser kontrolliert werden können. Dies ermöglicht einen Vergleich 
aller Vergaser.

1 Vakuummanometer NG 60, Messbereich -1...0 bar
1 PVC-Schlauch 0,60 m
Lieferung im Karton
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Zahnriemenspannung Messgerät
Zahnriemenspannungsmessgeräte zur Messung der Zahnriemenspannung an 
nahezu allen PKWs und Motorrädern.

Durch Einspannen des Zahnriemens in einen Messkopf wird auf dem Display 
der Messwert in Newton angezeigt und kann mit den Herstellerangaben 
verglichen werden.

DZP 01, DZP 01.1	 041501_1,041501_4

Digitales Zahnriemenprüfgerät

DZP 01, digitales Zahnriemenprüfgerät zur Messung der Zahnriemenspannung an 
nahezu allen PKW und Motorrädern. Durch Einspannen des Zahnriemens in einen 
Metallsensor wird auf dem Display der Messwert in Newton angezeigt und kann 
mit den Herstellerangaben verglichen werden.

–– 3 1/2-stellige LC-Anzeige
–– Messbereich 0...500 N
–– Messwertauflösung 10 N
–– Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie
–– automatische Abschaltung
–– Low-Batt-Anzeige
–– Kabellänge 1,00 m

DZP 01.1, Ausführung wie DZP 01, jedoch mit verlängerter Messgabel, ideal für 
schlecht zugängliche Zahnriemen.

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Drehzahlmesser

MT 6000	 041001

Präzisionsmessgerät für berührungslose Drehzahlmessungen

Robustes Präzisionsmessgerät für berührungslose Drehzahlmessungen und für 
Kontaktmessungen von Drehzahl und Geschwindigkeit. Automatischer Messwert-
speicher und Messbereichsumschaltung.

Messbereiche bei Kontaktmessung:
–– 5 bis 19999 U/min
–– 0,05 bis 1999,9 m/min
–– 0,2 bis 6560 feet/min

Messbereich bei berührungsloser Messung:
–– 5 bis 99999 U/min

–– Messbereich 0,5 bis 100 000 U/min und bis 1999,9 m/min
–– LC-Anzeigedisplay 5-stellig
–– Ziffern 10.2 mm hoch
–– Anzeigegenauigkeit: ± 0,05 % bzw. ± 1 Digit vom Messwert
–– Spannungsversorgung 4 Stück Mignon R6 1,5 V

1 Tastspitze
1 Hohlkegel
1 Laufrad und 0,60 m Reflektionsband
1 Tragetasche mit Schaumstoffeinlage
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Endprüfung der Dosierpumen.

Pumpe zur Vakuumgeneration HV 90.	 Dosierpumpe zum Absaugen oder Befüllen HDP 500.



QR-Code 
Adapterliste

Vakuum- und Druckpumpen

Vakuum- und Druckpumpen zur Prüfung aller Druck- und Vakuumfunktionen im Kraftfahrzeug. 

Einsatzmöglichkeiten:
–– Vergaser 
–– Abgasrückführungsventil
–– Klimaanlage 
–– Heizungsklappen
–– Zentralverriegelung 
–– Abschaltautomatik bei Dieselfahrzeugen
–– Servobremse 
–– Modulator bei Automatikgetrieben
–– Kraftstoffdruckregler 
–– Membrane der Einspritzpumpe
–– Zündung
–– alle mit Unterdruck arbeitenden Stellglieder
–– Drosselklappe

- 37 -

Besuchen Sie unsere Webseite zum 
Thema Pumpen:
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Vakuum- und Druckpumpen

HV 84	 060103_1

Vakuumpumpe 0,05 bar Teilung
zur Prüfung aller Vakuumfunktionen im Kraftfahrzeug. 

Solide Pumpe in Aluminiumausführung, mit einer Hand zu bedienen. Präzisi-
ons-Vakuummanometer mit robuster Gummischutzkappe NG 63, Messbereich 
-1...0 bar mit 0,05 bar Teilung und 760...0 in mmHg. Durch eine Justierschraube 
kann das Vakuum beliebig vermindert werden. Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar 
(Aufpreis).

–– Einhand-Bedienung
–– Vakuummanometer mit Feinteilung
–– mit Vakuumregulierung 

Einsatzmöglichkeiten:
–– Vergaser 
–– Zündung 
–– Klimaanlage
–– Heizungsklappen 
–– Zentralverriegelung
–– Abschaltautomatik bei Dieselfahrzeugen
–– Modulator bei Automatikgetrieben
–– Servobremse
–– alle mit Unterdruck arbeitenden Stellglieder

1 Vakuumpumpe HV 84
1 Kunststoffschlauch 0,50 m lang
1 Messingkonus
Lieferung mit blauer Stofftasche im Karton

HV 90	 060107

Druck- & Vakuumpumpe Feinteilung 0,1 bar
in Aluminiumausführung, mit einer Hand zu bedienen, umschaltbar von Vakuum- 
auf Druckbereich. 

–– Präzisions-Vakuummanometer mit robuster Gummischutzkappe NG 63
–– Doppelband-Feinskala
–– Vakuumbereich -1...0 bar / 760 mmHG
–– Druckbereich 0...+3 bar / 42 psi, Feinteilung 0,1 bar
–– Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar (Aufpreis)
–– Einhand-Bedienung
–– umschaltbar DRUCK - VAKUUM
–– Manometer mit Feinteilung

Einsatzmöglichkeiten im Vakuumbereich:
–– Abgasrückführungsventil
–– Drosselklappe
–– Kraftstoffdruckregler
–– Vakuummodulator bei Automatikgetrieben
–– Servobremse

Einsatzmöglichkeiten im Druckbereich:
–– Membrane der Einspritzpumpe
–– Druckkontrolle Turboaufladung

1 Druck- und Vakuumpumpe HV 90
1 Kunststoffschlauch 0,50 m lang
1 Messingkonus
4 Anschlussstücke aus Kunststoff
1 Bedienungsanleitung

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer 
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HV 90.6	 060107_6

Druck- und Vakuumpumpe Koffer-Set

Ausführung wie HV 90, jedoch mit Drainagebehälter HVZ 02, 120 ml Inhalt.

1 Druck- und Vakuumpumpe HV 90
1 Kunststoffschlauch 0,50 m lang
1 Messingkonus
4 Anschlussstücke aus Kunststoff
1 Drainagebehälter HVZ 02
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

HV 95	 060108

Druck- und Vakuumpumpe 
mit Doppelband-Feinskala

Materialkombination aus Aluminium und Kunststoff, glasfaserverstärkt, durch 
Schaltring von Druck- in Vakuumbereich umschaltbar. Präzisions-Vakuumma-
nometer NG 60 mit robuster Gummischutzkappe mit Doppelband-Feinskala. Mit 
ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar (Aufpreis).

–– umschaltbar DRUCK - VAKUUM
–– Vakuumbereich -1...0 bar/760 mmHg
–– Druckbereich 0...+3 bar/42 psi

1 Druck- und Vakuumpumpe HV 95
1 Kunststoffschlauch 0,50 m lang
1 Messingkonus
4 Anschlussstücke aus Kunststoff
Lieferung im Karton

KDV 01	 060109

Druck- und Vakuumpumpen Set
Zwei Funktionen - ein Gerät

Kombinationspumpe für Druck und Vakuum mit Schaltring. Präzisionsmanometer 
NG 63 mit robuster Gummischutzkappe mit Doppelbandskala. 

–– Vakuumbereich -1...0 bar / 760 mmHg
–– Druckbereich 0...3 bar / 42 psi, Feinteilung 0,1 bar

2 Einsatzmöglichkeiten:
–– als Druckpumpe für das Kühlsystem
–– als Vakuumpumpe zur Prüfung von Vakuumfunktionen

1 Handpumpe KDV 01
1 flexibler Schlauch FZ 100K, ankuppelbar
1 Messingkonus (Vakuumbereich)
1 Kunststoffschlauch 0,50 m lang, ankuppelbar (Vakuumbereich)
4 Anschlussstücke aus Kunststoff
Lieferung komplett im Karton

HVZ 02	 060111_1

Drainagebehälter

–– Drainagebehälter, 120 ml Inhalt
–– Deckel mit Schlauchanschluss
–– Kunststoffschlauch Länge 0,50 m
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Ölabsaugprogramm 
und Auffangbehälter

HAP 01.1	 060410

Pumpe zum Absaugen, Befüllen & Spülen von Getriebeöl
Druck-und Vakuumpumpe in Aluminium-Ausführung.

–– Druckleistung mind. 2 bar
–– Vakuumleistung ca. 0,8 bar
–– mit Doppelanschluss DRUCK - VAKUUM
–– durch Auffangbehälter erweiterbar

Die Ölzwischenlagerung erfolgt im ankuppelbaren 1,5 l-Auffangbehälter HAP 15 
mit Skalierung.

Lieferung im Karton

HAP 01.2	 060411_1

Vakuumpumpe 
mit transparentem Saugschlauch & Kupplungsnippel
Kombinierbar mit Auffangbehälter HAP 15 (nicht im Lieferumfang enthalten).

–– Vakuumleistung -0,85 bar
–– Schlauchlänge 0,50 m
–– durch Auffangbehälter erweiterbar

Lieferung im Karton

HAP 15	 060408

Ölbeständiger 
1,5 l-Auffangbehälter

aus Kunststoff mit Skalierung in 250 ml- 
Teilung, einschl. Schnellkupplung zum 
Anschluss an Hand-Absaugpumpen HAP 
01.1 und HAP 01.2.

1 Auffangbehälter HAP 15
1 Saugschlauch transparent, 2,00 m

Lieferung im Karton

HAP 03	 060406

Ölabsaugpumpe und Auffangbehälter
Set bestehend aus:

–– Vakuumpumpe HAP 01.2 (060411) und
–– Auffangbehälter HAP 15 (060408)

HAP 05	 060404

Ölabsaugpumpe und Auffangbehälter
Set bestehend aus:

–– Druck- und Vakuumpumpe HAP 01.1 (060410)
–– Auffangbehälter HAP 15 (060408)

GFP 01 , GFP 01.1	 060430_1 , 060430_3

Leichtmetall Getriebeöl-
Füllpumpe ohne Fülladapter

Die Getriebeöl-Füllpumpe in Leicht- 
metall-Ausführung ist bestens geeignet, 
um verschiedene Schaltgetriebearten 
sowie Verteilergetriebe und Differentiale 
mit Getriebeöl zu befüllen.
Die verschiedenen Getriebeöl-Füll- 
adapter GFPA, sind für diverse 
Kfz-Hersteller einsetzbar und durch 
eine Schnellkupplung am Füllschlauch 
sicher und schnell austauschbar. 

Durch den schließbaren Kugelhahn ist 
ein auslaufsicheres Arbeiten möglich.

Ein Kunststoffbehälter mit Skalierung und 10 l Fassungsvermögen ermöglicht die 
Befüllung in einem Arbeitsgang. Weitere GFP-Adapter, siehe Tabelle S. 84.

Lieferumfang GFP 01 (060430_1):
 1 Getriebeöl-Füllpumpe GFP 01 mit Füllschlauch 2,00 m lang
 1 Kunststoffbehälter 10 l Fassungsvermögen
 5 Getriebeöl-Fülladapter GFPA 03, 04, 05, 06, 07
 
Lieferumfang GFP 01.1 (060430_3) - Lieferung ohne Adapter:
 1 Getriebeöl-Füllpumpe GFP 01 mit Füllschlauch 2,00 m lang
 1 Kunststoffbehälter 10 l Fassungsvermögen
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Handpumpen-Programm
Das Handpumpen-Programm beinhaltet Umfüll-, Absaug- und Dosierpumpen. 

Sie eignen sich zum Absaugen bzw. Umfüllen von Flüssigkeiten wie: Diesel, 
Heizöl, allgemeine Öle (Hydrauliköl, Motoröl, Maschinenöl, synthetisches Öl) 
und Wasser.

Achtung: Nicht geeignet für Benzin, Säuren und Laugen!
Ein präzises Zylinderrohr und ein genau angepasster Kolben garantieren 
Leichtgängigkeit eine einfache Handhabung bei der Arbeit.

Hand-Umfüllpumpen HAP: 
Ein Doppelanschluss am Zylinder ermöglicht das Umpumpen von Flüssig-
keiten in einem Arbeitsgang. Beim Ziehen des Griffes wird über die Saugseite 
die Flüssigkeit in den Pumpenzylinder gesaugt und beim Drücken über die 
Druckseite wieder abgegeben. Bei den Ausführungen HAP 600F und HAP 
3000F wird der Punpvorgang durch eine Fußplatte erleichtert. Ausführung: 
Pumpenzylinder aus Aluminium, Verschlusskappen aus Kunststoff.

Hand-Absaugpumpen HAP 02:
Bei dieser Pumpenversion verbleibt die abgesaugte Flüssigkeit bis zur Abgabe 
im Pumpenzylinder. Ausführung Pumpenzylinder aus Aluminium, Verschluss-
kappen aus Kunststoff.

Hand-Dosierpumpen HDP:
Ein Pumpenzylinder aus Plexiglas mit Skalierung erlaubt eine genaue, kontrol-
lierte Entnahme bzw. Befüllung von Flüssigkeiten. 

Achtung: Nicht für Bremsflüssigkeit geeignet!

Handumfüllpumpen

HAP	 -

Hand Umfüllpumpen mit Doppelanschluss, 125 - 600 ml

Anschluss Saugseite mit loser Überwurfmutter G 3/8 und Schlauchnippel für 
Schläuche mit 10/15 mm Innendurchmesser. 

Verschiedene Modelle lieferbar:

Bezeichnung Beschreibung Art-Nr.
HAP 125 Pumpvolumen 125 ml/Hub 060414_1
HAP 250 Pumpvolumen 250 ml/Hub 060415_1
HAP 600 Pumpvolumen 600 ml/Hub 060412_1

1 Handabsaugpumpe HAP xxx
1 Saugschlauch transparent 0,50 m lang
1 Druckschlauch transparent 0,50 m lang
Lieferung im Plastikbeutel

HAP 600F	 060412_3

Handumfüllpumpe mit Fußplatte und Doppelanschluss, 600 ml

Anschluss Saug- und Druckseite für Schläuche mit 10/15 mm Innendurchmesser.
–– Pumpvolumen 600 ml/Hub

1 Handabsaugpumpe HAP 600F
1 Saugschlauch transparent 0,50 m lang
1 Druckschlauch transparent 0,50 m lang
Lieferung im Karton
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HAP 3000F	 060413_1

Handumfüllpumpe mit Fußplatte und Doppelanchluss, 3000 ml

Anschluss Saug- und Druckseite für Schläuche mit 20/22 mm Innendurchmesser.
–– Pumpvolumen 3000 ml/Hub

1 Handabsaugpumpe HAP 3000F
1 Saugschlauch transparent 1,00 m lang
1 Druckschlauch transparent 1,00 m lang
Lieferung im Plastikbeutel

HAP 500T	 060428_1

Handumfüllpumpe 
mit Doppelanschluss und Skalierung, 500 ml

Verschlusskappen aus  Aluminium, Pumpenzylinder aus Plexiglas. Durch den 
transparenten Pumpenzylinder mit Skalierung von 0...500 ml (10 ml-Teilung) ist 
eine genaue Dosierung möglich. 
Achtung: Nicht geeignet für Bremsflüssigkeit!

–– Pumpvolumen 500 ml/Hub

1 Hand-Umfüllpumpe HAP 500T
1 Saugschlauch transparent 0,50 m lang
1 Druckschlauch transparent 0,50 m lang
Lieferung im Plastikbeutel

Handabsaugpumpen

HAP 02	 -

Handabsaugpumpe, 125 - 1000 ml

Vier verschiedene Modelle lieferbar:

Bezeichnung Beschreibung Art-Nr.
HAP 02_125 Pumpvolumen 125 ml 060414_2
HAP 02_250 Pumpvolumen 250 ml 060403
HAP 02_600 Pumpvolumen 600 ml 060412_2 
HAP 02_1000 Pumpvolumen 1000 ml 060416_1 

1 Hand-Absaugpumpe HAP 02_xxx mit Schlauchanschluss
1 Saug- und Druckschlauch transparent 1,00 m lang
Lieferung im Plastikbeutel

Handdosierpumpen

HDP	 -

Handdosierpumpen mit Skalierung, 125 -2000 ml

Vier verschiedene Modelle lieferbar:

Bezeichnung Beschreibung Art-Nr.
HDP 125 Volumen 125 ml 060417_1
HDP 500 Volumen 500 ml 060418_1
HDP 1000 Volumen 1000 ml 060419_1
HDP 2000 Volumen 2000 ml 060429_1

1 Hand-Dosierpumpe HDP mit Plexiglaskörper und ml-Skala
1 Saug- und Druckschlauch transparent 1,00 m lang
1 ET 729 Schlauch, Ø 5 x 2, Länge 1 m, mit Schlauchtülle

Lieferung im Plastikbeutel
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Zubehör für Handabsaug- und 
Handdosierpumpen

Eine große Adapterauswahl, unterschiedlich in Form und Länge, steht Ihnen für 
die Handabsaugpumpen und Handdosierpumpen zur Verfügung.

Mit diesen Adaptervarianten ist auch an engen oder schwer erreichbaren 
Stellen im Motorraum ein müheloses Arbeiten möglich.

Beim Einsatz eines Adapters wird der vorhandene Schlauchanschluss an der 
Handpumpe durch den gewünschten HAPA-Adapter mit Gewinde G 1/4 ersetzt.
Die Adapter Nr. 8 und 9 sind mit Schlauchanschluss gefertigt und mit dem 
mitgelieferten Saug- und Druckschlauch einsetzbar.

HAPA-Adapter	 -

Adapter für Handabsaug- und Handdosierpumpen

Nr. Bezeichnung Art-Nr. Beschreibung
1 HAPA_G 600/10 060420_1 Adapter gerade, Länge 600 mm, Ø 10
2 HAPA_G 200/10 060420_2 Adapter gerade, Länge 200 mm, Ø 10
3 HAPA_G 90/10  060420_3 Adapter gerade, Länge 90 mm, Ø 10
4 HAPA_G 130/6  060420_4 Adapter gerade, Länge 130 mm Ø 6

5 HAPA_W 250/10  060420_5
Winkeladapter 30°, 
Länge ca. 250 mm Ø 10

6 HAPA_W 200/10 060420_6
Winkeladapter 30°, 
Länge ca. 200 mm Ø 10

7 HAPA_W 130/10 060420_7
Winkeladapter 30°, 
Länge ca. 130 mm Ø 10

8 HAPA_SW 135/8 060421_2
Winkeladapter kurz 135°, 
Ø 8 mit Schlauchanschluss

9 HAPA_SD 180/8 060421_1
Rundadapter 180°, 
Ø 8 mit Schlauchanschluss

Fass-Absaugpumpen

HAP 21_MK	 060427_2

Fassabsaugpumpe Koffer-Set

Mit Anschluss 1/4 SAE in Aluminiumausführung. Einsetzbar für Medien wie 
diverse Öle, nicht brennbare und nicht aggressive Flüssigkeiten. Korrosionsfreie 
Ausführung. Max. erreichbarer Druck 30 bar, Pumpvolumen 400 ml/Hub.

1 Fass Absaugpumpe mit Dichtkonus ET 577 (111623)
1 Kältemittelschlauch Anschluss 1/4 SAE, Länge 0,90 m
1 Saugschlauch G 1/4, Länge 1,00 m
1 Dichtkonus Set GKS 02 (3 Stück)
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

GKS 02	 010411_5

Dichtkonus Set
Zubehör zu Fass Absaugpumpe HAP 21.

Zur Abdichtung von verschiedenen Gebindeöffnungen. 
–– Höhe 40 mm
–– Ø Mittelloch 9,5 mm für Saugschlauch (060427_4).
–– Ø 30/15, 40/20, 50/35 mm

HAP 21C_S02	 060427_4

Saugschlauch

Zubehör zu Fass Absaugpumpe HAP 21.  
Verlängerung zum Anschluss an die 
Saugseite der Pumpe.  
Zusammen mit GKS 02 zum Verschluss 
von Gebindeöffnungen.
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HAP 21C	 060427_1

 
Fassabsaugpumpe 
mit Anschluss 1/4 SAE in Aluminiumausführung

Einsetzbar für Medien wie
–– diverse Öle, nicht brennbare und nicht aggressive Flüssigkeiten
–– korrosionsfrei
–– max. erreichbarer Druck 30 bar
–– Pumpvolumen 400 ml/Hub

Achtung: Nicht einsetzbar für Benzin, Säuren und Laugen!
Beim Einsatz der Handpumpe kann beispielsweise Öl direkt aus dem Gebinde in 
das Kurbelgehäuse eines Kälteverdichters gepumpt werden. Durch den integrierten 
Dichtkonus verschließt die Pumpe das Gebinde und kann bis zur vollständigen 
Entleerung auf dem Behälter bleiben.

Für weitere Gebindegrößen ist zur Abdichtung das Dichtkonus-Set GKS 02 und der 
Saugschlauch HAP 21C-S02 vorgesehen.

1 Fass-Absaugpumpe mit Dichtkonus ET 577
Lieferung im Karton

HAP 20	 060426_1

Fass-Handabsaugpumpe in 
Aluminiumausführung

Einsetzbar für Medien wie
–– Diesel, Öle, Kühlflüssigkeit, 

	 Wasser usw.
–– mit integriertem Filter
–– höhenverstellbar
–– Pumpvolumen/Hub 300 ml

Achtung: Nicht einsetzbar für Benzin, Säuren und Laugen!

Beim Absaugvorgang wird das Saugrohr in die Öffnung des Behälters (Kanister, 
Fass) bis zum Behältergrund eingeführt. Variabler Einsatz durch den höhenverstell-
baren Standfuß für verschieden große Flüssigkeitsbehälter möglich. Die Handab-
saugpumpe mit eingebautem Filter im Saugrohr ist einsetzbar für Öffnungen ab  
45 mm Durchmesser. 

1 Fass-Absaugpumpe mit transparentem Druckschlauch, Ø 20 mm,  
   Länge 1,40 m, mit Schlauchverschraubung

Weitere Pumpen, z.B. zum Absaugen von Getriebeöl und Befüllen des 
Getriebes (GFP 01 , GFP 01.1 und HAP 01.1.) finden Sie im Kapitel 
GETRIEBE unter befüllen, spülen ab Seite 82. 
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Exakte, digitale Druckmessung

DM 100_0/2500bar_LR1� 041932_1 Beispielzusammenstellung nach Kundenwunsch

UDD 01_LR_S_Set� 040333_1

Universelles Digitales Druckmessgerät UDD 01

Druckmessbereiche: Applikationen:

-1 bis +16 bar Vakuum, Öldruck,  
Kraftstoff-Druck

0 bis 60 bar Kompression

0 bis 600 bar Hydraulik

0 bis 2.500 bar Common Rail, Hydraulik

In der Version UDD 02_LR_S, mit 2 Messkanälen, auch als Dif-
ferenzdruckmessgerät erhältlich. Voraussetzung ist der Anschluss 
von zwei Sensoren mit gleichem Messbereich.

Bezeichnung Art-Nr. Messbereich Überlastdruck Berstdruck

DM 100_ -1/16bar_LR1 041930_1 -1...16 bar 32 bar 40 bar

DM 100_0/60bar_LR1 041931_1 0...60 bar 120 bar 150 bar

DM 100_0/600bar_LR1 041924_2 0...600 bar 1200 bar 3000 bar

DM 100_0/2500bar_LR1 041932_1 0...2500 bar 4000 bar 5000 bar

DM 100_ -50/50mbar_LR1 041933_1 -50...50 mbar 1 bar 1 bar

DM 100_-200/200mbar_LR1 041934_1 -200...200 mbar 5 bar 5 bar
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Besuchen Sie unsere Webseite zum 
Thema Kraftstoff

Kraftstoffsystem prüfen

–– Common Rail Hochdruckprüfung
–– Statische und dynamische Prüfung der Hochdruckpumpe
–– Injektorsteuerung, Tropfenbild, Druckabfall, usw.
–– Schadhafte Injektoren
–– Rücklaufmengenmessung
–– Kraftstoffidentifikation
–– Einspritzdüsen Tester
–– Dieselentlüftung
–– Kraftstoffabsaugung
–– Kraftstoffverbrauchsmessung
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Common Rail-Systeme

CRP 01.2	 042134_1

Common Rail Hochdruckprüfgerät mit Analoganzeige
zur Prüfung der Hochdruckpumpe beim Start des Motors. 

–– Anwendungsbereich des Prüfgerätes bis max. 1000 bar / 1400 psi
–– Hochdruckmanometer in Edelstahlausführung, NG 63
–– Messbereich 0...1000 bar
–– glyzeringefüllt

Durch die unterschiedlichen CRPZ-Adapter (siehe Lieferumfang) ist das Prüfgerät 
vielseitig einsetzbar.

Bezeichnung Art-Nr. Beschreibung
1 Hochdruck- 
manometer

NG 63, 0...1000 bar, glyzeringefüllt

DETA 041257 Adapter Gewinde M 14x1,5 (IG)
M 12x1,5 (AG)

1 Reduzierstück G 1/4 - M 12x 1,5
CRPZ 01 042114_1 Adapter Gewinde M 14x1,5 (AG)

M 12x1,5 (AG)
CRPZ 02 042115_1 Dieselleitung starr, 120 mm

Biegung 50°, M 12x1,5 - M 14x1,5
CRPZ 03 042116_1 Dieselleitung starr, 120 mm

Biegung 90°, M 12x1,5 - M 14x1,5
CRPZ 04 042121_1 Dieselleitung starr, 120 mm

Biegung 90°, Winkellänge 40 mm
CRPZ 05 042122_1 Dieselleitung starr, 120 mm, Biegung 

90°+45°, M 12x1,5 - M 14x1,5
CRPZ 06 042123_1 Dieselleitung starr, 120 mm

Biegung 65°, M 12x1,5 - M 14x1,5

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

CRP 04	 042112_1

Druckprüfgerät zur statischen 
und dynamischen Prüfung der Hochdruckpumpe

Es kann sowohl der Startdruck der Hochdruckpumpe geprüft werden, als auch der 
Druck bei wechselnden Drehzahlen.

1 Prüfblock mit Hochdruckmanometer mit GSK, NG 100,  
   Messbereich 0...1600 bar
2 flexible Hochdruckleitungen Länge à 0,50 m
1 Adapter ET 446 beidseitig Gewinde M 12x1,5 (AG)

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Zubehör:

Bez. Art-Nr. Beschreibung
DETA 041257 Adapter Gewinde M 14x1,5 (IG) + M 12x1,5 (AG)
CRPZ 01 042114_1 Adapter Gewinde M 14x1,5 (AG) + M 12x1,5 (AG)
CRPZ 02 042115_1 Dieselleitung starr, 120 mm, Biegung 50°

M 12x1,5 - M 14x1,5
CRPZ 03 042116_1 Dieselleitung starr, 120 mm, Biegung 90°

M 12x1,5 - M 14x1,5
CRPZ 04 042121_1 Dieselleitung starr, 120 mm, 

Biegung 90° Winkel- länge 40 mm
CRPZ 05 042122_1 Dieselleitung starr, 120 mm, 

Biegung 90°+45°, M 12x1,5 - M 14x1,5
CRPZ 06 042123_1 Dieselleitung starr, 120 mm, 

Biegung 65°, M 12x1,5 - M 14x1,5
CRPZ 07 042124_1 Hochdruckverschluss M 14x1,5
CRPZ 08 042127_1 Dieselleitung 120 mm, 

Biegung 45°, M 12x1,5 beidseitig
CRPZ 09 042128_1 Dieselleitung 120 mm, 

Biegung 90°, M 12x1,5 beidseitig
CRPZ 10 042129_1 Dieselleitung 120 mm, 

Biegung 45°, M 14x1,5 beidseitig
CRPZ 11 042130_1 Dieselleitung 120 mm, 

Biegung 90°, M 14x1,5 beidseitig
CRPZ 16 042141_1 Adapter Gewinde M14x1,5 (AG) beidseitig
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CRP 02.1	 042102_2

Digitales Druckprüfgerät mit Steckadaptern 
zur Druck- und Dichtigkeitsprüfung 
des Speichereinspritzsystems (Common Rail)

Der Anschluss erfolgt durch mitgelieferte Steckadapter direkt am Raildrucksensor.
Der vorhandene Systemdruck wird im Display angezeigt und mit den Herstelleran-
gaben verglichen.

–– Messbereich wählbar zwischen 0...1500 bar und 0...1800 bar
–– Messwertauflösung 1 bar
–– Fehleranzeige bei defektem Raildrucksensor
–– automatische Abschaltung
–– Low-Batt-Anzeige
–– Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie

1 Grundgerät CRP 02
1 Adapterkabel CRPA 01 (042103), Mercedes-Fahrzeuge
1 Adapterkabel CRPA 02 (042104), Universalstecker
1 Adapterkabel CRPA 03 (042105), franz. und ital. Fahrzeuge 

Lieferung komplett im stabilen Kunststoffkoffer

CRP 2500	 042131_2

Common Rail Hochdruckprüfgerät
Funktion wie CRP 04, Mamometer in Edelstahlausführung, 
jedoch Messbereich 0...2500 bar.

1 Prüfblock mit Hochdruckmanometer mit GSK, NG 100, 
   MB 0...2500 bar
2 flexible Hochdruckleitungen M 14x1,5, Länge 0,50 m
1 Adapter, Gewinde M 14x1,5 (AG) beidseitig (CRPZ 16)
1 Hochdruckverschluss (CRPZ 07)
1 Silikonschlauch, Länge 1,00 m

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

CRPD 2500	 042140_1

Common Rail Hochdruckprüfgerät mit digitalem Manometer
zur Messung des Startdrucks der Hochdruckumpe sowie des Drucks bei wechseln-
den Drehzahlen.

–– Messbereich 0...2500 bar mit digitalem Manometer

1 Prüfblock mit digitalem Hochdruckmanometer mit GSK, NG 100, 
Messbereich 0...2500 bar
2 flexible Hochdruckleitungen M 14x1,5, Länge 0,50 m
1 Adapter, Gewinde M 14x1,5 (AG) beidseitig (CRPZ 16)
1 Hochdruckverschluss (CRPZ 07)
1 Silikonschlauch, Länge 1,00 m
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Common Rail-Injektor
Rücklaufmengenmessung
Ein klarer Indikator für die Güte eines Common Rail-Injektors ist die Rücklauf-
menge. Ein schadhafter Injektor weist eine höhere bzw. niedrigere Rücklauf-
menge auf, als ein intakter Injektor.

Prüfmöglichkeiten:
–– bei Startproblemen kann ein defekter Injektor festgestellt werden
–– Vergleich der Rücklaufmenge verschiedener Common Rail-Injektoren
–– Bestimmung des Rücklaufvolumens
–– speziell für BOSCH-Injektoren einsetzbar

CRMK 01	 042119_1

Common Rail Rücklaufmengenmessung, für 6 Injektoren
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Universell einsetzbar für BOSCH-, DELPHI-, DENSO- und VDO/SIEMENS-Magnet-
ventil-CR-Injektoren.

Eine Vergleichsmessung der Rücklaufmenge von einzelnen Injektoren ist durch 
den skalierten Behälter aus Plexiglas möglich. Das Messgerät kann mit einem 
Haken an der Kette im Motorraum aufgehängt werden.

Der Anschluss erfolgt durch Adapter an der Rücklaufleitung des Injektors.
Die Adapter, markiert nach Injektorhersteller, sind am Anschlussschlauch aus-
tauschbar. Prüfvolumen je Strang = 30 ml  (18 mm Bohrung + Schlauch)

1 Messblock aus Plexiglas skaliert
6 Silikonschläuche à 0,60 m, kraftstoffresistent und hochflexibel
6 Adapter für BOSCH-Injektoren
6 Adapter für DELPHI-Injektoren
6 Adapter für DENSO-Injektoren
6 Adapter für VDO/SIEMENS-Injektoren
Lieferumg im stabilen Kunststoffkoffer

CRMK 02	 042138_2

Common Rail 
Rücklaufmengenmessung, für 4 Injektoren
Universell einsetzbar für BOSCH-, DELPHI-, DENSO- und VDO/SIEMENS-Magnet-
ventil-CR-Injektoren.

Eine Vergleichsmessung der Rücklaufmenge von einzelnen Injektoren ist durch 
den skalierten Behälter aus Plexiglas möglich. Das Messgerät kann mit einem 
Haken an der Kette im Motorraum aufgehängt werden.

Der Anschluss erfolgt durch Adapter an der Rücklaufleitung des Injektors.
Die Adapter, markiert nach Injektorhersteller, sind am Anschlussschlauch aus-
tauschbar. Prüfvolumen je Strang = 30 ml  (18 mm Bohrung + Schlauch)

 
1 Messblock aus Plexiglas skaliert
4 Silikonschläuche à 0,60 m, kraftstoffresistent und hochflexibel
4 Adapter für BOSCH-Injektoren
4 Adapter für DELPHI-Injektoren
4 Adapter für DENSO-Injektoren
4 Adapter für VDO/SIEMENS-Injektoren

Lieferumg im stabilen Kunststoffkoffer

CRRMK 01	 042405_1

Master Kit, Common Rail-Rücklaufmengenmessung
mit skaliertem Messbecher aus Kunststoff (120 ml) in Aluminiumhalterung  
einschl. 1,00 m kraftstoffresistentem hochflexiblen Kunststoffschlauch.

–– Injektoranschlüsse auswechselbar
–– für BOSCH-, DELPHI-, DENSO-, und VDO-Injektoren

1 Messbecher aus Kunststoff skaliert
1 Silikonschlauch 1,00 m
1 Anschlussstück für BOSCH (Piezoventil)
1 Anschlussstück für BOSCH (Magnetventil)
1 Anschlussstück für DELPHI (Magnetventil)
1 Anschlussstück für DENSO (Magnetventil)
1 Anschlussstück für VDO (Piezoventil)
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Common Rail-Injektor 
Rücklaufdruckmessung

FP 05_DELPHI	 041224_1

Prüfgerät für Rücklaufdruckmessung 
von Common Rail-Injektoren
für Hersteller DELPH 

Geeignet zur Güteprüfung eines Common Rail-Injektors (gut/schlecht Aussa-
ge). Das Gerät verfügt über einen transparenten Prüfblock, mit dem eventuell 
vorhandene Luftblasen erkennbar sind.

–– einsetzbar für DELPHI-Injektoren
–– Vakuummanometer NG 63 mit Doppelbandskala
–– Messbereich - 1...+3 bar / 0...760 mmHG, 0...215 psi

1 Manometer mit Prüfblock aus Plexiglas
2 Schläuche Ø 4 mm à 0,50 m lang, ankuppelbar
2 Schlauche Ø 5 mm à 0,50 m lang, ankuppelbar
1 Messingkonus

FP 06_BOSCH	 041225_1

Prüfgerät für Rücklaufdruckmessung 
von Piezo Common Rail-Injektoren

Geeignet zur Güteprüfung eines Common Rail-Injektors (gut/schlecht Aussa-
ge). Das Gerät verfügt über einen transparenten Prüfblock, mit dem eventuell 
vorhandene Luftblasen erkennbar sind.

–– einsetzbar für BOSCH-Injektoren
–– Vakuummanometer NG 63
–– Messbereich - 1...+15 bar

1 Manometer mit Prüfblock aus Plexiglas
1 Ablassventil
2 Schläuche à 0,30 m mit Winkelanschluss
1 PVC-Schlauch 0,30 m

FP 06U	 041225_3

Prüfgerät für Rücklaufdruckmessung 
von Piezo Common Rail-Injektoren

Geeignet zur Güteprüfung eines Common Rail-Injektors (gut/schlecht Aussage). 
Das Gerät verfügt über einen transparenten Prüfblock, mit dem eventuell vorhan-
dene Luftblasen erkennbar sind.

Vorteil dieses Prüfgeräts ist die Möglichkeit der austauschbaren Prüfleitungen. 
Dadurch ist das Prüfgerät variabel einsetzbar. (Siehe Tabelle auf der nächsten 
Seite: Zubehör FPZ, muss extra bestellt werden).

–– einsetzbar für BOSCH, DELPHI, VDO/SIEMENS- Injektoren
–– Vakuummanometer NG 63, Messbereich -1...+15 bar
–– Entlüftung/Druckablass über Ablassventil

1 Vakuummanometer mit Prüfblock aus Plexiglas
1 Ablassventil
1 FPZ 02 Schlauch-Set
1 PVC-Schlauch 0,30 m
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FPMK 01	 042118_1

Prüfgerät für Rücklaufdruckmessung 
von Piezo Common Rail-Injektoren

Geeignet zur Güteprüfung eines Common Rail Injektors (gut/schlecht-Aussage). 
Das Gerät verfügt über einen transparenten Prüfblock aus Plexiglas, mit dem 
eventuell vorhandene Luftblasen erkennbar sind. Vorteil dieses Prüfgerätes ist die 
Austauschmöglichkeit des Vakuummanometers am Prüfblock.
Die Anschlussleitungen FPZ 01, FPZ 02 und FPZ 03 sind am Kontrollblock an-
kuppelbar. Erforderlicher Druckbereich für BOSCH- und VDO/SIEMENS-Injektoren 
-1...+15 bar. Erforderlicher Druckbereich für DELPHI-Injektoren -1...+3 bar.

–– vielseitig einsetzbar
–– austauschbares Vakuummanometer
–– Entlüftung/Druckablass über Ablassventil

1 Prüfblock mit Schnellkupplungen und Ablassventil
1 Vakuummanometer NG 63, Messbereich -1...+15 bar
1 Vakuummanometer NG 63, Messbereich -1...+ 3 bar
1 FPZ 01 Schlauch-Set, ankuppelbar für VDO/SIEMENS-Injektoren
1 FPZ 02 Schlauch-Set, ankuppelbar für BOSCH-Injektoren
1 FPZ 03 Schlauch-Set, ankuppelbar für DELPHI-Injektoren 
1 Messingkonus
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Zubehör

Bez. Art-Nr. Beschreibung
FPZ 01 041227_1 Schlauch-Set ankuppelbar, Schlauchlänge je 0,30 m, 

für VDO/SIEMENS-Injektoren
FPZ 02 041227_2 Schlauch-Set ankuppelbar, Schlauchlänge je 0,30 m, 

für BOSCH-Injektoren
FPZ 03 041227_3 Schlauch-Set ankuppelbar, Schlauchlänge je 0,30 m, 

für DELPHI-Injektoren
FPZ 04 041227_4 Schlauch-Set ankuppelbar, Schlauchlänge je 0,30 m, 

für DELPHI-Magnetventil OM 651

Kraftstoff-Identifikation
Bereits eine sehr geringe Menge von Otto Kraftstoff kann im Dieselkraft-
stoffsystem zu Problemen führen. Die unerwünschten Verunreinigungen führen 
zur Korrosion von Motorteilen, die später zum Ausfall einzelner Komponenten 
führen. 

Wird bei nicht entsprechend ausgerüstetem Dieselmotor ein Diesel/Biodiesel-
gemisch getankt, besteht die Gefahr von Motorschäden. 

Der Einsatz des Kraftstoff Identifikationsgeräts ermöglicht eine genaue Bestim-
mung der Kaftstoffart im möglichen Schadensfall am Kraftstoffsystem.

EMK 01	 110805_1

Ethanol Messkit

Zur Bestimmung des Ethanolge-
halts in Kraftstoffen.

1 Glasmesskolben
1 Messzylinder 500 ml
1 Messzylinder 100 ml
1 Flaschenbürste
10 Entnahmepipetten
1 Prüfflüssigkeit LT 02
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KIK 01_LR	 110804_1

Kraftstoff Identifikations-Kit

Unerwünschte Verunreinigungen führen zur Korrosion von Motorteilen, die später 
zum Ausfall einzelner Komponenten führen.
Der Benzin-Detektor BD 01_LR kann zum Eingangstest vor jeder Diagnose an 
einem Diesel-System eingesetzt werden. Ein Nachweis einer Verunreinigung mit 
Otto-Kraftstoff ist ab einem Anteil von 0,2 % möglich. Die Spannungsversorgung 
des Detektors erfolgt durch 12 VDC über das Fahrzeug-Bordnetz.

Das Messergebnis wird angezeigt durch
–– Anteil von Ottokraftstoff < 0,2 % = LED leuchtet grün
–– Anteil von Ottokraftstoff > 0,2 % = LED leuchtet rot

1 Benzindetektor mit Messsonde, 12 VDC
1 Aräometer (zur Dichtebestimmung)
1 Messzylinder 500 ml
1 Adapter für Zigarettenanzünder NSVA 100
1 Reinigungsbürste
50 St. Filter Pads

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

KIK 02_LR	 110803_1

Kraftstoff Identifikations-Kit

Gleiche Funktion und Lieferumfang wie KIK 01_LR, jedoch ohne Aräometer zur 
Dichtebestimmung.

Der Benzin-Detektor BD 01_LR kann zum Eingangstest vor jeder Diagnose an 
einem Diesel-System eingesetzt werden. Ein Nachweis einer Verunreinigung mit 
Otto-Kraftstoff ist ab einem Anteil von 0,2 % möglich.
Die Spannungsversorgung des Detektors erfolgt durch 12 VDC über das Fahr-
zeug-Bordnetz.

Das Messergebnis wird angezeigt durch
–– Anteil von Ottokraftstoff < 0,2 % = LED leuchtet grün
–– Anteil von Ottokraftstoff > 0,2 % = LED leuchtet rot

1 Benzindetektor mit Messsonde, 12 VDC
1 Messzylinder 500 ml
1 Adapter für Zigarettenanzünder NSVA 100
1 Reinigungsbürste (nicht abgebildet)
50 St Filter Pads (nicht abgebildet)

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

DMP 01	 110801_1

Diesel-Mischungsprüfer

Wird bei nicht entsprechend ausgerüstetem Dieselmotor ein Diesel-Biodieselge-
misch getankt, besteht die Gefahr von Motorschäden. Um dieses Mischungsver-
hältnis zu bestimmen wurde der Diesel-Mischungsprüfer DMP 01 entwickelt.

–– einfache und sichere Anwendung
–– schnelle Messung vor Ort möglich
–– verschleißfreie Messung

Das Prüfgerät DMP 01 eignet sich zur Messung des Mischungsverhältnisses von 
Biodiesel und Diesel-Kraftstoff, basierend auf dem Prinzip der Dichtemessung. 
Das Gerät ermöglicht eine schnelle und sichere Messung durch die Entnahme des 
Kraftstoffes direkt aus dem Tank. Das Messergebnis wird durch eine Farbskala 
angezeigt. (siehe Abb.)
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DMP 02	 110802_1

Kraftstoff-Identifikationsgerät
Der Einsatz des Kraftstoff-Identifikationsgeräts ermöglicht eine genaue Bestim-
mung der Kaftstoffart im möglichen Schadensfall am Kraftstoffsystem.

–– schnelle Messung vor Ort möglich
–– in Dieselsystemen - Diesel oder Biodiesel
–– in Otto-/Bifuel Systemen - Benzin, E 85 oder E 100 Ethanol
–– Anzeige durch Farbskala

Durch Entnahme von 500 ml Kraftstoff aus dem Kraftstofftank kann eine klare 
Aussage über die verwendete Kraftstoffart gemacht werden. Die Messergebnisse 
basieren auf einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Lieferung erfolgt im stabilen 
Kunststoffkoffer.

Hinweis: Das Identifikationsgerät DMP 02 liefert kein gerichtlich verwertbares 
Messergebnis.

Einspritzdüsen-Tester 
für Otto- und Dieselmotoren
Die Einspritzdüsen-Testgeräte mit Bezeichnung DET/BET.. sind in Stahl- oder 
Aluminium-Ausführung und wahlweise mit oder ohne Schleppzeiger lieferbar. 

Die Testgeräte sind mit einem Manometer-Messbereich von 0...400 oder 
0...600 bar, BET..-Testgeräte 0...10 bar, lieferbar (siehe Tabellen). 
Alle Geräte sind zum Schutz der Umwelt mit einem Spritzschutzbehälter aus 
Plexiglas ausgestattet.

Fließschema	 -

Prüfung Common Rail Injektoren

Mit den Einspritzdüsen-Testern, in den Geräteausführungen
–– (5) DET mit Messbereich 600/1000 bar 
–– (3) der elektronischen Injektor-Steuerung CREIS 01
–– (2) und dem elektr. Leistungsteil CREL_xx abhängig vom Injektor-Hersteller,  

können Common-Rail Injektoren in ausgebautem Zustand auf Funktionsfähigkeit 
(Tropfenbildung, Druckabfall, etc.) geprüft werden. Gleichzeitig kann mit der 
Common-Rail Rücklaufmengen-Messeinheit CRRMK 01 (4) die Rücklaufmenge 
gemessen werden. Durch auswechselbare Adapter für alle Injektor-Hersteller 
einsetzbar.
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CREIS 01_12	 042401_1

Elektronische Injektor-Steuerung
Die elektronische Injektor-Steuerung CREIS 01_12 dient zur Steuerung aller 
nachfolgend aufgeführten Geräte CREL_XX (siehe Fließschema) unabhängig von 
Injektor-Typ und Hersteller. Die Einspritzdauer kann zwischen 200 µs und 1000 µs 
in 50 µs-Schritten gewählt werden.
Weiter besteht die Wahlmöglichkeit zwischen Dauer-Einspritzbetrieb oder  
Einzel-Einspritzvorgang. (Lieferung erfolgt ohne elektr. Leistungsteil CREL).

–– Spannungsversorgung 12 VDC
–– automatischer Abbruch bei Unterschreiten der minimalen Betriebsspannung mit 

Anzeige im Display
–– Abbruchmöglichkeit des Einspritzvorgangs durch Stopp-Taste
–– Anzeige, wenn Steuersignal gesendet wird

CREL	 -

Elektronisches Leistungsteil für Common Rail-Injektoren
Funktionsprinzip Magnetventil oder Piezoventil. 

Das Leistungsteil verfügt über einen passenden elektrischen Anschluss für den 
Injektor und erzeugt speziell für diesen Injektor-Typ geeignete elektrische Signale 
wie das Injektor-Steuergerät im Fahrzeug.

Die Steuerung erfolgt über CREIS 01_12 (Einspritzdauer, Start, Stopp, Steuersi-
gnal, Fehleranzeige). 

Für verschiedene CR-Injektor-Hersteller sind folgende Modelle lieferbar: 

CR-Hersteller Art-Nr. Beschreibung
CREL_BOSCH_M01 042402_1 Magnetventil
CREL_BOSCH_INDUSTRIAL_M01 042402_2 Magnetventil
CREL_DELPHI_M01 042403_1 Magnetventil
CREL_DENSO_M01 042404_1 Magnetventil
CREL_BOSCH_P01 042406_1 Piezoventil
CREL_VDO_P01 042407_1 Piezoventil

DET 06	 -

Einspritzdüsen-Testgerät (Diesel/Benzin)

Testgerät, Sonderausführung in Aluminium mit Grundplatte, zur Prüfung von 
Benzin- und Dieseleinspritzdüsen auf

–– Öffnungsdruck, Strahlform und Dichtigkeit
–– Messbereich 0...400 (600) bar / 0...5800 (8700) psi
–– Hebel umsteckbar

Präzisionsmanometer NG 100, Gehäuse Stahlblech lackiert, mit GSK und Dop-
pelbandskala bar/psi. Hubvolumen 35 cm³, Flüssigkeitsbehälter (330 cm³) mit 
Spritzschutz aus Plexiglas. Der Vorteil dieses Testgerätes besteht darin, dass der 
Pumphebel zum leichteren Pumpen in die vordere Bohrung umgesteckt werden 
kann. 

Bei Geräteausführungen DET 061 und DET 063 bleibt der Schleppzeiger beim 
Düsenöffnungsdruck stehen. Dadurch ist es nicht erforderlich, den Strahl der Düse 
und das Manometer gleichzeitig zu beobachten.

Adapter für Einspritzdüsen-Tester DET 06...
DETA 	 (041257) 	 Standard-Adapter (M 14x1,5)
DETA 01 	 (041254) 	 Opel, Motortyp DTL + DTH (M 17x0,75 mit Dichtkonus)
DETA 02 	 (041256)	 VW/Audi, Motortyp TDI (M 12x1,25)
Weitere Geräteausführungen siehe Tabelle.

Hinweis: 
Mit den Geräteausführungen DET 062 und DET 063, Messbereich 0...600 bar, 
kann die Dichtigkeit von Common Rail-Injektoren aller Hersteller geprüft werden 
(Tropfenbildung, Druckabfall etc.)

1 Prüfgerät DET xxx mit Manometer
1 Druckleitung, Gewinde M 12x1,5
1 Adapter DETA, Gewinde M 14x1,5
Lieferung im Karton

Geräteausführungen:

Bez. Art-Nr. Messbereich
DET 06 041255 0...400 bar / 0...5800 psi
DET 061 041255_1 0...400 bar / 0...5800 psi mit Schleppzeiger
DET 062 041255_2 0...600 bar / 0...8700 psi
DET 063 041255_3 0...600 bar / 0...8700 psi mit Schleppzeiger
BET 06 041255_4 0...10 bar / 0...145 psi



- 56 - Kraftstoffsystem
DET 	 -

Einspritzdüsen-Testgerät

Werkstattgerechtes Testgerät, Aluminiumausführung, zur Prüfung von:
–– Öffnungsdruck
–– Strahlform
–– Dichtigkeit
–– Messbereich 0...400 /600/1000 bar / 0...5800/8700/14500 psi
–– abnehmbarer Hebel

Präzisionsmanometer aus V-Stahl NG 100 mit Doppelbandskala bar/psi. Gerät mit 
Pumphebel, Flüssigkeitsbehälter (800 cm³) mit Spritzschutz aus Plexiglas. Zwei 
Anschlussleitungen mit Gewindeanschluss M 12x1,5 und M 14x1,5; Hubvolumen 
25 cm³. 

Geräte mit Schleppzeiger:
Bei Geräteausführungen _SZ bleibt der Schleppzeiger beim Düsenöffnungsdruck 
stehen. Dadurch ist es nicht erforderlich, den Strahl der Düse und das Manometer 
gleichzeitig zu beobachten.

–– Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar (Aufpreis).
–– Weitere Geräteausführungen siehe Tabelle.

Lieferung im Karton

Geräteausführungen:

Bez. Art-Nr. Messbereich
DET 400 041230_1 0...400 bar / 0...5800 psi
DET 400_SZ 041230_2 0...400 bar / 0...5800 psi mit Schleppzeiger
DET 600 041231_1 0...600 bar / 0...8700 psi
DET 600_SZ 041231_2 0...600 bar / 0...8700 psi mit Schleppzeiger
DET 1000 041258_1 0...1600 bar / 0...23200 psi

Zubehör für 
Diesel-Einspritzdüsen-Testgeräte

DETAVV	 041259_1

Absperr- und Regeleinheit

Die Absperr- und Regeleinheit DETAVV 
wird zwischen Prüfgerät und Manome-
ter eingebaut. Durch ein integriertes 
Absperrventil kann das Manometer 
abgesperrt werden. 

Durch Betätigung des Volumenreglers 
ist der Öffnungsdruck der Düse genau 
festzustellen.

Das Absperrventil ist auch separat zu beziehen.

DETAV	 041259_2

Absperrventil

Das Absperrventil wird zwischen 
Prüfgerät und Manometer eingebaut. 
Dadurch kann das Manometer abge-
sperrt werden. 

Das Absperrventil ist auch mit zusätzlichem Volumenregler zu beziehen.

CRE 04	 042125_1

Kunststoffbehälter 
zur Bestimmung 
der Einspritzmenge von  
Common Rail-Injektoren

Vier skalierte Kunststoffbehälter zur 
Bestimmung der Einspritzmenge von 
Common Rail-Injektoren in ausge-
bautem Zustand. Für die Funktions-
prüfung während des Startvorgangs 
sind die Injektoren elektrisch mit dem 
Steuergerät und hydraulisch mit dem 
Rail verbunden. 

Prüfmöglichkeiten:
–– Bestimmung der Einspritzmenge
–– Bestimmung schadhafter bzw. undichter Injektoren (tropfen etc.)
–– Bestimmung von veschlossenen Injektoren (keine Einspritzung)
–– Bestimmung von offenen Injektoren (hydraulischer Druckabbau)

4 Kunststoffbehälter mit Deckel à 120 ml
Lieferung im PE-Beutel
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Druck-, Dichtigkeitsprüfgeräte 
für Einspritzanlagen

Die Liste der Zuornung der Adapterbe-
zeichnungen DPAK zum Fahrzeughersteller 
finden Sie in der Adapterliste für Einspritz-
anlagen Prüfgerät (DPAK), im Internet unter: 
www.autotestgeraete.de/service/downloads/ 

 
oder Sie scannen den QR-Code ➞

LR 180/2, LR 180/2_21	 041605, 041622_1

Systemdruck-Prüfgerät für mechanische und elektronische 
Kraftstoff-Einspritzsysteme

Einsetzbar für:
K-Jetronic, KE-Jetronic, L/LH-Jetronic, Motronic, MPI, HMPI, EFI, DIGIFANT, 
Mono-Jetronic, Opel-Multec, Weber CFI

–– Messbereich 0...10 bar / 0...140 psi
–– Feinteilung 0,1 bar

Ein zwischengeschaltetes, regelbares 3-Wege-Ventil zwischen Warmlaufregler 
und Mengenteiler ermöglicht die Prüfung des System- und Steuerdrucks sowie 
Dichtigkeitsprüfung der Einspritzanlage.

Präzisionsmanometer NG 100 mit robuster GSK und Haken. Einsetzbar für europä-
ische und asiatische Fahrzeuge. Andere Manometermessbereiche auf Anfrage.
Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar (Aufpreis).

LR 180/2:
1 Manometer NG 100, MB 0...10 bar / 0...140 psi
1 3-Wege-Ventil
3 Schläuche à 0,25 m, beidseitig mit Schnellkupplung
12 Adapter ankuppelbar, DPAK 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21

Lieferung komplett im stabilen Kunststoffkoffer

LR 180/2_21:
wie LR 180/2, erweitert mit 9 Adaptern: 
DPAK 1, 2, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32

LR 180/4	 041615

Systemdruck-Prüfgerät für mechanische und elektronische 
Kraftstoff-Einspritzsysteme

Erweiterte Ausführung von LR 180/2 mit insgesamt 30 Adaptern. Durch diese 
Adapterauswahl ist der Einsatz für nahezu alle Kfz-Typen gewährleistet. Mit Ablass-
ventil zur Entleerung des Restkraftstoffes.

Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar (Aufpreis).

1 Manometer NG 100, MB 0...10 bar/ 0...140 psi
1 3-Wege-Ventil
3 Schläuche à 0,25 m, beidseitig Schnellkupplung
30 Adapter ankuppelbar:
     DPAK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 26,  
     27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39
1 Verlängerungsschlauch 1,00 m, beiseitig Schnellkupplung
1 Ablassventil AVE 01 mit Ablassschlauch

Lieferung komplett im stabilen Kunststoffkoffer

ET 366, Zubehör	 121382

Verlängerungsschlauch

Zubehör für Systemdruck-Prüfgeräte  
LR 180

–– Verlängerungsschlauch 3,00 m lang
–– kraftstoffresistent
–– beidseitig ankuppelbar

Zur Prüfung des Kraftstoffdrucks während der Fahrt.
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LR 180/2_Honda	 041619

Systemdruck-Prüfgerät für Kraftstoff-Einspritzsysteme

Kundenspezifische Geräteausführung. Ausführung wie LR 180/4, jedoch geän-
derter Lieferumfang. 

–– Speziell einsetzbar für Honda-Fahrzeuge 

1 Manometer NG 100, 0...10 bar//0...140 psi, mit GSK
1 3-Wege-Ventil
3 Schläuche á 0,25 m
1 Adapter DPAK 52, 53, 61, (mit Steckverbindung)
1 Adapter ANK 47 (mit Gewinde)
1 Ablassventil AVE 01 mit Ablassschlauch

Lieferung komplett im stabilen Kunststoffkoffer

LR 180/01	 041601_1

Systemdruck-Prüfgerät für Schrader-Ventile

Kraftstoffsystemdruck-Prüfgerät mit Vakuummanometer für Druck- und Vakuuman-
zeige. Einsetzbar zur Prüfung des Vorlaufdrucks bei Ottomotoren.

–– einfache Anwendung
–– Vakuummanometer NG 63
–– Messbereich -1...+9 bar 

1 Manometer NG 63
1 Verbindungsschlauch mit 2 x Schnellkupplung DN5
1 Schraderventil ohne Rücklauf M 8x1 (I) mit Auslösestift
1 Schraderventil 7/16“- 20UNF V6
1 Aufschraubventil abgewinkelt VG 8 (I,W) mit Auslösestift
1 Aufschraubventil gerade VG 8 (I) mit Auslösestift
1 Aufschraubventil mit Schlauch 7/16“-20UNF (I)

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Systemdruckmessung 
des Niederdrucksystems

LR 180_AK2	 041620_2

Kraftstoffsystemdruck-Prüfgerät mit Vakuummanometer 
für Druck- und Vakuumanzeige

Einsetzbar zur Prüfung des Vor- und Rücklaufdrucks bei Otto- und Dieselmotoren. 
Durch einen Plexiglaskörper kann der Kraftstofffluss genau beobachtet werden 
(Luftblasenerkennung).

Die Adapter sind speziell für Fahrzeuge mit Kunststoff-Schnellkupplungen nach 
SAE-Norm einsetzbar.

–– einfache Anwendung
–– Vakuummanometer NG 63
–– Messbereich -1...+9 bar

Vakuummanometer mit Plexiglaskörper mit Schnellkupplungen
7 Adapter, DPAK 64G, 65G, 66G, 67G, 68G, 69G, 70G

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
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LRD 180_AK2	 041620_8

Kraftstoffsystemdruck-Prüfgerät mit Vakuummanometer für 
Druck- und Vakuumanzeige, digital

Einsetzbar zur Prüfung des Vor- und Rücklaufdruckes bei Otto- und Dieselmotoren. 
Durch einen Plexiglaskörper kann der Kraftstofffluss genau beobachtet werden 
(Luftblasenerkennung). Die Adapter, sind speziell für Fahrzeuge mit Kunst-
stoff-Schnellkupplungen nach SAE-Norm einsetzbar. 

–– einfache Anwendung
–– Digitalmanometer NG 100
–– Messbereich -1...+16 bar

1 digitales Vakuummanometer (Messbereich -1...+16 bar)
1 Plexiglaskörper mit Schnellkupplungen 
7 Adapter, DPAK 64G, 65G, 66G, 67G, 68G, 69G, 70G

FP 04_DELPHI	 041214_2

Prüfgerät zur Messung des 
Eingangsdruckes 
für DELPHI-Hochdruckpumpen

Durch die Länge des Prüfschlauchs sind Druckmessungen während der Probefahrt 
möglich.

–– Vakuummanometer NG 63
–– Messbereich -1...+5 bar
–– Anschluss Steckverbindung beidseitig
–– Prüfung im Fahrbetrieb möglich

1 Prüfschlauch mit T-Stück, Länge 2,00 m
1 Vakuummanometer
2 Prüfschläuche, Länge à 0,20 m
Lieferung im Karton

Förderpumpen-Prüfgeräte

FP 01	 041213

Förderpumpen-Prüfgerät

mit Plexiglaskörper zur leichten Beobachtung des Prüfmediums (Luftblasen). 
Einfache Montage bzw. Demontage durch Schnellkupplungssystem.

Die Prüfung umfasst folgende Möglichkeiten:
–– Störung an Kraftstoffzufuhr
–– Störung am Überstromventil
–– Störung der Förderpumpe
–– undichte Öl- und Kraftstoffleitungen
–– Luftblasen im System
–– Prüfung im Fahrbetrieb möglich

1 Vakuummanometer NG 63, Messbereich -1...+3 bar
2 Schläuche à 3,00 m,
1 Adapter M 12x1,5 (AG)
1 Adapter M 12x1,5 (IG)
Lieferung im Karton

FP 03	 041213_1

Förderpumpen-Prüfgerät

Ausführung und Lieferumfang wie FP 01, jedoch Vakuummanometer mit 
–– Messbereich -1...9 bar.
–– Prüfung im Fahrbetrieb möglich
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Prüfstände
Injektor Service Lösungen

Einzigartige, kompakte, ökonomische und professionelle Lösungen 
für jede Werkstatt, Entwicklungs- und Qualitätsabteilung, 
um Diesel CR- oder Benzin DI-Injektoren zu testen und warten.

Prüfung und Reinigung von Piezo- und Magnetventilinjektoren aller Marken 
und Hersteller.

Durchführbare Tests

R2LC Elektrischer Test von Ω, F, H

CFL Prüfung auf Leckagen 

LKT Statischer Leckagemengentest 

NLT Düsennadel Dichtheitstest

aNOP Automatischer Test des Düsenöffnungs-
drucks

iVM (FL, PL, EM, LL, PI) Einspritzmengenmessung, z.B.: Volllast, 
Teillast, Ausstoß, Vor- und Nachinjektion

iVM-MTS Einspritzmengenmessung bei ansteigenden 
Öffnunszeiten

RSP Prüfung der Injektor Reaktionszeit

SPR Dynamischer Sprühbildtest

Eigenschaften und Merkmale
PIST
Die unter Druck gesetzte, beleuchtete Einspritzkammer3) sorgt für eine klare Sicht 
auf das Sprühbild, bei einem Einspritzdruck von bis zu 2500 bar. Sie können 
Mehrfacheinspritzungen erkennen, so wie sie im Zylinder stattfinden. Diagnose: 
fehlerhaftes Sprühbild, undichte oder zugesetzte Injektoren.

Berichte 
Übersichtlicher Bericht mit gut/schlecht Aussage und entsprechender Farbgebung 
für jeden Injektor. Alle Prüf- und Messdetails enthalten.

RSP
Der RSP-Adapter1) ist mit der Düse des Injektors verbunden. Dieser misst die 
exakte mechanische Reaktionszeit, ausgehend vom leistungselektrischen An-
steuersignal an den Injektor. Das ermöglicht die Diagnose von trägen Injektoren, 
schlechter Leistung und schlechten Emissionswerten. 

Software
Benutzeroberfläche und Bedienung auf höchstem technischen Niveau. Kabelloser 
Zugriff: Drucken, speichern und teilen per Wifi und USB. Server-Synchronisation, 
automatische Updates der Software und der Datenbank2).

Injektor Codierfunktion
–– Bosch IMA Codeerstellung,
–– Delphi C2i, C3i Codeerstellung,
–– Denso QR-Codeerstellung möglich

Eigenschaften
–– Datenbank aller Hersteller und Marken2)

–– Anlegen eigener Datensätze

–– Bis zu 2500 bar1) Prüfdruck mit nur 6,5 bar Druckluftversorgung
–– Für Piezo- und Magnetventilinjektoren (HV: 0-250 Volt / 0-35 A)
–– Programmierbare Piezoprofile
–– Kurzschlussschutz (Injektor und Platinen)
–– Bis zu 9 Mehrfachinjektionen möglich
–– Piezo Leckage Gegendruckventile verfügbar1)

–– Ergonomisches, dynamisches und robustes Design
–– Komplett-Sets von CRi oder GDi Adaptern, Fittings und Steckern für alle Marken 

und Typen
–– Benutzerfreundliche Bedienung und Anwendung
–– Prüfprotokolle speichern im Gerät und/oder auf USB-Stick, ausdrucken oder 

senden via Mail per Wifi

Injektor Reinigung
–– Automatische chemische Reinigung mit spezieller Reinigungsflüssigkeit und 

anschließender Spülung mit Prüfflüssigkeit, vor der Prüfung

Dynamische, elektronische Einspritzmengenmessung (IVM)
Genaue, reproduzierbare und schnelle elektronische Messung der Einspritz- und 
Leckagemenge. Das einzige verfügbare Messsystem auf dem derzeitigen Markt, 
das ohne bewegliche Teile, ohne Filterung und ohne Temperaturkalibrierung aus-
kommt. Mit Einzel-Einspritzungsmessung und Mehrfach-Einspritzungsmessung. 

–– Dynamische Messung in mg/Inj. (entspricht mm3/Inj.)
–– Reproduzierbarkeit: 0,05 %
–– Genauigkeit: 0,2 %

Statische, elektronische Einspritzmengenmessung (IVM)
Genaue, reproduzierbare elektronische Messung der Einspritz- und Leckagemenge. 
Kommt ohne bewegliche Teile, ohne Filterung und ohne Temperaturkalibrierung aus.

–– Statische Messung in mg/Inj. (entspricht mm3/Inj.)
–– Auflösung 0,1 mm3
–– Genauigkeit 0,6 %
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DISU 4000

Prüfstand für 4 Diesel CR-Injektoren - High End-Modell

–– Vollautomatischer Betrieb
–– Hochdruck bis 2500 bar
–– Injektor Codierungsfunktion2)

–– Dynamisches, elektronisches Massenfluss Messsystem (Coriolis)
–– 10” kapazitiver Touchscreen

GISU 4000

Prüfstand für 4 Benzin DI-Injektoren - High End-Modell 

–– Vollautomatischer Betrieb
–– Hochdruck bis zu 550 bar
–– Dynamisches, elektronisches Massenfluss Messsystem (Coriolis)
–– Weniger als 17 min Prüfdauer (bei 4 Injektoren)
–– 10” kapazitiver Touchscreen

DISU 6000�

Prüfstand für Diesel CR-Injektoren - High End-Modell

–– Vollautomatischer Betrieb
–– Hochdruck bis 2500 bar
–– Injektor Codierungsfunktion2)

–– Dynamisches, elektronisches Massenfluss Messsystem (Coriolis)
–– Weniger als 8 min Prüfdauer
–– 10” kapazitiver Touchscreen

GISU 6000 �

Prüfstand für Benzin DI-Injektoren - High End-Modell

–– Vollautomatischer Betrieb
–– Hochdruck bis 550 bar
–– Dynamisches, elektronisches Massenfluss Messsystem (Coriolis)
–– Weniger als 5 min Prüfdauer
–– 10” kapazitiver Touchscreen

1) Optional 
2) Permanente Updatefunktion für weitere Marken und Systeme
3) Artikel nur 1 mal beigefügt, weitere Artikel sind optional
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DISU 1200�

Prüfstand für Diesel CR-Injektoren - Eisteiger-Modell

–– Vollautomatischer Betrieb
–– Hochdruck bis 2000 bar
–– Statische, elektronische Massenmessung
–– Prüfdauer 12 min
–– 8“ kapazitiver Touchscreen
–– Dokumentation aller Prüfdaten

GISU 1200�

Prüfstand für Benzin DI-Injektoren - Einsteiger-Modell

–– Vollautomatischer Betrieb
–– Hochdruck bis 300 bar
–– Statische, elektronische Massenmessung
–– Prüfdauer 7 min
–– 8” kapazitiver Touchscreen
–– Dokumentation aller Prüfdaten 

Bezeichnung
Max.
Druck 
(bar)

Reini-
gungs-

funktion
Injektoren

Prüfzeit 
ca. 

(min)
Art der Messung

Genauig-
keit

DISU 4000_2000 bar 2000 - 4 25 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

DISU 4000_2500 bar 2500 - 4 25 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

DISU 6000_2000 bar_T 2000 - 1 8 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

DISU 6000_2000 bar_C 2000 ✓ 1 8 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

DISU 6000_2500 bar_T 2500 - 1 8 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

DISU 6000_2500 bar_C 2500 ✓ 1 8 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

DISU 1200_2000 bar 2000 - 1 12 Statische, elektronische Massenmessung 0,60 %

Common Rail Injektoren Prüfstand� DISU

Benzin Direkteinspritzer Injektoren Prüfstand� GISU

Bezeichnung
Max.
Druck 
(bar)

Reini-
gungs-

funktion
Injektoren

Prüfzeit 
ca. 

(min)
Art der Messung

Genauig-
keit

GISU 4000_300 bar_T 300 - 4 17 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 4000_300 bar_C 300 ✓ 4 17 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 4000_550 bar_T 550 - 4 17 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 4000_550 bar_C 550 ✓ 4 17 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 6000_300 bar_T 300 - 1 5 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 6000_300 bar_C 300 ✓ 1 5 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 6000_550 bar_T 550 - 1 5 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 6000_550 bar_C 550 ✓ 1 5 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 1200_300 bar 300 - 1 7 Statische, elektronische Massenmessung 0,60 %
1) Optional 
2) Permanente Updatefunktion für weitere Marken und Systeme
3) Artikel nur 1 mal beigefügt, weitere Artikel sind optional
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Extras und Zubehör
für DISU und GISU Geräte

Adapter Sets

Eine große Auswahl an Adaptern1) für Nutzfahrzeuge, LKWs, Busse und Industrie-
motoren ist verfügbar.

DISU_Z_RSP1) � GISU_Z_RSP1)

Düsen Reaktionszeit Sensor

-  für alle Marken
-  für 7 - 9 mm Düsen
-  Druck ca. 2 bar
-  Messbereich 50...4000 μs

DISU_Z_PIST3) � GISU_Z_PIST3)

Beleuchtete Druck-Einspritzkammer

Übersicht

	

Modell Beschreibung Art-Nr.

DISU_Z01 Testflüssigkeit für DISU Geräte, Inhalt 4 l 041285_1

DISU_Z02
Reinigungsflüssigkeit für DISU Geräte 
(aMACC), Inhalt 2 l

041292_1

GISU_Z01 Testflüssigkeit für GISU Geräte, Inhalt 4 l 041286_1

GISU_Z02
Reinigungsflüssigkeit für GISU Geräte 
(aMACC), Inhalt 2 l

041296_1

Adapter Sets
Eine große Auswahl an Adaptern für Nutz-
fahrzeuge, LKWs, Busse und Industriemo-
toren ist verfügbar.

a.A.

DISU_Z_RSP Düsen Reaktionszeit Sensor für alle Marken, 
für 7 - 9 mm Düsen, Druck ca. 2 bar, Mess-
bereich 50…4000 μs

041284_1

GISU_Z_RSP 041297_1

DISU_Z_PIST
LED-beleuchtete Druck-Einspritzkammer

041293_1

GISU_Z_PIST 041314_1

Bezeichnung
Max.
Druck 
(bar)

Reini-
gungs-
funktion

Injektoren
Prüfzeit 

ca. 
(min)

Art der Messung
Genauig-

keit

DISU 4000_2000 bar 2000 - 4 25 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

DISU 4000_2500 bar 2500 - 4 25 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

DISU 6000_2000 bar_T 2000 - 1 8 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

DISU 6000_2000 bar_C 2000 ✓ 1 8 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

DISU 6000_2500 bar_T 2500 - 1 8 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

DISU 6000_2500 bar_C 2500 ✓ 1 8 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

DISU 1200_2000 bar 2000 - 1 12 Statische, elektronische Massenmessung 0,60 %

Common Rail Injektoren Prüfstand� DISU

Benzin Direkteinspritzer Injektoren Prüfstand� GISU

Bezeichnung
Max.
Druck 
(bar)

Reini-
gungs-
funktion

Injektoren
Prüfzeit 

ca. 
(min)

Art der Messung
Genauig-

keit

GISU 4000_300 bar_T 300 - 4 17 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 4000_300 bar_C 300 ✓ 4 17 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 4000_550 bar_T 550 - 4 17 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 4000_550 bar_C 550 ✓ 4 17 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 6000_300 bar_T 300 - 1 5 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 6000_300 bar_C 300 ✓ 1 5 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 6000_550 bar_T 550 - 1 5 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 6000_550 bar_C 550 ✓ 1 5 Dynamische, elektronische Massenflussmessung 0,20 %

GISU 1200_300 bar 300 - 1 7 Statische, elektronische Massenmessung 0,60 %
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USB 01_EU	 130603_1

Ultraschall Bad

Zur Reinigung von Injektoren, Injektorteilen und mechanischen Kleinteilen.

Einsatzgebiet:
–– Reinigung von Injektoren
–– Reinigung von Injektorteilen
–– Reinigung von mechanischen Kleinteilen
–– mit Zeitschaltuhr, Temperaturwahl und verschiedenen Reinigungsmodi

Technische Daten
–– Betriebsspannung: 230 VAC
–– Frequenz: 44 kHz
–– Heizbecken: 30 °C bis 80 °C

Zubehör Beschreibung Art-Nr

USB_Z1 Halterung für Benzin DI Injektoren für USB 01_EU 130611_1

USB_Z2 Halterung für Diesel CR Injektoren für USB 01_EU 130612_1

USB_Z3 Einsatzkorb und Deckel für USB 01_EU 130613_1

USB_Z4 Einsatzkorb für USB 01_EU 130614_1

USB_Z5 Deckel für USB 01_EU 130615_1

USB_Z6 Reinigungskonzentrat für USB 01_EU Inhalt: 1l 130616_1

USB_Z7 V2A-Einsatz mit je 6 Halterungen  

für Benzin- und CR-Injektoren

130618_1

MP_CR 01	 042416_1

Mini-Prüfstand für CR Injektoren
Beschreibung und Aufbau siehe Fließschema Mini Prüfstand.

Fließschema Mini Prüfstand

Prüfung Common Rail Injektoren

Mit dem Einspritzdüsen Tester DET (5) zur hydraulischen Druckgeneration, der 
elektronischen Injektor Steuerung CREIS 01 (3) und dem elektr. Leistungsteil 
CREL_BOSCH_M01, abhängig vom Injektor-Hersteller, können Common 
Rail Injektoren in ausgebautem Zustand auf Funktionsfähigkeit (Tropfenbildung, 
Druckabfall etc.) geprüft werden. Gleichzeitig kann mit der Common Rail Rücklauf-
mengen-Messeinheit CRRMK 01 (4) die Rücklaufmenge gemessen werden.

(1) Common Rail Injektor (Prüfling)
(2) CREL_BOSCH_M01, Magnetventil (Leistungsteil)
(3) CREIS 01 Elektr. Injektor Steuerung, Betrieb mit 12 VDC
(4) CRRMK 01 Common Rail Rücklaufmengenmesseinheit
(5) Einspritzdüsen Tester DET  mechanisch, zur hydraulischen Druckgeneration

Diesel-Entlüftung

DEG 01_24VDC	 060504_2

Elektrische Pumpe zur Entlüftung des Kraftstoffsystems 
von Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen

Elektrische Pumpe zur Entlüftung des Kraftstoffsystems von HDEP/MDEG Diesel-
motoren in Nutzfahrzeugen. 

–– Spannungsversorgung 24 VDC
–– glyzeringefülltes Manometer zur Beobachtung des Entlüftungsvorgangs
–– Messbereich von 0...10 bar
–– automatische Abschaltung bei Maximaldruck von 6,9 bar.
–– Leichtmetallgehäuse mit Tragegriff
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1 elektr. Pumpe
1 Saugleitung mit integr. Kraftstofffilter, Länge 3,00 m
2 Ersatz-Kraftstofffilter inkl. 4 Schellen
1 Druckleitung mit Schnellkupplung, Länge 2,50 m
1 Anschlusskabel mit Stecker für Zigarettenanzünder
1 Adapterkabel mit Batterieklemmen
Lieferung im Karton

Kraftstoff-Absaugstation

BAS 01	 060306

Kraftstoff-Absaugstation 12 V
Explosionsgeschützt, überall dort einsetzbar, wo Kraftstoff abgesaugt werden 
muss. Beim Einsatz mit druckdichtem Kraftstoff-Fass BAS 013 (siehe Zubehör) ist 
eine automatische Abschaltung garantiert. Mit Überlastsicherung zum Schutz des 
Gerätes. Ersatzteile siehe Tabelle.

–– ortsunabhängig einsetzbar
–– für alle Kraftstoffarten einsetzbar
–– Spannungsversorgung 12 VDC durch Batterieklemmen
–– Förderrate 90 Liter/h bei ungehindertem Durchfluss
–– zur Rückfüllung geeignet
–– robustes Metallgehäuse

1 Krafststoff-Absaugstation mit Tragebügel
1 Anschlusskabel mit Batterieklemmen, Länge 5,00 m
1 Kraftstofffilter
2 Kraftstoffschläuche 2,50 m und 1,50 m lang
Lieferung im Karton

Ersatzteile BAS 01, BAS 02

Code Best-Nr Beschreibung

ET 205 121105 Kraftstofffilter

ET 208 121107 Sicherung für BAS 01 (1,6 A)

ET 209 121108 Sicherung für BAS 02, BAS 02.1 (3,15 A)

ET 220 121117 Ansaugschl. mit Filter (Eingang), Länge 2,50 m

ET 221 121118 Schlauch (Ausgang), Länge 1,50 m

ET 454 121484 Batterieklemme schwarz (H 80)

ET 455 121485 Batterieklemme rot (H 80)

BAS 02	 060310

Kraftstoff-Absaugstation 12 V

Kraftstoff-Absaugstation 12 V, Ausführung und Lieferumfang wie BAS 01.
Förderrate 180 Liter/h bei ungehindertem Durchfluss. Ersatzteile siehe Tabelle.

KEG 01 � 060337_1

Kraftstoff-Entlüfter-Gerät

Dieses Kraftstoff-Entlüfter-Gerät ist ein robustes, explosionsgeschütztes Gerät
zum Fördern von Flüssigkraftstoffen und Entlüften von Kraftstoffsystemen und
Kraftstoffkreisläufen.

In Reparaturwerkstätten, Tankstellen oder in der Schrottverwertung können mit 
dem Gerät Ethanol-, Diesel- und Kerosin-Kraftstoffe bewegt werden. Vorausset- 
zung ist eine Druckluftversorgung von mindestens 4 bar. Im Kraftstoff-Entlüfter- 
Gerät ist eine speziell konstruierte Pumpe mit hoher Förderleistung und geringem 
Druckluftverbrauch verbaut. Das stabile Metallgehäuse sichert die Pumpe gegen 
Schmutz und Stöße. Der Tragbügel ermöglicht ein
einfaches Transportieren.

–– geeignet für folgende Kraftstoffe: Ethanol, Diesel, Kerosin
–– Förderrate 9 l/min
–– Saugdruck < 600 mbar abs.
–– Erforderlicher Betriebsdruck: 4...15 bar

1 Kraftstoff-Entlüfter-Gerät
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Zubehör für BAS 01/02

FTW 03	 130305

Fahrbarer Transportwagen

Metallausführung, verstellbar für  
Kraftstoff-Fass BAS 013.

Lieferung im Karton.

BAS 015	 060315

Adapter zur Rückführung von 
Benzin/Luft-Dämpfen

Die Abdichtung am Tankeinfüllstutzen 
erfolgt durch einen Gummikonus. Auftre-
tende Dämpfe werden im Adapter gesam-
melt und durch einen Kunststoffschlauch 
ins Sammelfass geleitet.

Lieferung im Karton.

BAS 013	 060312

Kraftstoff-Fass aus Metall für 
Diesel- und Ottokraftstoffe mit 
Füllstandanzeige

Ein Steigrohr ermöglicht die Entleerung 
des Fasses bzw. Rückfüllung des abge-
saugten Kraftstoffes.

A1-Zulassung, nur zur Zwischenlagerung 
geeignet.

Fassungsvermögen 120 Liter

Lieferung im Karton.

Tank- und Tankverschlussprüfung

TVP 01	 012201_1

Tankverschluss-Prüfgerät mit Schnellkupplung und Ablassventil

Durch einen fahrzeugspezifischen TV xx-Adapter und mit Hilfe der Handpumpe 
TVU 139/1, mit Manometer Messbereich 0...2,5 bar/ 0...36 psi, wird Druck 
generiert, sodass folgende Prüfungen am Tankverschluss vorgenommen werden 
können

–– Funktion der Ventile
–– Dichtigkeit des Tankverschlusses

TSD_03_LR	 012103_5

Dichtigkeitsprüfung Tanksystem

TSD 03_LR eignet sich zur Dichtigkeitsprüfungen an Kraftstoffsystemen, speziell 
nachdem das Tanksystem geöffnet war (Diagnose & Reparatur). Der Zugang erfolgt 
über den Kraftstoff-Tankstutzen oder über eine nahegelegene Schnellverbindung. 

–– Prüfdruck 20 mbar
–– Betrieb mit Druckluft

Prüfadapter sind nicht Teil des Lieferumfangs.
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TSDD_03_LR	 012104_1

Dichtigkeitsprüfung Tanksystem mit  
digitalem Manometer

TSDD 03_LR eignet sich zur Dichtigkeitsprüfungen an Kraftstoffsystemen, speziell 
nachdem das Tanksystem geöffnet war (Diagnose & Reparatur). Der Zugang erfolgt 
über den Kraftstoff-Tankstutzen oder über eine nahegelegene Schnellverbindung. 

–– Prüfdruck 20 mbar
–– Betrieb mit Druckluft 
–– Messbereich -50...+50 mbar

Prüfadapter sind nicht Teil des Lieferumfangs.

FJW 01	 012305_1

Kraftstoffilterdeckel Justierwerkzeug

Zur Montage von UFI Kraftstofffilterdeckeln.
Zur Vermeidung von Undichtigkeiten nach dem Austausch des Filtereinsatzes bei 
Kraftstofffiltern.
Für alle Diesel Fahrzeuge mit verschraubtem UFI Kraftstofffilter Gehäuse.

Kraftstoff-Verbrauchsmessgerät

FCM 01_Set_LR01	 041820_1

Kraftstoff-Verbrauchsmessgerät

Zur Messung des Kraftstoffverbrauchs am Fahrzeug während der Fahrt unter realen 
Bedingungen. Für Otto- und Diesel-Kraftstoffsysteme mit oder ohne Rücklauf.
Die kalibrierten Durchfluss-Sensoren garantieren eine hohe Genauigkeit der 
Messungen.

Anzeigen:
–– momentaner Verbrauch in km/l
–– momentane Temperatur in °C
–– Verbrauch Liter pro Stunde
–– Volumenmessung in l
–– Einfache Handhabung, menügeführt über Tastatur
–– USB-Schnittstelle zur Speicherung der Messdaten auf einen USB-Stick

Anwendungen:
–– Kraftstoff-Verbrauch
–– Durchfluss im Kraftstoff-Vorlauf und/oder Kraftstoff-Rücklauf
–– Messung des Volumenstroms von weiteren Flüssigkeiten

Einsatz: 
–– in Prüfständen
–– in Anlagen
–– mobiler Einsatz
–– Kalibriermedien: 
–– Diesel- oder Otto-Kraftstoff.
–– weitere Kraftstoffe/Fluide auf Anfrage
–– höhere Genauigkeit auf Anfrage

Spezifikation:
–– Temperaturbereich: +20...+100° C
–– Druckbereich (Durchfluss-Sensor): -1...+16 bar
–– Medieneignung: Benzin-, Super-, Dieselkraftstoff, weitere auf Anfrage
–– Spannungsversorgung 10…28 VDC
–– Messbereich Durchfluss-Sensoren Typ 1: 15…500 l/h
–– Messbereich Durchfluss-Sensoren Typ 2: 4…100 l/h

1 Messgerät FCM 01 mit Versorgungskabel, Länge 3m
2 Durchfluss-Sensoren Typ 1 (für Kraftstoffsysteme mit Rücklauf)
1 Durchfluss-Sensor Typ 2 (für Kraftstoffsysteme ohne Rücklauf)
3 Temperaturfühler inkl. hydraulischer Verteiler, fest mit den Durch-
flusssensoren verbunden 
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DFS 01	 -

Kraftstoff-Durchfluss-Sensoren
mit analogem Proportional-Signal/ linearisiertem Ausgangssignal.

Anwendungen:
–– Kraftstoff-Verbrauch
–– Durchflussmessung im Kraftstoff-Vorlauf und / oder Kraftstoff-Rücklauf
–– Messung des Volumenstroms weiterer Fluide auf Anfrage

Einsatzgebiete:
–– in Prüfständen
–– in industriellen Anlagen
–– mobiler Einsatz

Spezifikationen:
Messbereiche verfügbar: 	 0,15...18 l/h, 3...50 l/h, 15...500 l/h
Fluid berührende Materialien: 	 Edelstahl, Aluminium, FKM
Temperaturbereich, Standard: 	 0...+100 °C
Temperaturbereich, HT-Version: 	 0...+200 °C
Temperaturkompensation: 	 ja
Druckbereich: 	 -1...+16 bar
Versorgungsspannung: 	 12...24 VDC
Stromaufnahme max.: 	 100 mA
Ausgangssignale, Standard: 	 1...10 VDC oder 4...20 mA,
	 weitere auf Anfrage
Genauigkeit, Standard: 	 +-1,0 % vom Messwert, 
	 höhere Genauigkeit a. A.
Fluide, Standard: 	 Diesel- oder Otto-Kraftstoff, 
	 weitere auf Anfrage

Varianten, Standard
DFS 01_0,15...18l/h_1...10VDC_HT
DFS 01_0,15...18l/h_4...20mA_HT
DFS 01_3...50l/h_1...10VDC
DFS 01_3...50l/h_4...20mA
DFS 01_3...50l/h_1...10VDC_HT
DFS 01_3...50l/h_4...20mA_HT
DFS 01_15...500l/h_1...10VDC
DFS 01_15...500l/h_4...20mA
DFS 01_15...500l/h_1...10VDC_HT
DFS 01_15...500l/h_4...20mA_HT

DFS = Durchfluss-Sensor
l/h = messbarer Bereich des Volumenstroms
0...10V = Analogausgang von 0 bis 10 V
4...20mA = Analogausgang von 4 bis 20 mA
HT = Hoch-Temperatur Version bis 200° C

N O T I Z E N
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QUALITÄT 
MADE IN GERMANY

Das Qualitätsmanagementsystem der
LEITENBERGER-Firmengruppe
ist zertifiziert nach:

ISO 9001 : 2015
Registrier-Nr. 12 100 24343 TMS

 

 

 

ZERTIFIKAT 

 Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 
Autotestgeräte LEITENBERGER GmbH 

Bahnhofstraße 32/33 
72138 Kirchentellinsfurt 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 
Autotestgeräten 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70005540, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015 
erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung 
mit dem Hauptzertifikat vom 09.02.2017 bis 07.02.2020. 

Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 24343/03 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

München, 09.02.2017 

 

 

 



Bremsadapter
Für nahezu alle Kfz-Hersteller sind 
Bremsadapter die eine Bezeichnung 
mit dem Kennbuchstaben B.. haben 
lieferbar. 

Die Zuordnung der Adapterbezeich-
nung zum Fahrzeughersteller finden 
Sie in der Liste „_Adapterliste_Bremse.
pdf“ im Internet unter: 
www.autotestgeraete.de/service/down-
loads/

oder Sie scannen den unten stehenden 
QR-Code 

QR-Code zur 
Bremsadapterliste
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–– Bremsflüssigkeitstester zur Qualitätsbeurteilung
–– Bremsdruckprüfgeräte für PKW und LKW
–– digitale Bremsdruckprüfgeräte
–– Vakuumbremsentlüfter
–– Bremsenservicegerät - Wartung, Dichtigkeitsprüfung, Absaugung, Befüllung
–– Adapter-Kits
–– Bremsleitungsbiegewerkzeug

Besuchen Sie unsere Webseite zum 
Thema Bremsen
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Bremsflüssigkeitstester
Der Zustand der Bremsflüssigkeit in Kraftfahrzeugen ist ein wichtiger Faktor im 
Bereich Verkehrssicherheit. Die hygroskopische Eigenschaft der Bremsflüssig-
keit hat folgende Auswirkungen: erhöhte Viskosität (verlangsamte Funktion der 
Bremsen), niedriger Siedepunkt und hohe Korrosionswirkung im Bremssystem.

Ein rechtzeitiger Austausch verbrauchter Bremssflüssigkeit sichert die  
Verkehrssicherheit des Autos und die Nutzungsdauer des Bremssystems.

Das Leitenberger Lieferprogramm beinhaltet Bremsflüssigkeitstester mit 
folgendem Funktionsprinzipien:

Messung des elektrischen Leitwertes der Bremsflüssigkeit:
EBT 01 (DOT 4) 
EBT 03 (DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus, DOT 5.1) 
EBT 06 (DOT3, DOT 4, DOT 5.1)

Achtung:
Synthetische und auf Silikon basierende Bremsflüssigkeiten können 
mit EBT 01, EBT 03 und EBT 06 nicht erfasst werden.

Hinweis:
Für das Testgerät EBT 03 liegt die Konformitätsbestätigung des BMVIT Wien/
Österreich vor (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie).

EBT 01	 100124

Elektronischer  Bremsflüssigkeitstester mit Folientastatur  
für Bremsflüssigkeit DOT 4

Der prozentuale Wassergehalt der Bremsflüssigkeit wird durch drei Leuchtdioden 
angezeigt.

GRÜN 0...1 % = Bremsflüssigkeit ist in Ordnung
GRÜN/GELB 2 % = Bremsflüssigkeit in Kürze wechseln
GRÜN/GELB/ROT > 3 % = Bremsflüssigkeit sofort wechseln

–– automatische Abschaltung
–– Low-Batt-Anzeige
–– robuste Messsonde aus V-Stahl
–– Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

EBT 03 � 100128

Elektronischer Bremsflüssigkeitstester für Bremsflüssigkeits-
arten DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus und DOT 5.1

Das Gerät ist menügeführt und zeigt das Messergebnis in Form der Siedetempera-
tur (in °C) und des Wassergehaltes (in %) an.

–– prozessorgesteuert
–– mit zweizeiligem, alphanumerischem Display
–– automatischer Messstart beim Eintauchen des Sensors
–– Low-Batt-Anzeige
–– automatische Abschaltung nach 2 Min. ohne Messung
–– robuste Messsonde aus V-Stahl
–– Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie

Hinweis:
Für das Testgerät EBT 03 liegt die Konformitätsbestätigung des BMVIT Wien/ 
Österreich vor (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie).

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

EBT 03_USB 	 100127_1

Elektronischer Bremsflüssigkeitstester mit USB-Schnittstelle

Einfache, menügeführte Bedienung. Das Messergebnis wird in Form von Siede-
temperatur (in °C) und Wassergehalt (in %) angezeigt.

–– für Bremsflüssigkeitsarten DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus und DOT 5.1
–– digitale Dokumentation der Messergebnisse und Kundendaten
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–– prozessorgesteuert
–– mit zweizeiligem, alphanumerischem Display
–– automatischer Messstart beim Eintauchen des Sensors
–– Low-Batt-Anzeige
–– automatische Abschaltung nach 2 Min. ohne Messung
–– robuste Messsonde aus V-Stahl
–– Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie

Hinweis:
Für das Testgerät EBT 03 liegt die Konformitätsbestätigung des BMVIT Wien/ 
Österreich vor (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie).

1 EBT 03_USB
1 USB Kabel
1 Software CD
2 Bedienungsanleitungen (für Gerät und Softwareinstallation)
Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer

EBT 06 	 100134

Elektronischer Bremsflüssigkeitstester mit Folientastatur
für die Bremsflüssigkeitsarten DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1

Das Gerät zeigt die Siedetemperatur durch 10 Leuchtdioden in 10er-Schritten von 
150 °C bis 240 °C an.

grüne LEDs = Bremsflüssigkeit ist in Ordnung
gelbe LEDs = Bremsflüssigkeit in Kürze wechseln
rote LEDs = Bremsflüssigkeit sofort wechseln

–– automatische Abschaltung
–– Leuchtdiode für defekten Sensor
–– Low-Batt-Anzeige
–– robuste Messsonde aus V-Stahl
–– Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Bremsdruckprüfgerät für Lkw

BDP 01G	 100102_2

Messkoffer zur Prüfung des Bremsdrucks von pneumatischen 
Bremsanlagen in Lastkraftwagen

Messkoffer zur Prüfung des Bremsdruckes von pneumatischen Bremsanlagen in 
Lastkraftwagen. Der Anschluss an das Bremssystem erfolgt durch mitgelieferte 
Kupplungsköpfe.

–– für Sicherheitsprüfung geeignet
–– Manometer geeicht

2 Manometer NG 100, mit GSK, 0...16 bar, Kl. 1
1 Manometer NG 100, mit GSK, 0...25 bar, Kl. 1
3 Druckluftschläuche à 3,50 m
4 Kupplungsköpfe
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

BDP 02G	 100103_1

Messkoffer zur Prüfung des Bremsdrucks von pneumatischen 
Bremsanlagen in Lastkraftwagen

Messkoffer zur Prüfung des Bremsdruckes von pneumatischen Bremsanlagen in 
Lastkraftwagen. Der Anschluss an das Bremssystem erfolgt durch mitgelieferte 
Kupplungsköpfe.

–– für Sicherheitsprüfung geeignet
–– Manometer geeicht

2 Manometer NG 100, mit GSK, 0...16 bar, Kl. 1
2 Druckluftschläuche à 15,00 m
2 Kupplungsköpfe
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
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Bremsdruckprüfgeräte für Pkw

BDP 04G, BDP 06G, BDP 08G � 100105_1, 100107_1, 100119_1

Bremsdruckprüfgerät Messkoffer 
mit Hochdruckmanometer und Hochdruckleitungen

für hydraulische Bremsanlagen. Zur Prüfung von 2-Kreis-Bremssystemen. 
Anschluss durch Messingadapter mit metrischem Gewinde. Die Prüfung kann vom 
Fahrersitz aus erfolgen. Lieferumfang siehe unten.

–– Manometer für Druck, Hochdruck und Vakuum, geeicht
–– für Sicherheitsprüfung geeignet

Weitere Adapter lieferbar:
BDA 08 (100135) Gewinde M 18x1,5 - M 10x1 (drehbar mit Auslösestift)
BDA 09 (100141) Gewinde 3/8" - 24UNF (Peugeot/Renault)

Hinweis:
Alle aufgeführten Bremsdruckprüfgeräte BDP für Lkw und Pkw sind auch mit 
ungeeichten Manometern/Vakuummanometern lieferbar. Die Kurzbezeichnung und 
Art-Nr. für diese Version lautet:
BDP 01 (100102), BDP 02 (100103_2), BDP 04 (100105_2), BDP 06 (100107_2), 
BDP 08 (100119)

BDP 04G:
- 2 Manometer NG 100, 0...160 bar, Klasse 1.0
- 1 Hochdruckleitung 2 m lang
- 1 Hochdruckleitung 5 m lang
- 7 Standardadapter BDA 01...07, M6, M7, M8, M 10x1, M 10x1,25,
   M 12x1, M 12x1,5 (je 2 Stück)

BDP 06G Lieferumfang wie BDP 04G zuzüglich:
- 1 Vakuummanometer, NG 100, -1...0 bar
- 1 Hochdruckleitung 2 m lang
- 2 x PVC Schlauch à 0,30 m

BDP 08G Lieferumfang wie BDP 04G zuzüglich:
- 1 Hochdruckmanometer NG 100, 0...250 bar
- 1 Hochdruckleitung 3 m lang für Bremskraftverstärker

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Bremsdruckprüfgerät digital

BDPD 01	 100101_1

Druckvergleichsmessgerät für 
Druckluftbremsen am LKW

Druckmesseinheit und Anzeige für 3 verschiedene Messpunkte. Zum zeitgleichen 
Messen und Anzeigen von 3 Drücken. Diese 3 Druckmesswerte werden unterei-
nander, nummeriert und zeitgleich angezeigt.

–– Versorgung: 12...24 VDC
–– Temperaturarbeitsbereich: +10°...+50 °C
–– 3 Drucksensoren: 0...25 bar, 0,5 % FS

Durch große, leuchtende Ziffern sehr gute, einfache Ablesbarkeit der Ergebnisse 
auch bei schlechter Beleuchtung.

1 Messgerät BDPD 01
3 Drucksensoren 0 bis 25 bar, 0,5 % FS (mit Schnellsteckverbinder)
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

BDPD 02	 100100_1

Bremsdruckprüfgerät, digital

Das digitale Druckmessgerät mit 2 Drucksensoren erlaubt die Ermittlung von 
zwei Drücken gleichzeitig. Dieses Gerät ermöglicht den einfachen Einstieg in die 
digitale Messtechnik. 

–– 2 Drucksensoren, 0...25 bar
–– mit Differenzdruckanzeige

1 Bremsdruckprüfer BDPD 02
2 Drucksensoren, 0...25 bar, 0.5 % FS
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer



- 75 -Bremssystem

Vakuum-Bremsentlüfter

VB 01	 100801_1

Vakuum-Bremsenentlüfter

Nur für Vakuum einsetzbar!
Nicht für brennbare Flüssigkeiten 
zulässig!

Tragbare Vakuum-Box mit Sicherheitsventil für den mobilen Einsatz, aus schlag- 
und bruchfestem Kunststoff. Zum Absaugen von Flüssigkeiten wie Wasser, 
Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Öl (Motoröl, Kompressoröl, Getriebeöl), sowie 
zur Entlüftung der Kraftstoffleitung.

–– Anschluss für Werkstattdruckluft
–– Fassungsvermögen 11 Liter
–– mit Ablassventil

Durch eine Venturidüse mit Anschluss an die Werkstattdruckluft wird ein Unter-
druck in der Vakuum-Box erzeugt und gespeichert. Der Absaugvorgang erfolgt 
durch Abnehmen der Venturi-Düse und Ankuppeln des Absaugschlauches sowie 
Öffnen des Einlassventils. Absaugmenge bei einem Vakuum von - 0,7 bar ca. 7 
Liter.

1 Vakuum-Box
1 Venturidüse
1 Absaugschlauch transparent, Länge 2,50 m ankuppelbar
1 Winkeladapter aus Gummi (UNW 01)
Lieferung im Karton

VB 01.1	 100801_2

Vakuum-Bremsenentlüfter 
mit Füllstandsanzeige

Nur für Vakuum einsetzbar! 
Nicht für brennbare Flüssigkeiten 
zulässig!

Tragbare Vakuum-Box, Ausführung 
wie VB 01. Ein zusätzlicher Anschluss 
an der Box ermöglicht gleichzeitig 
Vakuumerzeugung und Absaugung von 
Flüssigkeit. 

–– Anschluss für Werkstattdruckluft
–– Auch für ABS einsetzbar
–– Fassungsvermögen 11 Liter
–– mit Ablassventil
–– mit Füllstandsanzeige 

1 Vakuum-Box
1 Venturidüse
1 Absaugschlauch transparent, Länge 2,50 m ankuppelbar
1 Winkeladapter aus Gummi (UNW 01)
Lieferung im Karton

Zubehör für 
Vakuumbremsenentlüfter

UNFB 03	 100212

Behälter zum Nachfüllen 
von Bremsflüssigkeit

Der Behälter kann direkt auf den Brems-
flüssigkeitsvorratsbehälter aufgesetzt 
werden. Zweite Möglichkeit: Füllbehälter 
an Motorhaube mittels Haken aufhängen, 
Universaladapter auf Vorratsbehälter 
aufsetzen und mit Schlauch verbinden. Die 
Befüllung stoppt automatisch wenn der 
Vorratsbehälter voll ist.

–– Behälter mit Skala und Haken
–– Fassungsvermögen 1,0 l

1 Behälter, bremsflüssigkeitsbeständig
1 Schlauch Ø 13 mm, 1,00 m
1 Schlauch Ø 6 mm, 1,10 m
Lieferung im Karton

UN 05	 100211

Vakuum-Absauggerät  
für Bremsflüssigkeit
mit Handventil zum Anschluss an die 
Werkstattdruckluft.
Weitere Einsatzmöglichkeit ist das 
Ansaugen von Dieselkraftstoff nach leerge-
fahrenem Tank bei CDI- und TDI-Motoren 
von VW/Audi-Fahrzeugen.

–– Behälter mit Skala
–– Fassungsvermögen 600 ml

1 Behälter, bremsflüssigkeitsbeständig mit Handventil
1 Schlauch, transparent Ø 9 mm, 2,00 m lang
1 Schlauch, transparent Ø 6 mm, 1,00 m lang
1 Winkeladapter aus Gummi (UNW 01)
Lieferung im Karton

ET 368	 121384

Entlüfter-Set für CDI-Motoren

Entlüfter-Set für CDI-Motoren von 
Mercedes-Benz-Fahrzeugen bei Wechsel 
des Kraftstofffilters oder leergefahrenem 
Tank. Einsetzbar in Verbindung mit Vaku-
umbox VB 01, VB 01.1 und UN 05.

VBA 04	 100814_1

Universal-Adapter zum Leeren 
von Behältnissen und zum 
Senken des Füllstands

Universal-Adapter für enge Querschnitte.
Zum Entleeren von Behältnissen mit 
engem Querschnitt und zum Senken des 

Füllstands im Bremssystem. Nur einsetzbar zusammen mit der Vakuum-Box VB 
01. Zubehör zur Vakummbox VB 01, mit Schlauch 2,5 m..
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Bremsen-Servicegerät
Bremsen-Servicegerät zur Wartung und Dichtigkeitsprüfung sowie Absaugung 
von Bremsanlagen und hydraulischen Kupplungen.

Hinweis: 
Für nahezu alle Kfz-Hersteller sind Bremsadapter mit der Bezeichnung B..  
lieferbar. Die Zuordnung der Adapterbezeichnung zum Fahrzeughersteller 
finden Sie in der Liste „_Adapterliste_Bremse.pdf“ im Internet unter: 
www.autotestgeraete.de/service/downloads/

oder Sie scannen den QR-Code ➞ 

BSG	 -

Bremsen-Servicegerät 
zur Wartung und Dichtigkeitsprüfung sowie Absaugung 
von Bremsanlagen und hydraulischen Kupplungen

Spannungsversorgung wahlweise: 
–– 12 VDC (Fahrzeugbattterie) 
–– 110 VAC Netzspannung
–– 230 VAC Netzspannung

–– automatische Abschaltung bei leerem Bremsflüssigkeitsgebinde. 
–– für Bremsflüssigkeit DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus und DOT 5.1
–– Dichtigkeitsprüfung der Brems- und Kupplungsanlage
–– 8 Gerätevarianten lieferbar
–– stufenlos verstellbarer Arbeitsdruck von 0...4 bar / 0...58 psi

Der Anschluss an das Bremssystem erfolgt am Ausgleichsbehälter des Haupt-
bremszylinders. Adapter B 611 (passend für viele Fahrzeuge) ist im Lieferumfang 
enthalten. Je nach Fahrzeugtyp sind weitere Adapter erhältlich.

Die tragbaren Grundgeräte können je nach Gerätespannung problemlos mit den 
angebotenen Transportwagen FW xxx ergänzt werden (siehe Tabelle und Artikelbe-
schreibung).

Beim Einsatz des Fahrwagens ist die Aufnahme eines Bremsflüssigkeitsgebindes 
bis 20 l Inhalt möglich. Bei den Gerätevarianten BSG 110_FWDL und BSG 230_
FWDL ist im Transportwagen eine Absaugvorrichtung für den Ausgleichsbehälter 
integriert.

1 Bremsen-Servicegerät BSG
1 Adapter B 611
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FW	 -

Transportwagen

Der Transportwagen ist die ideale Ergänzung für die tragbaren Bremsen- 
Servicegeräte BSG 012_V3, BSG 110_V3 und BSG 230_V3. 

Das Gerät wird durch eine vorbereitete Befestigungsmöglichkeit mit dem Trans-
portwagen verschraubt. Auf der Rückseite kann ein Frischölgebinde bis 20 Liter 
aufgenommen werden. Das Gebinde wird durch einen Sicherheitsbügel fixiert.

Die Absaugvorrichtung beinhaltet einen Spiralschlauch inkl. Filter. Der  
Auffangbehälter (1 l Inhalt) ist durch eine Schnellkupplung am Absaugsystem 
schnell und leicht abnehmbar.

Je nach Gerätespannung des Bremsen-Servicegerätes werden 3 Varianten  
angeboten, siehe Tabelle unten.

Ausführung Art-Nr. Spannungs- 
versorgung

Aufnahme 
für Gebinde

Auffangflasche 
mit Schlauch

Transport- 
wagen

Absaugung

BSG 012_V3 100505_1 12 VDC bis 5 l - - -

BSG 012_Motorrad_V3 100505_3 12 VDC bis 5 l - - -

BSG 110_V3 100506_1 110 VAC bis 5 l - - -

BSG 230_V4 100507_1 230 VAC bis 5 l - - -

BSG 012_FW 100509_1 12 VDC bis 20 l X X -

BSG 110_FW 100510_1 110 VAC bis 20 l X X -

BSG 230_FW 100508_1 230 VAC bis 20 l X X -

BSG 110_FWDL 100512_1 110 VAC bis 20 l X X X

BSG 230_FWDL 100511_1 230 VAC bis 20 l X X X

FW 100513_1 - bis 20 l - X -

FW 110DL 100513_2 110 VAC bis 20 l - X X

FW 230DL 100513_3 230 VAC bis 20 l X X



- 78 - Bremssystem

Bremsentlüfter-Adapter-Kits

BAK 01	 100689_1

Bremsenentlüfter-Adapter-Kit (Asia)

Einsetzbar bei Wartung von Brems- und ABS-Anlagen. Spezielle Zusammenstel-
lung der Anschlüsse für Bremsflüssigkeitsbehälter von asiatischen Kfz-Herstellern.

1 Adapter B 633 (100633_1)
1 Adapter B 685 (100685)
1 Adapter B 686 (100686)
1 Adapter B 687 (100687)
1 Adapter B 688 (100688)

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

BAK 03	 100690_2

Bremsenentlüfter-Adapter-Kit (Asia, US, EU)

Einsetzbar bei Wartung von Brems- und ABS-Anlagen. Spezielle Zusammenstel-
lung der Anschlüsse für Bremsflüssigkeitsbehälter von europäischen, asiatischen 
und amerikanischen Kfz-Herstellern.

1 Adapter B 611W (100611_2)
1 Adapter B 612W Set (100612_2)
1 Adapter B 641W (100641_2)
1 Adapter B 668W (100668_2)
1 Adapter B 674W (100674_2)

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

BAK 05	 -

Bremsenentlüfter-Adapter-Kit (Standard)

Bei der Zusammenstellung nachfolgend aufgeführten Bremsenentlüfter- 
Adapter-Kits wurde ein Durchschnitt der am meisten gebrauchten B..-Adapter  
im Pkw- Bereich zugrunde gelegt.

Zur einfacheren Anwendung sind die Adapter in 90°-Winkelausführung gefertigt.

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Code Art-Nr. Beschreibung

BAK 05_Basic_LR 101247_1 3 Adapter ankuppelbar, B 611W,  
B 648W, B 668W

BAK 05_Upgrade_LR 101248_1 5 Adapter ankuppelbar, B 612W 
(2-teilig), B 616W, B 635W, B 641W, 
B 674W

BAK 05_Master_LR 101249_1 7 Adapter ankuppelbar B 611W,  
B 616W, B 635W, B 641W, B 648W,  
B 668W, B 674W

BAK 06_LR	 101251_1

Bremsenentlüfter-Adapter-Kit
Bestehend aus 4 Adaptern B 668F, B 611W, B 627, B 641

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

BAK 09	 101257_2

Bremsenentlüfter-Adapter-Kit
Bestehend aus 5 Adaptern B 600WS, 616, 648W, 668W, 678WS

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
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BAK 10	 101257_1

Bremsenentlüfter-Adapter-Kit
Bestehend aus 6 Adaptern B 600WS, 616, 624, 648W, 668W, 678WS

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

BAK 11	 101258_1

Bremsenentlüfter-Adapter-Kit
Bestehend aus 5 Adaptern B 616, 624, 648W, 668W, 691

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

MBAK	 -

Bremsenentlüfter-Adapter-Kit (Motorräder/Quads)

Bremsenentlüfter-Adapter-Kit, speziell einsetzbar zur Wartung der Bremsanlagen 
für Motorräder und Quads. Durch die Zusammenstellung der Adapter ist ein 
Einsatz für nahezu alle Modelle der angegebenen Hersteller gewährleistet.

Code Art-Nr. Beschreibung

MBAK_BMW 101221_1
3 Winkeladapter ankuppelbar,  
MBA 10W, MBA 11W, MBA 12W

MBAK_Honda 101219_1
6 Winkeladapter ankuppelbar, MBA 13W, 
MBA 14W, MBA 15W, MBA 16W, MBA 17W, 
MBA 18W

MBAK_KTM 101220_1
9 Winkeladapter ankuppelbar, MBA 1W, 
MBA 2W, MBA 3W, MBA 4W, MBA 5W, 
MBA 6W, MBA 7W, MBA 8W, MBA 9W

MBAK_Peugeot 101250_1
5 Winkeladapter ankuppelbar, MBA 34W, 
MBA 37W, MBA 38W, MBA 39W, MBA 40W

MBAK_Piaggio 101237_1
5 Winkeladapter ankuppelbar, MBA 09W, 
MBA 33W, MBA 34W, MBA 35W, MBA 36W

MBAK_Suzuki 101236_1
5 Winkeladapter ankuppelbar, MBA 14W, 
MBA 29W, MBA 30W, MBA 31W, MBA 32W

MBAK_Yamaha 101231_1
7 Winkeladapter ankuppelbar, MBA 05W, 
MBA 19W, MBA 20W, MBA 21W, MBA 22W, 
MBA 23W, MBA 27W

Bremsleitung

BBW_Set 01_LR	 400080_1

Bremsleitungsbiegewerkzeug-Set

mit 4 Spannelementen und Bremsleitungs- Biegezange, im Koffer mit CNC ge-
fräster Schaumstoffeinlage. Geeignet für kunststoff-, stahl- und kupferbeschichtete 
Bremsleitungen mit 4,75 mm Durchmesser. 

Klemmen und Biegen ohne Änderung des Leitungsdurchmessers.
 
Optional: Umbausatz für Radien mit 6 mm, 8 mm oder 10 mm.

 
BBW_Set 02_LR    	 400081_1  

Bremsleitungsbiegewerkzeug-Set 

Anwendung und Inhalt wie oben, aber ohne Biegezange.
Bremsleitungsbiegewerkzeug-Set, mit 4 Spannelementen, in Box mit CNC 
gefräster Schaumstoffeinlage.





QR-Code 
Adapterliste (GFPA)

Getriebe spülen, befüllen
Getriebeöl prüfen, wechseln, absaugen
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–– Automatikgetriebe Spülgerät und Zubehör
–– Getriebeölprüfer
–– Getriebe befüllen und spülen
–– Druckprüfung

Die passenden Prüfadapter finden Sie 
in der „Adapterliste für Automatikge-
triebe-Spülgerät (AGSG) “ im Internet 
unter: www.autotestgeraete.de/service/
downloads/
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AGSG 12VDC_W	 043001_1

Automatikgetriebe Spülgerät AGSG

Die fahrbare Servicestation aus Edelstahl dient zum einfachen Wechseln von 
Getriebeöl und effektiven Spülen des Getriebes. Sie bietet Platz für Werkzeug, 
auszutauschende Teile und Behälter für Alt- und Frischöl.

–– Betrieb mit 12 VDC
–– Getriebeöl Wechselrate von mind. 95 %
–– EIN Gerät für Ölwechsel UND Spülung
–– Spezialreiniger auf Automatikgetriebeöle abgestimmt. Bindet Abrieb, Glykol und 

Verschmutzungen (nicht im Lieferumfang enthalten).
–– Große, oben angebrachte Ölauffangwanne für saubere, praxistaugliche Getriebe- 

reparaturen ohne Ölverschmutzung
–– Vielzahl von Adaptionen verfügbar: MB, BMW, Audi, VW, ZF, GM, Aisin, Jatco 

etc.

Spezialreiniger auf Automatikgetriebeöle abgestimmt, bindet Abrieb, Verschmut-
zungen und Glykol. Bezug über: www.automatikoelwechselsystem.de

AGSG_12VDC_H	 043002_1

Mobiles Automatikgetriebe Spülgerät

Adaptive, mobile Serviceeinheit aus Edelstahl dient zum einfachen Wechseln von 
Getriebeöl und effektiven Spülen des Getriebes. Einfaches Anhängen an einen 
bereits vorhandenen Werkzeugwagen. 

–– Betrieb mit 12 VDC
–– Getriebeöl Wechselrate von mind. 95 %
–– EIN Gerät für Ölwechsel UND Spülung
–– Erweiterbar durch AGSG_W, fahrbare Servicestation aus Edelstahl
–– Vielzahl von Adaptionen verfügbar: Aisin, Audi, BMW, Jatco, MB, VW, ZF, etc.

Spezialreiniger auf Automatikgetriebeöle abgestimmt, bindet Abrieb,  
Verschmutzungen und Glykol. Nicht im Lieferumfang enthalten,  
Bezug über: www.automatikoelwechselsystem.de

Werkzeugwagen nicht im Lieferumfang

Automatikgetriebe
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Zubehör

AGSG_Z1	 043007

Heizgerät, Zubehör AGSG

Zubehör zum Automatikgetriebespülgerät. 
Zum Erwärmen des Automatikgetriebeöls auf ca. +90 °C um das Thermostat (zwi-
schen Automatikgetriebe und Automatikgetriebekühler) und somit den gesamten 
Kreislauf, sicher zu öffnen.

AGSG_Z2	 043008_1

Spülgerät Ölkühler , Zubehör AGSG (o. Abb.)

Extremer Reinigungseffekt durch pulsierende Reinigung/Spülung des Ölkühlers 
und zusätzlich getaktete eingespeiste Druckluft. 
Keine Verschmutzung des Spülsystems durch eigens hierfür konstruierten 
Feinfilter.

AGSGA	 -

Automatikgetriebe-Spülgerät Adapter

Für das Automatikgetriebe-Spülgerät (AGSG) haben wir eine große Auswahl an 
Adaptern, für viele Marken und Typen immer auf Lager. Die Zuordnung der Adapter 
zum Fahrzeug haben wir in einer Liste zusammengestellt. 

Die Adapterliste für das Automatikgetriebe-Spülgerät (AGSG) finden Sie  
im Internet unter: www.autotestgeraete.de/service/downloads/ 
in der „Adapterliste für Automatikgetriebe-Spülgerät (AGSG)“ 

Diagnose

GP 01	 110901_1

Getriebeölprüfer

Durch Undichtigkeiten im Wärmetauscher kann sich Kühlflüssigkeit mit Getriebeöl 
vermischen. Dies führt zur Beschädigung bzw. Zerstörung des Getriebes. Durch 
die Zentrifugiereinrichtung des Prüfgerätes ist ein Nachweis von Kühlflüssigkeit im 
Getriebeöl schon ab 0,01 % möglich.

–– einfache und sichere Anwendung
–– verschleißfreie Messung
–– optisch detailliertes Ergebnis

1 Prüfzylinder aus Plexiglas
1 Handzentrifuge zur Tischmontage
1 Rotor mit Gegengewicht, Einwegpipetten
Lieferung im Karton
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GP 01_BM	 110901_2

Getriebeölprüfer (Betrieb mit Bohrmaschine)

Zum Nachweis und zur Messung von Motor-Kühlflüssigkeit im Getriebeöl.
Motor-Kühlflüssigkeit im Getriebeöl kann das Getriebe zerstören.

Diagnose:
Durch zentrifugieren einer Ölprobe kann der prozentuale Anteil von Kühlmittel im 
Getriebeöl bestimmt werden. Mit dem GP 01_BM ist der Nachweis von Kühlmittel 
bereits ab 0,01 % möglich.

–– CNC-gefräste Halterung zur Aufnahme im Bohrmaschinenfutter
–– einfache und sichere Anwendung
–– verschleißfreie Messung
–– optisch detailliertes Ergebnis ablesbar

Prüfzylinder aus Plexiglas
CNC-gefräster Alu-Rotor mit Gegengewicht
Einwegpipetten

Befüllen, spülen

HAP 01.1	 060410

Pumpe zum Absaugen, Befüllen und Spülen von Getriebeöl
Aluminium-Ausführung. 

Druckleistung mind. 2 bar, Vakuumleistung ca. 0,8 bar.
–– mit Doppelanschluss DRUCK - VAKUUM
–– durch Auffangbehälter erweiterbar

Die Ölzwischenlagerung erfolgt im ankuppelbaren 1,5 l-Auffangbehälter HAP 15 
mit Skalierung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Lieferung im Karton

GFP 01 , GFP 01.1	 060430_1 , 060430_3

Leichtmetall 
Getriebeöl-Füllpumpe 
mit/ohne Fülladapter

Die Getriebeöl-Füllpumpe in Leicht- 
metall-Ausführung ist bestens geeignet, 
um verschiedene Schaltgetriebearten 
sowie Verteilergetriebe und Differentiale 
mit Getriebeöl zu befüllen.

Die verschiedenen Getriebeöl-Füll- 
adapter GFPA.. sind für diverse 
Kfz-Hersteller einsetzbar und durch 
eine Schnellkupplung am Füllschlauch 
sicher und schnell austauschbar. Durch 
den schließbaren Kugelhahn ist ein 
auslaufsicheres Arbeiten möglich.

Ein Kunststoffbehälter mit Skalierung und 10 l Fassungsvermögen ermöglicht die 
Befüllung in einem Arbeitsgang.

Lieferumfang GFP 01 (060430_1):
 1 Getriebeöl-Füllpumpe GFP 01 mit Füllschlauch 2,00 m lang
 1 Kunststoffbehälter 10 l Fassungsvermögen
 5 Getriebeöl-Fülladapter GFPA 03, 04, 05, 06, 07
  
Lieferumfang GFP 01.1 (060430_3) - Lieferung ohne Adapter:
 1 Getriebeöl-Füllpumpe GFP 01 mit Füllschlauch 2,00 m lang
 1 Kunststoffbehälter 10 l Fassungsvermögen

GFPA	 siehe Tabelle

Adapter für Getriebeöl Füllpumpe

Lieferbare Getriebeöl-Fülladapter

Nr. Bezeichnung Art-Nr. passend für

1 GFPA 01 060433_1 Gewinde 1/8“-27 NPT (Ford)

2 GFPA 02 060434_1 Winkelform lang (BMW)

3 GFPA 03 060435_1 Winkelform kurz (VW/Audi)

4 GFPA 04 060436_1 Winkelform mittel (VW/Audi)

5 GFPA 05 060437_1 Gewinde M 10x1 (VW/Audi)

6 GFPA 06 060438_1 Gewinde M 24x1,5 (VW/Audi)

7 GFPA 07 060439_1 Gewinde M 22x1,5 (VW/Audi)

8 GFPA 08 060440_1 Gewinde M 12x1,5 (MB)

9 GFPA 09 060441_1 Gewinde M 18x1,5 (Toyota)

10 GFPA 10 060442_1 Gewinde M 30x1,5 (VW/Audi)
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Druckprüfung

BDP 09	 100129

Druckprüfgerät für Automatikgetriebe
Empfohlenes Prüfgerät der Porsche AG.

Das Druckprüfgerät für Automatikgetriebe ermöglicht das Erkennen von Störungen 
in der Steuerhydraulik von Automatikgetrieben. Die Manometer sind im Koffer fest 
verbaut und garantieren durch einen Einbauwinkel von 15° eine gute Ablesbarkeit. 
Nur in Verbindung mit dem Porsche Sonderwerkzeug 9170 und 9300 kann das 
Prüfgerät an den Automatikgetrieben der Modelle 924 und 928 eingesetzt werden.
Beide Manometer sind zur bequemen Prüfung mit einem Prüfschlauch von je 3,00 
m Länge versehen.

1 Manometer NG 100, Messbereich 0...10 bar mit Feinteilung, Kl.1
1 Manometer NG 100, Messbereich 0...25 bar mit Feinteilung, Kl.1
2 x 3,00 m Prüfschlauch
2 x Anschluss M 10x1 (BDA 04)
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

OPA 01	 040585

Öldruckprüfgerät  
für Automatikgetriebe

entsprechend den Getriebe- bzw. Her-
stellerangaben. Der Anschluss erfolgt 
am Ölkreislauf des Getriebes.
Einsetzbar für

–– BMW, Ford, Honda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Opel und Renault
–– Messbereich 0...25 bar

Präzisionsmanometer NG 63 mit robuster Gummischutzkappe, Prüfschlauch und 
ankuppelbare Adapter.
Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar (Aufpreis).

1 Manometer mit Prüfschlauch 3,00 m lang
6 Adapter ANK 4, 18, 20, 55, 60, und 61

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

DEM	 -

Daten-Erfassungs-Modul
DEM ermöglicht es zeitgleich verschiedene physikalische Größen (Druck, 
Temperatur, Durchfluss) auf einem (externen) Rechner/ Laptop darzustellen und zu 
speichern.

–– vielseitig einsetzbar
–– 4 Messkanäle 0…10 VDC oder 4 Messkanäle 4…20 mA
–– Sensoren und Messbereiche werden automatisch erkannt
–– Messdaten auf dem PC-Bildschirm visualisiert
–– Kurvenverläufe können angezeigt werden
–– Daten können geloggt und in einer Datei abgespeichert werden
–– Messdaten mit Microsoft Excel weiterverarbeitbar

Applikationsbeispiel: 
DEM 01
4 Stück 40 bar Sensoren Kl. 1 zur Diagnose an Automatikgetrieben

Zur GFPA-Adapterliste:
Eine detailierte Liste der Getribefülladapter 
GFPA-Adapter finden Sie auf unserer 
Webseite im Internet unter:
www.autotestgeraete.de/service/downloads
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Hydraulik Prüfgeräte

Hydraulik Prüfgeräte für Prüf- und Diagnosearbeiten an allen  
Hydrauliksystemen, nicht nur für Kraft- und Nutzfahrzeuge. 

–– Messen und speichern
–– Druck 
–– Temperatur 
–– Durchfluss
–– Min- Maxwerte
–– Messwerte loggen, speichern, drucken
–– Differenzdruckmessung

Besuchen Sie unsere Webseite zum 
Thema Hydraulik
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HPGD 1000_LR	 -

Hydraulik Prüfgerät, digital

Für Prüf- und Diagnosearbeiten im Hydrauliksystem. Zeigt alle relevanten  
physikalischen Größen gleichzeitig an: Druck, Temperatur, Durchfluss.
 

–– einfache Bedienung
–– Messergebnisse in kürzester Zeit
–– Druckanzeige 0...250 bar, Kl. 0.5
–– Temperatur-Anzeige: 0...125 °C, Kl. 1.0
–– Durchflussanzeige: siehe unten, Kl. 0.5

 
Hydraulische Last:
Über eine druckfeste Vorrichtung kann der hydraulische Pfad vollständig abgerie-
gelt werden ODER ein bestimmter Durchlass eingestellt werden. 
Hydraulische Anschlüsse: L15/L22, Außengewinde (Ein- und Ausgang)

Varianten

Bezeichnung Durchfluss Art-Nr. Einsatz (Beispiel)

HPGD 1000_LR_01 7,5...75,0 l/min 041902_1 Servolenkung

HPGD 1000_LR_02 15,0...300 l/min 041903_1 Arbeitsgeräte

HPGD 1000_LR_03 40,0...600 l/min 041904_1 Schwerlastantriebe

Hochdruckschläuche nicht im Lieferumfang enthalten

HPGD 2000	 -

Hydraulik Prüfgerät, digital

Für Prüf- und Diagnosearbeiten im Hydrauliksystem. Zeigt alle relevanten  
physikalischen Größen gleichzeitig an: Druck, Temperatur, Durchfluss.
Mit grafischer Darstellung der Messwerte auf einem PC durch die mitgelieferte 
Anwendersoftware.

Das bringt folgende Vorteile:
–– höhere Messgenauigkeit
–– höhere Ablesegenauigkeit
–– Messwerte loggen, speichern und drucken
–– Messergebnisse in kürzester Zeit
–– Druckanzeige 0...250 bar, Kl. 0.5
–– Temperatur-Anzeige: 0...125 °C, Kl. 1.0
–– Durchflussanzeige: siehe unten, Kl. 0.5

Datenvisualisierung:
–– zeitlicher Verlauf
–– Momentanwert
–– Maximal- und Minimalwerte
–– einfache Bedienung

 
Hydraulische Last:
Über eine druckfeste Vorrichtung kann der hydraulische Pfad vollständig
abgeriegelt werden ODER ein bestimmter Durchlass eingestellt werden.
Hydraulische Anschlüsse: L15/L22, Außengewinde (Ein- und Ausgang)
 
Varianten

Bezeichnung Durchfluss Art-Nr. Einsatz (Beispiel)

HPGD 2000_LR_01 7,5...75,0 l/min 041905_1 Servolenkung

HPGD 2000_LR_02 15,0...300 l/min 041906_1 Arbeitsgeräte

HPGD 2000_LR_03 40,0...600 l/min 041907_1 Schwerlastantriebe

1 Drucksensor
1 Durchflusssensor
1 Temperatursensor
1 CD mit Software
1 Hub (für Sensoren)
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Hochdruckschläuche und Laptop nicht im Lieferumfang enthalten
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DM 100_LR	 -

Digitalmanometer

Digitales Manometer mit verschiedenen Messbereichen und Anschlüssen. Bietet 
eine höhere Messgenauigkeit und einfachere Ablesemöglichkeit als analoge 
Geräte.
 

–– umschaltbar bar/psi
–– mit Displaybeleuchtung
–– MIN/MAX-Speicher
–– Genauigkeitsklasse: 0,5 % FS
–– verschiedene Druckanschlüsse auf Anfrage
–– weitere Messbereiche zwischen -1 bis 2500 bar auf Anfrage
–– Zusammenstellung verschiedener Messleitungen, Prüfanschlüsse und weiteres 

Zubehör auf Anfrage
 

Druckmessbereich Applikationen

-50 bis +50 mbar Druck Kurbelwellengehäuse

-200 bis +200 mbar Druck Kurbelwellengehäuse

-1 bis 16 bar Vakuum, Öldruck, Kraftstoffdruck

0 bis 60 bar Kompression

0 bis 600 bar Hydraulik

0 bis 2500 bar Common Rail, Hydraulik

 
 

Bezeichnung Einsatzbereich

CRPD 04 Druckprüfgerät zur statischen und dynamischen Prüfung 
der Hochdruckpumpe

CRPD 2500 Common Rail Hochdruckprüfgerät

FPD 01 Förderpumpen-Prüfgerät -1 ... 3 bar

FPD 03 Förderpumpen-Prüfgerät -1 ... 9 bar

LRD 180_AK2 Kraftstoffsystemdruck Prüfgerät mit Vakuummanometer für 
Druck- und Vakuumanzeige

LTBGD 03_EV Dichtigkeitsprüfung von Batteriegehäusen

LTBGD 05_EV Dichtigkeitsprüfung von Batteriegehäusen

UDD 01_LR_S	 040332_1

Universelles, digitales Druckmessgerät 
mit Anschluss für einen Sensor

Nahtlose Umstellung von analoger auf digitale Messtechnik.
Auf Wunsch auch mit analogem, proportionalem Ausgangssignal erhältlich.
Die Messdaten können in ein kundeneigenes Diagnosesystem übertragen werden.
Ein Werkskalibrierzertifikat ist optional lieferbar.

Mit USB-Schnittstelle und Anwendersoftware zur Visualisierung und Dokumentati-
on der Messwerte.

Optional verfügbare Proportionalausgänge (auf Anfrage):
–– 0...5 VDC
–– 0...10 VDC
–– 4...20 mA
–– weitere auf Anfrage

Druckmessbereiche und Anwendungsmöglichkeiten, siehe Tabelle nächste Seite.

1 Druckmessgerät UDD 01_LR_S
1 CD mit Anwendersoftware
1 USB-Verbindungskabel
im stabilen Kunststoffkoffer 
mit Schaumstoffeinlage zur Aufnahme von 4 Drucksensoren
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UDD 01_LR_S_Set	 040333_1

Universelles, digitales Druckmessgerät 
mit Anschluss für einen Sensor

Nahtlose Umstellung von analoger auf digitale Messtechnik.

Anwendung und Beschreibung wie UDD 01_LR_S, nur inklusive 4 Sensoren nach 
Wahl. 

Druckmessbereiche und Anwendungsmöglichkeiten, siehe Tabelle unten.

1 Druckmessgerät UDD 01_LR_S
1 CD mit Anwendersoftware
1 USB-Verbindungskabel
4 Drucksensoren 
im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

UDD 02_LR_S	 040334_1

Universelles, digitales Differenzdruckmessgerät 
zum Anschluss von 2 Sensoren gleichzeitig

Nahtlose Umstellung von analoger auf digitale Messtechnik.
Zur Differenzdruckmessung müssen 2 Sensoren mit gleichem Messbereich 
angeschlossen werden.

Auf Wunsch auch mit analogem, proportionalem Ausgangssignal erhältlich.
Die Messdaten können in ein kundeneigenes Diagnosesystem übertragen werden.
Ein Werkskalibrierzertifikat ist optional lieferbar.

Mit USB-Schnittstelle und Anwendersoftware zur Visualisierung und Dokumentati-
on der Messwerte.

Optional verfügbare Proportionalausgänge (auf Anfrage):
–– 0...5 VDC
–– 0...10 VDC
–– 4...20 mA
–– weitere auf Anfrage 

Druckmessbereiche und Anwendungsmöglichkeiten, siehe Tabelle unten.

1 Druckmessgerät UDD 02_LR_S
1 CD mit Anwendersoftware
1 USB-Verbindungskabel
im stabilen Kunststoffkoffer 
mit Schaumstoffeinlage zur Aufnahme von 4 Drucksensoren

Sensortypen und Anwendungsbeispiele

Sensor  Art. Nr. Druckmessbereich Anwendungsbeispiele

DMU 01_-1…+16 bar_LR1 010 805_1 -1 bis 16 bar Vakuum, Öldruck, Kraftstoffdruck

DMU 01_0…+60 bar_LR1 010 806_1 0 bis 60 bar Kompression

DMU 01_1…600 bar_LR1 010 807_1 0 bis 600 bar Hydraulik

DMU 01_1…2500 bar_LR1 010 808_1 0 bis 2500 bar Common Rail, Hydraulik
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UDD_02_LR_S_Set	 040335_1

Universelles, digitales Differenzdruckmessgerät zum Anschluss 
von 2 Sensoren gleichzeitig

Nahtlose Umstellung von analoger auf digitale Messtechnik. 

Zur Differenzdruckmessung müssen 2 Sensoren mit gleichem Messbereich 
angeschlossen werden.

Auf Wunsch auch mit analogem, proportionalem Ausgangssignal erhältlich.
Die Messdaten können in ein kundeneigenes Diagnosesystem übertragen werden.
Ein Werkskalibrierzertifikat ist optional lieferbar.

Mit USB-Schnittstelle und Anwendersoftware zur Visualisierung und Dokumentati-
on der Messwerte.

Optional verfügbare Proportionalausgänge (auf Anfrage):
–– 0...5 VDC
–– 0...10 VDC
–– 4...20 mA
–– weitere auf Anfrage

Druckmessbereiche und Anwendungsmöglichkeiten, siehe Tabelle unten.

1 Druckmessgerät UDD 02_LR_S
1 Drucksensor-Paar (nach Wahl)
1 CD mit Anwendersoftware
1 USB-Verbindungskabel
im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage 

Beispiel Set (Kundenzusammenstellung)	 -

Digitalmanometer Kofferset 
(Beispiel für kundenspezifische Zusammenstellung)

Beispiel für ein kundenspezifisches Kofferset mit 
–– 2 Digitalmanometern (mit verschiedenen Druckmessbereichen)
–– 4 Hydraulikschläuche
–– 17 Adapter

Gerne stellen wir auch für Sie einen Koffer zusammen, mit von Ihnen definierten 
Anschlüssen, Adaptern und digitalen Manometern, Messbereich auswählbar.

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Beispiele für die Anwendung aller Druckmessgeräte (UDD)

Bremskraftverstärker

Kraftstoffdruck

Common Rail Startdruck

Kompressionsdruck

Hydrostatische Antriebe

Hydraulische Steuerungen
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HPKD 01_LR	 041909_1

Hydraulik Prüfkoffer, digital

Mit dem HPKD 01_LR ist eine rasche und sichere Diagnose aller hydraulischen 
Systeme möglich.

Hydraulik Prüfkoffer mit digitalen Manometern.
Zur Messung von Drücken in hydraulischen Systemen. Durch Min/Max-Speicher 
Funktion lässt sich der gesamte Arbeitsbereich beurteilen. Keine Ableseungenau-
igkeiten.

–– Messbereich 0...600 bar mit digitalem Manometer
–– weitere Adapter mit verschiedenen Gewinden auf Anfrage

2 Digitalmanometer DM 100 
   mit Gummischutzkappe, 0…600 bar, Kl. 0.5
2 Messleitung á 3 m
1 Schlauchverbinder
2 Prüfanschlüsse G1/4“
im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

HPK 01_LR	 041908_1

Hydraulik Prüfkoffer, analog

Mit dem HPK 01_LR ist eine rasche und sichere Diagnose aller hydraulischen 
Systeme möglich.

Hydraulik Prüfkoffer mit analogen Manometern.
Zur Messung von Drücken in hydraulischen Systemen.

–– Messbereich 0...600 bar mit analogem Manometer
–– weitere Adapter mit verschiedenen Gewinden auf Anfrage

2 Manometer mit Gummischutzkappe, 0…600 bar, Kl. 1.6
2 Messleitung á 3 m
1 Schlauchverbinder
2 Prüfanschluss G1/4“
im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage
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Unsere Kunden

–– Hersteller von Pkw und Lkw 

–– Großhändler und Werkstattketten

–– Motorradhersteller 

–– Prüforganisationen und Sachverständige

–– Land- und Baumaschinenhersteller 

–– Automobilclubs

–– Hersteller von Arbeitsgeräten 

–– Heer und Marine

–– Schiffsindustrie 

–– Bildungseinrichtungen

FÜR UNSERE KUNDEN

Intuition hat bei uns viele Gesichter. Wir bei Leitenberger 
finden Lösungen für Anwendungen in allen Bereichen, 
bauen Muster und entwickeln Prototypen bis alles passt. 
Bis hin zur Serienfertigung. 

Sie wissen genau, was Sie wollen, legen Wert auf Qualität, 
Know-how und Individualität und haben spezifische Erwar-
tungen an Ihr Equipment?

Dann sind wir der richtige Partner für Sie.

Denn seit über 40 Jahren stellen wir uns täglich neuen  
technischen Herausforderungen, entwickeln, produzieren, 
messen, prüfen und testen, nutzen dabei unser Wissen und 
folgen unserer Intuition. 

TESTGERÄTE ENGINEERED 
AND MADE IN GERMANY

–– Eigene Entwicklung und Produktion aller Geräte  

bis zur Serienreife

–– Lieferantenunabhängigkeit

–– Umfassendes technisches Know-how für effiziente  

Lösungen

–– Kundenorientiertes Handeln mit Fullservice

–– ISO-zertifizierte Qualität.

Autotestgeräte  
LEITENBERGER GmbH

Wir entwickeln intelligente Produkte  
für außergewöhnliche Anforderungen.
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–– Elektrische Multifunktions-Prüfgeräte
–– Prüfgeräte für Batterie- und Ladesystem
–– Elektronikschutz
–– Kurzschlussdetektor
–– Notstromversorgung
–– Multitester
–– Glühkerzenprüfgerät
–– Beleuchtungsprüfgerät, Anhängertester
–– Beleuchtungsprüfgerät, Zugwagentester
–– Zubehör

Besuchen Sie unsere Webseite zum 
Thema Elektrik & Ladesystem
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Elektrische 
Multifunktions-Prüfgeräte
Die Prüfgeräte AZ 172, AZ 173, AZ 174_V2 und AZ 175, AZ 176 wurden 
ausschließlich für die Autoelektrik-Anwendungen entwickelt. 

Nicht für Messungen und Betrieb an der Bordelektronik und am Steuergerät 
geeignet.

AZ 172	 070105

Multifunktionsprüfgerät für die Autoelektrik  
mit Thermosicherung

–– Thermosicherung (7,5 A), beliebig oft reaktivierbar
–– Standardausführung mit 6,00 m Kabel

Prüfmöglichkeiten:
–– sofortige Polaritätsfeststellung
–– Betreiben von elektrischen Komponenten sowie deren Fehlerdiagnose  

(Kühlergebläsemotoren, Fensterhebermotoren, elektr. Kraftstoffpumpen,  
Relais, Lampen usw.)

–– Durchgangsprüfung (Schalter, Relais, Sicherungen, Kabelstränge)
–– Feststellung schlechter Masseverbindungen
–– Selbsttest
–– Einsatzbereich 6...24 V
–– LED rot/grün zur Polaritätsanzeige
–– rückstellbare Thermosicherung

1 Prüfgerät mit 6,00 m Anschlusskabel 
Hilfsklemme mit 0,50 m Kabel
Lieferung im PE-Beutel

AZ 173	 070106

Multifunktionsprüfgerät für die Autoelektrik  
mit Thermosicherung

–– Thermosicherung (7,5 A)
–– Einsatzbereich von 12...24 V
–– Standardausführung mit 6,00 m Kabel

Prüfmöglichkeiten wie bei AZ 172 beschrieben mit zwei zusätzlichen Funktionen:
–– Beleuchtung der Prüfstelle
–– je nach Polarität wechselnde akustische Signalanzeige

1 Prüfgerät mit 6,00 m Anschlusskabel
Hilfsklemme mit 0,50 m Kabel
Lieferung im PE-Beutel

AZ 174	 070201_1

Multifunktionsprüfgerät für die Autoelektrik

–– Einsatzbereich 12 bis 48 VDC
–– Spannungsanzeige auf farbig beleuchtetem LC-Display
–– Messung von Gleichspannung, getakteter Spannung und Spannungsspitzen
–– Durchgansprüfung
–– Funktionstest von Bauteilen und Relays
–– vollisolierte Batterieklemmen
–– Beleuchtung von Prüfspitze/Prüfobjekt
–– hochflexilbes 6 m Anschlusskabel
–– mit Garantie (Alle Bauteile als Ersatzteil lieferbar)

1 Prüfgerät mit Anschlusskabel 6,00 m
Hilfsklemme Kabel 0,50 m
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
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AZ 174_V2	 070203_2

Multifunktionsprüfgerät für die Autoelektrik  
mit integrierter Spannungs- und Widerstandsmessung

Die Anzeige erfolgt über ein 3-stelliges LC-Display. Der eingebaute Sicherungsau-
tomat (Thermosicherung 7,5 A) kann beliebig oft reaktiviert werden. Prüfmöglich-
keiten wie bei AZ 172 beschrieben.

–– Versorgungsspannung 9...28 V
–– Messbereich 0...28 V
–– LC-Display, Auflösung 0,1 V
–– LED rot/grün für Polaritätsanzeige
–– Messen von Masseverbindungen mit Anzeige im LC-Display
–– rückstellbare Thermosicherung
–– Beleuchtung der Prüfstelle

1 Prüfgerät mit 6,00 m Anschlusskabel
Hilfsklemme mit 0,50 m Kabel

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

AZ 175	 070204_1

Multifunktionsprüfgerät für die Autoelektrik  
mit einem Einsatzbereich von 9...48 V

Die Menüführung durch die einzelnen Messmodi erfolgt über eine Folientastatur 
und ein zweizeiliges LC-Display. Die elektronische Sicherung schützt das Gerät 
und das Prüfobjekt bei Kurzschluss vor einem Defekt. Das Gerät besitzt außerdem 
eine Beleuchtung für das Prüfobjekt, sowie einen akustischen Signalgeber.

–– Versorgungsspannung 9...48 V

–– Messbereich 0...48 V, Messwertauflösung 0,1 V
–– 4 verschiedene Messmodi
–– elektronische Sicherung
–– Belechtung des Prüfobjektes
–– akustischer Signalgeber für Polaritätsanzeigen u. Warnsignale
–– rot/grün beleuchtetes, 2-zeiliges LC-Display

Prüfmöglichkeiten:
–– Spannungsmessung
–– Erkennung und Abspeicherung des Maximal- und Minimalwertes bei der 

Spannungsmessung
–– Feststellung von Spannungsspitzen
–– Polaritätsfeststellung
–– Betreiben von elektrischen Komponenten sowie deren Fehlerdiagnose
–– Durchgangsprüfung
–– Feststellung schlechter Masseverbindungen
–– Selbsttest

1 Prüfgerät mit 6,00 m Anschlusskabel
Hilfsklemme mit 0,50 m Kabel
Lieferung im robusten Kunststoffkoffer.

AZ 175_MK	 070204_2

Multifunktionsprüfgerät für die Autoelektrik 
mit einem Einsatzbereich von 9...48 V

Multifunktionsprüfgeät 9...48 V, Gerätebeschreibung siehe AZ 175.
Lieferung erweitert mit hochwertigem Messsatz speziell für den Einsatz im Auto-
mobilbereich. Durch Abnehmen der Prüfspitze vom Prüfgerät und unter Verwen-
dung eines isolierten Verlängerungskabels können die verschiedenen Messadapter 
verwendet werden.

1 Prüfgerät mit 6,00 m Anschlusskabel
   und Hilfsklemme mit 0,50 m Kabel
1 Verlängerungskabel isoliert, Länge 0,60 m
1 Hilfsklemme, vollisoliert
1 Kabeldurchstecher
1 Prüfspitze, nadelförmig
1 Prüfspitze mini, nadelförmig mit Kabeldurchstechadapter

Lieferung im robusten Kunststoffkoffer
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AZ 176	 070205_1

Multifunktionsprüfgerät für die Autoelektrik

Mit verschiedenen Mess- und Prüfmodi:
–– Einsatzbereich 12 bis 48 VDC
–– Spannungsanzeige auf farbigem LC-Display
–– austauschbare Prüfspitze
–– Messung von Gleichspannung, getakteter Spannung und Spannungsspitzen
–– Erkennung Überschreitung der voreingestellten Spannungsgrenze
–– Erkennung schlechter Masseverbindungen
–– Durchgansprüfung
–– Funktionstest von Bauteilen und Relays
–– Vollisolierte Batterieklemmen
–– Beleuchtung von Prüfspitze/Prüfobjekt
–– Hochflexilbes 6 m Anschlusskabel
–– Mit Garantie (Alle Bauteile als Ersatzteil lieferbar)

1 Prüfgerät mit Anschlusskabel 6,00 m
Hilfsklemme Kabel 0,50 m

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Prüfgeräte für 
Batterie- und Ladesystem

DBP 03P	 070712_1

Batterie-Prüfgerät mit Digitalanzeige  
und Temperaturkompensation

Temperaturkompensation unter 0 °C, geeignet für 6- und 12 V-Batterien sowie 
für 6 V-, 12 V- und 24 V-Ladesysteme. Ein integrierter Drucker ermöglicht die 
Dokumentation der Messergebnisse. Lieferung im Karton.

Prüfmöglichkeiten:
–– Spannungsmessung, Bereich 1...30 VDC
–– Kaltstartstrom, Messbereiche: JIS Code der Batterie
–– Batteriezustand ok / nicht ok 

–– einsetzbar für 6 V- und 12 V-Batterien
–– einsetzbar für 6 V-, 12 V- und 24 V-Ladesysteme
–– Sprachauswahl
–– mit integriertem Drucker

Lieferung im Karton
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Elektronik-Schutz

ES 01, ES 02	 071203, 071204_1

Elektronikschutzgerät  
zum Schutz von Elektronikbauteilen im Kraftfahrzeug

ES 01, zum Schutz von Elektronikbauteilen im Kraftfahrzeug. Auftretende Hoch-
spannungen bei Schweißarbeiten oder beim Laden der Batterie werden durch 
dieses Gerät absorbiert. Nur für 12 V-Systeme geeignet.

ES 02, Elektronikschutzgerät, Ausführung wie ES 01, jedoch mit automatischer 
Spannungskennung für 12 V- und 24 V-Systeme.

Technische Daten ES 01 ES 02

Batteriespannung 12 V 12...24 V

Spannungs- 
unterdrückung

> 15 V > 25 V

Energieabsorption 2,0 W (2 ms), 
0,05 W (Dauer)

12 V  2,0 W (2 ms), 
0,05 W (Dauer) 

24 V  3,7 W (2ms), 
0,05 W (Dauer)

Batterieklemmen mit je 0,25 m Kabel (2,5 mm2) 0,40 m Kabel (2,5 mm2)

Abmessungen L/B/H 104 x 61 x 29 mm 104 x 61 x 29 mm

Gewicht 140 g 150 g

Lieferung im Karton

Fuse Master	 071214_1

Elektronisches, rückstellbares Sicherungsersatzgerät  
zur Kurzschluss- bzw. Fehlersuche im Stromkreis

Elektronisches, rückstellbares Sicherungsersatzgerät, das anstelle der Sicherung in 
den entsprechenden Sicherungssteckplatz eingesteckt wird. Ideal bei Kurzschluss- 
bzw. Fehlersuche im Stromkreis, da die defekte Sicherung nicht dauernd ersetzt 
werden muss.

–– Einsatzbereich 12 V
–– einstellbare Sicherungswerte: 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A und 30 A
–– prozessorgesteuert
–– Sicherungswert über Taste einstellbar
–– eingestellter Sicherungswert wird durch LED angezeigt
–– Überstrom wird durch akustisches und optisches Warnsignal angezeigt
–– Reset-Taste (bei Überstrom)
–– zusätzlich Sicherungsadapter für Mini-Fuse und Torpedosicherung
–– Spannungsversorgung erfolgt direkt über die Sicherungsbuchse

1 Fuse Master mit Anschlussleitungen à 1,00 m
1 Sicherungsadapter für Mini Fuse
1 Sicherungsadapter für Torpedosicherung

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
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Notstromversorgung
Wenn das Abklemmen der Fahrzeugbatterie bei Wartungs- und Reparaturar-
beiten erforderlich ist, können elektronische Daten oder Codes verloren gehen 
(Wegfahrsperre, Radiocodes, Sitz- und Spiegeleinstellung, usw.). Um diese 
im Kraftfahrzeug zu sichern, ist der Einsatz eines Spannungserhaltungsgerätes 
erforderlich. Verschiedene Spannungsversorgungsmöglichkeiten für das 
Fahrzeug stehen zur Verfügung. 

Einen genauen Überblick der LEITENBERGER-Spannungserhaltungsgeräte 
siehe Tabelle.

Beschreibung NSV 01 NSV 02 NSV 03 NSV 03/1

071201_1 071202 071208 071209

mit integrierter 
Stromversorgung

X

nur mit Zusatzbatterie 
einsetzbar

X X

Netzbetrieb 
230V/50Hz AC

X

Akkubetrieb X

Anschluss über 
Zigarettenanzünder

X X X  X

verpolungssicher/
kurzschlusssicher

X X X  X

Warnton bei Überlast X X X  X

Elektronikschutz 
inklusive

X X X X

zugelassene 
Bordspannung 

12 V 12 V 12 V 24 V

max. Ausgangsstrom 250 mA  2 A 2 A 2 A

NSV 01	 071201_1

Notstromversorgung für den Kfz-Bereich (12 V)

Anschluss am Fahrzeug über Zigarettenanzünder. Spannungsversorgung des Ge-
rätes über Netzkabel (230 V). Mit LED-Anzeige für korrekten Spannungsanschluss. 
Eine zu hohe Stromaufnahme signalisiert das Gerät mit akustischer und optischer 
Anzeige.

Technische Daten siehe Tabelle.

1 Notstromversorgungsgerät NSV 01
1 Netzkabel, Länge 3,00 m
1 Stecker für Zigarettenanzünder, Kabellänge 1,00 m
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

NSV 02	 071202_1

Notstromversorgung mit 
Akkubetrieb

Anschluss am Kfz über Zigarettenanzünder.

LED-Anzeige für:
–– Kapazitätsanzeige beim Einschalten des Gerätes
–– Warnanzeige bei Akkuspannung <10.5 V
–– Stromflussanzeige
–– Akku wird geladen
–– Akku voll
–– Akku-Daten: 12 V, Kapazität 1,2 Ah

Weitere technische Angaben siehe Tabelle.

1 Notstromversorgungsgerät NSV 02
1 Anschlusskabel mit Stecker für Zigarettenanzünder, Länge 1,50 m
Lieferung im Karton

NSV 03, NSV 03/1	 041208, 071209

Notstromversorgung, 
nur mit externer Kfz-Batterie 
einsetzbar

Notstromversorgung, nur mit externer Kfz-Batterie einsetzbar. Der Anschluss am 
Kfz erfolgt über den Zigarettenanzünder.
Weitere technische Angaben siehe Tabelle.

Ausführung NSV 03 für 12 V
Ausführung NSV 03/1 für 24 V

1 Notstromversorgungsgerät NSV 03/x
1 Kabel mit Batterieklemmen, Länge 4,00 m
1 Stecker für Zigarettenanzünder, Kabellänge 1,00 m
Lieferung im Karton 
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Multitester

MT 07	 041708

Multimeter im 
gummigeschützten Gehäuse, 
mit Drehschalter, digitales 
3-1/2-stelliges LC-Display

Multimeter im gummigeschützten Gehäuse, mit Drehschalter, digitales 3-1/2-stel-
liges LC-Display. Automatische Polaritätsanzeige und optisches Signal bei 
Überlastung sowie akustisches Signal bei Durchgangsprüfung. Mit Messwertspei-
cherung. Technische Daten siehe Tabelle.

–– Diodentest: Testspannung < 3 V, Kurzschlussstrom 1 mA
–– Durchgangsprüfung: 150 Ohm oder weniger 

Messmöglichkeit Bereich Genauigkeit Auflösung

Gleichspannung (DC) 200 mV 100 µV

2 V 1 mV

200 V 100 mV

1 kV 1 V

Wechselspannung (AC) 200 mV 100 µV

2 V ± 0.8% + 3 dig. 1 mV

20 V 10 mV

200 V 100 mV

750 V ± 1.2% + 3 dig. 1 V

Gleichstrom (DC) 200 µA 0.1 µA

2 mA 1 µA

20 mA ± 0.8% + 1 dig. 10 µA

200 mA 100 µA

2 A 1 mA

10 A ± 2% + 10 dig. 10 mA

Wechselstrom (AC) 200 µA 0.1 µA

2 mA 1 µA

20 mA ± 1.0% + 3 dig. 10 µA

200 mA 100 µA

2 A 1 mA

10 A ± 3% + 10 dig. 10 mA

Widerstand 200 Ohm 0.1 Ohm

2 kOhm 1 Ohm

20 kOhm ± 0.5% + 1 dig. 10 Ohm

200 kOhm 100 kOhm

2 MOhm 1 kOhm

20 MOhm ± 1% + 2 dig. 10 kOhm

1 Multimeter MT 07 mit Schutzkappe
1 Testkabelset rot/schwarz
Lieferung im Karton

MT 701	 041716_1

Multimeter mit Drehschalter, 
digitales 3-1/2-stelliges,  
beleuchtetes Display,  
automatische  
Messbereichsauswahl

Multimeter mit Drehschalter, digitales 
3-1/2-stelliges, beleuchtetes Display, 
automatische Messbereichsauswahl. 
Mit zusätzlicher Möglichkeit zum 
Anschluss der Stromzange STZ 01, 
0...400 A oder STZ 02, 0...1000 A.

1 Multimeter MT 701
1 Testkabelset rot/schwarz
Lieferung im Karton

MTi 801	 041710_1

Multimeter zur 
Isolationsmessung

Der immer größer werdende Markt von 
Elektro- und Hybridfahrzeugen führt 
dazu, dass auch genaueste Messungen 
von Widerstandswerten immer wichtiger 
werden. Mit dem neu entwickeltem 
MTi 801 haben Sie ein verlässliches 
Messgerät für Spannungs- und Wider-
standsmessung, Durchgangsprüfung 
und Isolationsmessung.

Neue Ausführung:
–– genaue und zuverlässige Messungen
–– langlebige Ausführung (Stoßschutz bis Fallhöhe 3 m) 
–– der Bargraf zeigt das Messergebnis in gewohnter analoger Optik
–– DMM Funktionen (AC/DC, Widerstand und Durchgang)
–– Überlastschutz : CAT III 1000 V und CAT IV 600 V
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MT 092	 041721_1

Universal-Multitester MT 092 

mit Stromzange STZ 01, 0...400 A.

1 Multimeter MT 09 mit Schutzkappe
1 Testkabelset rot/schwarz
1 Temperatursonde
1 Induktivklemme
1 Stromzangen-Messadapter STZ 01
1 Anschlussleitung flexibel, mit Stecker schwarz/rot, Länge ca. 1,60 m
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

MT 09	 041719_1

Universal-Multitester im 
stoßgeschützten 
Kunststoffgehäuse

Digitales, beleuchtetes LC-Display 
und 2 x 41-Segment Balkenanzeige. 
Überlastsicherung mit optischem und 
akustischem Signal. Automatische 
Abschaltung nach 30 Minuten.

Grundfunktionen für den Drehschalter: 
Strommessung DC und AC, Spannungsmessung DC und AC, Widerstands-
messung, Durchgangsprüfung, Diodentest, Temperaturmessung, Drehzahl und 
Frequenz, uvm.

Tastenfunktionen:
Hold = Messwertspeicherung
REC = Max.-, Min.- und Mittelwertmessung
REL = Relativ-Messung
RANGE = Bereich (+/-), Trigger Zylindertakte
% DUTY = Tastverhältnis
DWL = Schließwinkel, Durchgangsmessung
DC / AC = Umschalten zw. AC und DC oder °F und °C

Spannung

Funktion Bereich Auflösung Genauigkeit Eingangsimpedanz

DC V

4 V

40 V

400 V

1 mV

10 mV

0.1 V

±(0.3 % + 2 dgts)

ca. 11 MΩ 

ca. 10 MΩ

1000 V 1 V ±(0.75 % + 3 dgts)

DC mV 400 mV 0,1 mV ±(0.3 % + 2 dgts) > 100 MΩ

Funktion Bereich Auflösung

Genauigkeit

Eingangsimpedanz50 Hz - 

60 Hz

45 Hz - 1 

KHz

AC V 

(45 Hz bis 

1K Hz)

4 V 

40 V 

400 V

1 mV 

10 mV 

0,1 V

±(0,75 % 

+ 3 dig.) ±(2,5 %  

+ 5 dig.)

ca. 11 MΩ

ca. 10 MΩ

750 V 1 V
 ±(0,75 % 

+ 5 dig.)

Strom

Funktion Bereich Auflösung Genauigkeit Eingangsimpedanz

DC A

400 µA 

4000 µA

40 mA

400 mA

0,1 µA

1 µA

0,01 mA

0,1 mA

±(0,5% + 1 dgt)

100 µV/µA

1,2 mV/mA

4 A 

10 A

0,001 A

0,01 A
±(1,0% + 5 dig.) 75 mV/A

AC A (45 Hz 

to 1 KHz)

400 µA 

4000 µA 

40 mA 

400 mA 

4 A 

10 A

0,1 µA

1 µA

0,01 mA

0,1 mA

0,001 A

0,01 A 

±(1,0% + 5 dig.)

100 µV/mA

1,2 mV/mA

75 mV/A

Widerstandsmessung und Diodentest

Funktion Bereich Auflösung Genauigkeit Eingangsimpedanz

Ohms

400 Ω 0,1 Ω ±(0,5% + 10 dig.)

< 1,2 V

4 KΩ

40 K Ω

400 KΩ

4 MΩ

1 Ω

10 Ω

0,1 KΩ

1 KΩ

±(0,5% + 3 dig.)

40 MΩ 10 KΩ ±(1,5% + 10 dig.)

Durchgangs-

prüfung
Prüfspannung: < 1,2 V 

Dioden Test
Prüfspannung: < 3 V 

Max. Teststrom: 2,5 mA

% Arbeitstakt 0,9 - 99,9% (30 RPM -19,999 RPM, Impulsbereich > 2µs)
Schließwinkel 0,0 - 356,4° (30 RPM - 19,999 RPM, Impulsbereich > 2µs)
Impulsbereiche 0,002 - 199,9 mS (30 RPM - 19,999 RPM, Impulsbereich > 2µs)
Dauertest 1,2 V - Diodentest max. 2,5 mA - Zählerempfindlichkeit 150 mV

1 Multimeter MT 09 mit Schutzkappe
1 Testkabelset rot/schwarz
1 Temperatursonde
1 Induktivklemme
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
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STZ 01, STZ 02	 041712, 041718

Stromzangen-Messadapter 
zur Messung von Gleich- 
und Wechselströmen 
bis max. 400 A zum Anschluss 
an Multitester MT 09, MT 07 
und MT 701

STZ 01, Stromzangen-Messadapter zur Messung von Gleich- und Wechselströmen 
bis max. 400 A zum Anschluss an Multitester MT 09, MT 07 und MT 701.

–– Messbereich von 0...40 A und
–– Messbereich 40...400 A
–– Öffnungsweite der Stromzange Ø 52 mm

STZ 02, Ausführung wie STZ 01, jedoch Messbereich von 0...1000 A.

1 Stromzangen-Messadapter STZ xx
1 Anschlussleitung flexibel, mit Stecker rot/schwarz, Länge ca. 1,60 m
Lieferung im Karton

CBB 01	 081004_1

Schnittstelle für Tests am CAN-Bus-System

Die CAN-Bus-Box CBB 01 ist eine mobile Schnittstelle für Tests am CAN-Bus-
System. 

Die Box bietet den einfachen Zugriff auf jeden einzelnen Pin des OBD-Steckers, um 
die vorhandenen Signale durch verschiedene Endgeräte zu testen bzw. zu messen. 
Sie bietet den zeitgleichen Anschluss eines Multimeters oder Oszilloskops zur 
Veranschaulichung von CAN high- und CAN low-Signalen, sowie eines OBD-End-
geräts. 

Geprüft werden können Stromkreis, Erdung, Qualität des CAN-Bus-Signals usw.
–– einfacher Zugriff auf alle Pins des OBD-Steckers
–– schneller Test von Bordnetz und Massestromkreis
–– arbeitet ohne Batterie oder Netzteil, da Spannungsversorgung über CAN-Bus
–– zeitgleicher Anschluss von weiteren OBD-Tools möglich
–– Länge des OBD-Anschlusskabels: 2,50 m

Glühkerzenprüfgeräte

GKP 05	 070607_1

Glühkerzenprüfgerät 
für 4,4 und 5 V-Glühstifte

für z.B. ISS-System und Keramikglüh-
kerzen. Die Prüfung kann in eingebautem  
Zustand erfolgen. Der Zustand der Glühstifte wird durch 2 LEDs (grün/rot)  
angezeigt.

–– optische Anzeigen für Gerät ON, Low Batt,
–– Glühstift ok und Glühstift defekt
–– Anschluss für Glühstift und Masse über robuste Klemmen
–– automatische Abschaltung des Gerätes
–– Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie 

1 Glühkerzenprüfgerät GKP 05
2 Prüfleitungen mit Hilfsklemmen, Länge à 1,00 m

GKP 04.1	 070606

Glühkerzenprüfgerät für 12 V Stabglühkerzen mit 3 LEDs

Die Prüfung erfolgt im eingebauten Zustand. Der Anschluss erfolgt durch Batte-
rieklemmen an der Fahrzeugbatterie. Die Hilfsklemme wird an der zu prüfenden 
Glühkerze angeschlossen. Nach Drücken des Startknopfes wird das Testergebnis 
nach ca. 15 Sekunden angezeigt. 

Der Zustand der Glühkerze wird durch LEDs folgendermaßen angezeigt:
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–– gut (grün)
–– defekt (rot)
–– Anschluss ok (grün)

Ein eingebauter, rückstellbarer Sicherungsautomat macht einen Sicherungswechsel 
unnötig.

1 Glühkerzenprüfgerät GKP 04
1 Stromversorgungskabel mit Batterieklemmen, Länge 1,40 m
1 Hilfsklemme mit Kabel, Länge 1,40 m

Lieferung im Karton

Beleuchtungsprüfgeräte, 
Anhängertester

ATA 07	 080119_1

Anhänger-Beleuchtungsprüfgerät mit Akku  
zur elektrischen Simulation eines Zugwagens (12 V)

Anhänger-Beleuchtungsprüfgerät mit Akku zur elektrischen Simulation eines Zug-
wagens (12 V) mit automatischer Abschaltung nach 2 Minuten ohne Benutzung. 
Akku-Daten 12 V, Kapazität 1,2 Ah. 

Für folgende Stecker einsetzbar:
–– 13-polig, 12 V (WeSt)
–– 7-polig, 12 V (DIN/ISO 1724)
–– 13-polig, 12 V (Multicon)

LED-Anzeige für:
–– Kapazitätsanzeige beim Einschalten des Gerätes
–– Warnanzeige bei Akkuspannung <10.5 V
–– Stromflussanzeige 
–– Akku wird geladen
–– Akku voll

1 Testgerät ATA 07
1 Netzanschlusskabel, Länge 1,50 m
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

AT 09	 080121

Anhänger-Beleuchtungsprüfgerät  
für 24 V im Metallgehäuse

Für folgende Anschlüsse einsetzbar:
–– 15-polig, 24 V (ISO 12098 ADR/GGVS)
–– 5-polig, 24 V (DIN/ISO 7638) ABS

Die Spannungsversorgung erfolgt durch Batterieklemmen an zwei 12 V-Batterien, 
wahlweise auch mit 24 V-Netzteil (nicht im Lieferumfang).
Durch Drehschalter können folgende Funktionen eingestellt und geprüft werden:
Rückfahrleuchten, Bremsleuchten, Schlussleuchten, Nebelschlussleuchte, Blinker, 
Stromversorgung (24 V), Bremsbelagverschleißsensor, Federspeicherbremse, 
Achsanhebung, Datenkommunikation, Magnetventil (ABS), Elektronik (ABS), 
Warneinrichtung (ABS).

1 Prüfgerät AT 09
1 Anschlusskabel mit Batterieklemmen rot/schwarz, Länge 1,50 m
Lieferung im Karton

AT 2000	 080120

Anhänger-Beleuchtungsprüfgerät  
für 24 V im Metallgehäuse

Sonderausführung, wird auf Wunsch gefertigt,  Lieferzeit ca. 8 Wochen.  Anhän-
ger-Beleuchtungsprüfgerät für 24 V im Metallgehäuse für folgende Anschlüsse 
einsetzbar:

–– 4-polig, 24 V (DIN 72575)
–– 7-polig, 24 V (DIN/ISO 1185, N-Typ, Euro)
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–– 7-polig, 24 V (DIN/ISO 3731, S-Typ)
–– 13-polig, 24 V (ISO 12098 ADR/GGVS)
–– 15-polig, 24 V (ISO 12098 ADR/GGVS)

Die Spannungsversorgung erfolgt durch Batterieklemmen an zwei 12 V-Batterien, 
wahlweise auch mit 24 V-Netzteil (nicht im Lieferumfang).
Durch den Drehschalter können dieselben Funktionen wie beim AT 09, jedoch 
ohne die ABS-Funktionen, eingestellt und geprüft werden.

1 Prüfgerät AT 2000
1 Anschlusskabel mit Batterieklemmen rot/schwarz, Länge 1,50 m
Lieferung im Karton

Beleuchtungsprüfgeräte, 
Zugwagentester

ZWT 01	 080203

Zugwagentester 7-polig, 12 V

Zugwagentester zur Kontrolle der Steckdose am Zugwagen. Anzeige durch LEDs 
mit integrierten Lastwiderständen. 7-polig, 12 V (DIN/ISO 1724). Integrierte Last-
widerstände für Nebelschlussleuchten-Abschaltung* und Blinker. CAN-Bus-fähig.

Prüffunktionen:
Blinker, Bremsleuchten, Schlussleuchten, Nebelschlussleuchte. 

*Beim Einsatz eines Anhängers mit Nebelschlussleuchte muss gewährleistet sein, 
dass diese am Zugfahrzeug abgeschaltet wird. Die Ab- und Wiedereinschaltung 
der Nebelschlussleuchte am Zugfahrzeug muss selbsttätig durch Aufstecken bzw. 
Abziehen des Steckers erfolgen.  
(Betriebsvorschrift ist festgelegt in der StVZO § 49a; 6/96). 

Lieferung im Karton

ZWT 02	 080204

Zugwagentester, 7-polig, 24 V 

Zugwagentester zur Kontrolle der Steckdose am Zugwagen. Anzeige durch LEDs 
mit integrierten Lastwiderständen. Stecker 7-polig, 24 V (DIN/ISO 1185)
Integrierte Lastwiderstände für Nebelschlussleuchten-Abschaltung* und Blinker.
CAN-Bus-fähig.

Prüffunktionen:
Blinker, Bremsleuchten, Schlussleuchten, Nebelschlussleuchte. 

*Beim Einsatz eines Anhängers mit Nebelschlussleuchte muss gewährleistet sein, 
dass diese am Zugfahrzeug abgeschaltet wird. Die Ab- und Wiedereinschaltung 
der Nebelschlussleuchte am Zugfahrzeug muss selbsttätig durch Aufstecken bzw. 
Abziehen des Steckers erfolgen.  
(Betriebsvorschrift ist festgelegt in der StVZO § 49a; 6/96). 

Lieferung im Karton.

ZWT 09	 080219

Zugwagentester 24 V, 
mit ABS-Steckdosen
Prüfmöglichkeit

Zugelassen für Sicherheitsprüfung. Zugwagentester 24 V, mit zusätzlicher Prüf-
möglichkeit der ABS-Steckdose. Stoßgeschütztes Gehäuse mit Haken, einsetzbar 
zur Kontrolle von folgenden Steckdosen:

–– 15-polig, 24 V (ISO 12098 und ADR/GGVS)
–– 7-polig, 24 V (DIN/ISO 7638) ABS-Steckdose

Die Prüfung der einzelnen Funktionen erfolgt durch Aufleuchten der entsprechend 
gekennzeichneten LED.

1 Zugwagentester ZWT 09 mit Haken
1 Anschlusskabel mit 2 Steckern, Länge 2,00 m
Lieferung im Karton



- 106 - Elektrik & Ladesystem
ZWT 20	 080247_1

Zugwagentester, 13-polig, 12 V, 5 m Kabel 

Tester zur Überprüfung der Steckdose am Zugwagen. Die ordnungsgemäße Funk-
tion der Steckdose wird bei eingeschaltetem Verbraucher durch Aufleuchten einer 
entsprechenden Leuchtdiode am Prüfgerät angezeigt. Zur Prüfung der einzelnen 
Funktionen vom Fahrersitz aus, ist der Tester mit einem 5,00 m langen Kabel 
versehen.

–– Stecker 13-polig, 12 V (ISO 11446), (auf Anfrage auch mit anderen Prüfste-
ckern, z.B. 15-polig)

–– Integrierte Lastwiderstände für Nebelschlussleuchten-Abschaltung* und Blinker
–– CAN-Bus-fähig

Prüffunktionen:
Blinker, Bremsleuchten, Schlussleuchten, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte.

* Beim Einsatz eines Anhängers mit Nebelschlussleuchte muss gewährleistet sein, 
dass diese am Zugfahrzeug abgeschaltet wird. Die Ab- und Wiedereinschaltung der 
Nebelschlussleuchte am Zugfahrzeug muss selbsttätig durch Aufstecken bzw. Abziehen 
des Steckers erfolgen. (Betriebsvorschrift ist festgelegt in der StVZO § 49a; 6/96).

Lieferung im Karton.

ZWT 40	 080249_2

Zugwagentester, 13-polig, 12 V, CAN-Bus-fähig

Zugwagentester 12 V, CAN-Bus-fähig, zur Kontrolle von 13-poliger Steckdose am 
Zugwagen. Die einzelnen Schalter und Prüfleuchten, wie Schlussleuchten, Brems-
leuchten, Blinker, Rückfahrleuchte und Nebelschlussleuchte sind im Prüfkoffer 
integriert und einzeln ab- oder zuschaltbar. Durch ein 5 m langes Anschlusskabel 
kann der Test vom Fahrersitz aus von einer Person durchgeführt werden. 
Stecker 13-polig 12 V (ISO 11446)

–– Funktions- und Ausfalltest der einzelnen Glühlampen
–– Spannungsversorgung über Dauerplus und/oder Ladeleitung

ZWT 50	 080250_1

Zugwagentester, 13-polig, 12 V, CAN-Bus-fähig

Zugwagentester zur Kontrolle 13-poliger Steckdosen am Zugfahrzeug. Durch ein
5 m langes Anschlusskabel kann der Test vom Fahrersitz aus von nur einer Person
durchgeführt werden.

Besonderheiten:
–– Stecker 13-polig, 12 V DC
–– Von einer Person zu bedienen
–– Test vom Fahrersitz aus möglich
–– Kabel 5 m

Testfunktionen des Beleuchtungsprüfgeräts:
–– Schlussleuchten
–– Bremsleuchten 
–– Blinker
–– Rückfahrleuchten 
–– Nebelschlussleuchten
–– 100 % Anhängersimulation

1 Testgerät ZWT 50 mit 5 m langem Anschlusskabel
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

ZWT 2000.1	 080501

Zugwagentester für 12 V und 24 V

Die Serie ZWT 2000 ff dient zur Überprüfung der Steckdose am Zugwagen. 
Automatische Spannungskennung für 12 V und 24 V durch LED-Anzeige, mit 
stoßgeschütztem Kunststoffgehäuse. 

Durch integrierte Lastwiderstände geeignet für Fahrzeuge neuerer Bauart mit 
Glühlampenüberwachung sowie für die Abschaltung der Nebelschlussleuchte. Der 
Anschluss an die entsprechende Steckdose wird über verschiedene Adapterkabel 
ZWTA.. hergestellt. Durch Bajonett-Kupplung am Prüfgerät sind die Adapterkabel 
schnell austauschbar. 

Um die Prüfung der einzelnen Funktionen vom Fahrersitz aus durchführen zu 
können, kann zwischen Prüfgerät und Adapter das Verlängerungskabel VK 2000 
mit 5,00 m Länge geschaltet werden. Zugelassen für Sicherheitsprüfung.
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1 Grundgerät ZWT 2000
3 Prüfadapter ZWTA 01, 02, 03 (siehe Tabelle)
1 Verlängerungskabel VK 2000, Länge 5,00 m

Lieferung im Karton

ZWT 2009.1	 080508

Zugwagentester für 12 V und 24 V 
mit zusätzlicher Prüfmöglichkeit der ABS-Steckdose

Die Serie ZWT 2000 ff dient zur Überprüfung der Steckdose am Zugwagen. 
Automatische Spannungskennung für 12 V und 24 V durch LED-Anzeige, mit 
stoßgeschütztem Kunststoffgehäuse. 

Durch integrierte Lastwiderstände geeignet für Fahrzeuge neuerer Bauart mit 
Glühlampenüberwachung sowie für die Abschaltung der Nebelschlussleuchte. Der 
Anschluss an die entsprechende Steckdose wird über verschiedene Adapterkabel 
ZWTA.. hergestellt. Durch Bajonett-Kupplung am Prüfgerät sind die Adapterkabel 
schnell austauschbar. 

Um die Prüfung der einzelnen Funktionen vom Fahrersitz aus durchführen zu 
können, kann zwischen Prüfgerät und Adapter das Verlängerungskabel VK 2000 
mit 5,00 m Länge geschaltet werden. Zugelassen für Sicherheitsprüfung.
Als Option sind alle aufgeführten Prüfadapter ZWTA.. erhältlich, 
Kabellänge 0,60 m, siehe Tabelle.

1 Grundgerät ZWT 2009
1 Prüfadapter ZWTA 05 (5-polig 24 V, ABS)
Lieferung im Karton.

Bezeichnung Art-Nr. Beschreibung

ZWT 2000 080502_1
Grundgerät für ZWT 2000.1 mit Bajonettkupplung 
zum Anschluss an Prüfadapter

ZWT 2009 080502_2
Grundgerät ZWT 2009.1 mit Bajonettkupplung 
zum Anschluss der Prüfadapter und 
zusätzlichem Anschluss für ABS-Prüfung

ZWTA 01 080503
Prüfadapter mit 3 Stecker 4-polig 24 V 
(DIN 72575) 7-polig 24 V (DIN/ISO 1185, N-Typ 
Euro) 7-polig, 24 V (DIN/ISO 3731, S-Typ)

ZWTA 02 080504
Prüfadapter mit 2 Stecker, 7-polig 12 V, 
(DIN/ ISO 1724) 13-polig, 12 V (ISO 114 46)

ZWTA 03 080505
Prüfadapter mit 2 Stecker, 13- und 15-polig, 
24 V (ADR/GGVS Gefahren- gut)

ZWTA 04 080506
Prüfadapter mit 1 Stecker 13-polig, 
24 V (Tankwagenstecker)

ZWTA 05 080509 Prüfadapter mit 1 Stecker, 5-polig, 24 V (ABS)

ZWTA 06 080510
Prüfadapter mit 2 Stecker, 13-polig, 24 V (Tank-
wagenstecker) 15-polig, 24 V (ISO 12098)

ZWTA 07 080514 Prüfadapter mit 1 Stecker 12-polig (NATO)

VK 2000 080507
Verlängerung, 5,00 m
(nicht einsetzbar mit ZWTA 05)

Zubehör für Zugwagentester

VK 26	 080327

Adapter von Stecker 13-polig auf Steckdose 7-polig

Adapter von Stecker 13-polig, 12 V, ISO 11446 auf Steckdose 7-polig, 12 V.

Lieferung im Karton

VK 27	 080329

Adapter von Stecker 7-polig auf Steckdose 13-polig

Adapter von Stecker 7-polig, 12 V, DIN/ISO 1724 auf Steckdose 13-polig, 12 V, 
ISO 11446.

Lieferung im Karton



Skala zur Einstellung des Neigungswinkels der Aerowischerarme.

Reifendruckprüfung und -befüllung mit dem HRVD 01.	 Aerowischer-Einstellwerkzeug AWPE.
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Besuchen Sie unsere Webseite 
zum Thema Sicherheit

Sicherheit

–– Einstellwerkzeug für Aerowischer
–– Elektronische Kraftmessung
–– Farbdicke, Messgerät
–– Reifendruck prüfen, Reifen füllen
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Messgeräte, Einstellwerkzeug 
für Aerowischer
Die bügellose Scheibenwischergeneration von Bosch, Valeo, SWF etc. unter 
den Handelsnamen "Aerotwin","Flat blade" etc. bekannt, erfordern besondere 
Mess- und Einstellwerkzeuge. Die Wischerblattaufnahmen am Wischerarm 
müssen einen präzisen, vorgegebenen Winkel zur Front- bzw. Heckscheibe 
aufweisen.

Anwendung bei:
rattern / rubbeln / quietschen der Wischerblätter, schlechtem und ungleich-
mäßigem Wischergebnis, Scheibenwechsel. Eine Überprüfung des Winkels 
ist nach jedem Scheibenwechsel zwingend erforderlich, weil der Winkel durch 
Einbau der neuen Scheibe mit hoher Wahrscheinlichkeit verändert wurde.

Winkelmessung:
Zur Winkelmessung wird das Wischerblatt abgenommen und der Adapter mit 
dem Wischerarm verbunden. Über die verschiedenen Adapter erfolgt eine 
präzise Verbindung mit dem Winkelmessgerät. Es sind Aufnahmen für alle 
Wischerarm-Typen z.B. Bosch, Valeo, SWF etc. lieferbar.

Winkeleinstellwerkzeuge:
Das Besondere dieser neuen Wischersysteme ist, dass über die Wischerblatt-
aufnahme keine Krafteinleitung zur Winkelkorrektur erfolgen darf. Die Einstell-
werkzeuge, je nach Wischerarm-Typ, bestehen immer aus zwei gleichen Teilen, 
Verstellwerkzeug und Gegenhalter. Die Winkelmessung und Winkelverstellung 
kann gleichzeitig erfolgen.

Anpressdruck des Wischerarmes:
Der Anpressdruck des Wischerarmes zur Scheibe beträgt ca. 10 Newton.  
Toleranz ± ca. 1 N. Ist der Anpressdruck der Feder kleiner 10 N ist logischer-
weise kein optimales Wischergebnis möglich. Dann ist der Tausch der Feder 
bzw. des kompletten Wischerarmes erforderlich.

Eine Liste der lieferbaren Adapter finden Sie auf unserer Webseite unter: 
www.autotestgeraete.de/service/downloads/, in der „Adapterliste für Einstell-
werkzeug Aeorowischer (AWPE)“

oder Sie scannen den QR-Code ➞

AWPE 03	 180103_1

Aero-Wischer Prüf- und Einstellwerkzeug  
Basisausstattung
Der Lieferumfang entspricht einer Basisausstattung und kann durch weitere Ad-
apter bzw. Einstellwerkzeuge ergänzt werden. Beschreibung siehe Eingangstext.

Die Zuordnung der Adapterbezeichnung AWPEA.. (Wischerblattaufnahmen) und 
AWPEE.. (Einstellwerkzeuge) zum Fahrzeughersteller finden Sie im Internet.

1 Winkelmesseinheit (AWPE-WE)
1 Wischerblattaufnahme (AWPEA-B)
2 Einstellwerkzeuge (AWPEE-Z4)

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

AWPE 04	 180104_1

Aero-Wischer Prüf- und Einstellwerkzeug  
erweiterte Ausführung

Erweiterte Ausführung von AWPE 03. Zusätzlich enthalten sind eine weitere  
Wischerblattaufnahme (AWPEA-C), sowie 3 Paar Hebelaufnahmen mit Gewinde 
M5, M6 und M8 zur Befestigung der verschiedenen Wischerblattadapter.

Die Zuordnung der Adapterbezeichnung AWPEA.. (Wischerblattaufnahmen) und 
AWPEE.. (Einstellwerkzeuge) zum Fahrzeughersteller finden Sie im Internet.

1 Winkelmesseinheit (AWPE-WE)
1 Wischerblattaufnahme (AWPEA-B)
1 Wischerblattaufnahme (AWPEA-C)
2 Einstellwerkzeuge (AWPEE-Z4)
2 Hebelaufnahme (AWPE-M5)
2 Hebelaufnahme (AWPE M6)
2 Hebelaufnahme (AWPE-M8)

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
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Elektronische Kraftmessung

LDM 01	 071601_1

Messgerät zur zerstörungsfreien Messung der Farbdicke 
auf Eisen- und Nichteisenmetallen

Das ergonomisch geformte Beschichtungsmessgerät mit integrierter Messsonde 
ermöglicht schnelle und präzise Messergebnisse mit hoher Genauigkeit. 

–– Anzeige durch 4-stelliges LCD-Modul.
–– komfortable Einhandbedienung durch kabellose Konstruktion 
–– geeignet für Materialien wie Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing 
–– automatische Materialerkennung (F / NF)
–– Messbereich von 0 bis 1250 µm
–– Messgenauigkeit ± 2%
–– verschleißarmer, federnd aufgehängter Messkopf 
–– automatische Abschaltung
–– Spannungsversorgung durch 4 x 1,5 V-Batterien

Lieferung im Koffer mit Bedienungsanleitung und Kalibrierstandards

DKM 1500	 071501

Elektronisches Kraftmessgerät zur Überprüfung der  
automatischen Gegenkraftabschaltung

Mit hochempfindlichen Sensoren, anwendbar z.B. bei Falttüren, elektr. Fensterhe-
bern, Schiebedach und Fahrstuhltüren. 

Die Sicherheitsanforderungen an elektrische Fensterheber und Schiebedächer sind 
streng in folgenden Regelwerken festgehalten: 2000/04/EG, FMVSS 118 (USA).

Aufgrund des symmetrischen Sensoraufbaus haben Ober- und Unterseite des 
Kraftsensors die gleiche Sensibilität. Anwendungsfehler werden somit ausge-
schlossen. 

–– Messbereich von 0...1500 Newton
–– Genauigkeit ± 1% FS
–– 10 Messwertberechnungen pro Sekunde 
–– Automatische Speicherung des Maximalwerts
–– Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie 
–– Sensor-Abmessungen 70 x 50 x 27 mm (L/B/H)
–– Weitere Messbereiche auf Anfrage

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
inkl. Werkskalibrierzeugnis WKZ_DKM 1500
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DKM 15	 071502

Elektronisches Kraftmessgerät  
zur Überprüfung der Anpresskraft der Scheibenwischerarme

Mit hochempfindlichen Sensoren. Aufgrund des symmetrischen Sensoraufbaus 
haben Ober- und Unterseite des Kraftsensors die gleiche Sensibilität. Anwen-
dungsfehler werden somit ausgeschlossen.

–– Messbereich von 0...15 Newton
–– Weitere Messbereiche auf Anfrage
–– Genauigkeit ± 1% FS
–– 10 Messwertberechnungen pro Sekunde 
–– Automatische Speicherung des Maximalwerts
–– Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie 
–– Sensor-Abmessungen 40 x 12 x 15 mm (L/B/H)

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
inkl. Werkskalibrierzeugnis WKZ_DKM 15

DKM 45	 071503_1

Elektronisches Kraftmessgerät zur  
Überprüfung der Anpresskraft der Scheibenwischerarme

Elektronisches Kraftmessgerät DKM 45, Ausführung wie DKM 15, jedoch Messbe-
reich 0...45 Newton.

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
inkl. Werkskalibrierzeugnis WKZ_DKM 145

WKZ_DKM 15	 190102

Werkskalibrierzeugnis
Werkskalibrierzeugnis für DKM 15 (Elektronisches Kraftmessgerät, Anpresskraft 
Scheibenwischerarme).

WKZ_DMK 45	 190111

Werkskalibrierzeugnis
Werkskalibrierzeugnis für DKM 45 (Elektronisches Kraftmessgerät, Anpresskraft 
Scheibenwischerarme).

WKZ_DMK 1500	 190101

Werkskalibrierzeugnis
Werkskalibrierzeugnis für DKM 1500 (Elektronisches Kraftmessgerät zur Überprü-
fung der automatischen Gegenkraftabschaltung).
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Reifendruck prüfen 
und Reifen füllen
Anmerkung: Beim Manometertausch eines geeichten Handreifenfüllers 
ist eine amtliche Nacheichung erforderlich.

Stecker-Varianten	 -

Anschlussvarianten für Handreifenfüller

Nr Stecker Variante Bezeichnung

1 Tankstellenstecker HRT, HRDT

2 Hebelstecker HRH, HRDH

3 Ventilstecker HRV, HRDV

RDM 01	 130452_1

Reifendruck-Messgerät, kompakt und handlich

Kompaktes und handliches Reifendruck-Messgerät
–– Manometer NG 63 mit GSK
–– Messbereich 0...6 bar

Anschluss mit Ventilstecker. Das Gerät ist eichfähig.

Lieferung im Karton

HRVD 08.2	 -

Digitaler Handreifenfüller

- amtlich GEEICHT -

Für hohe Qualitätsansprüche. Betrieb mit Druckluft 6 bis 12 bar. 
Druckanzeige 0 bis 8 bar  (= möglicher Ausgangsdruck).

In 3 Ausführungen lieferbar:

Nr Version Bezeichnung Art-Nr.

1 Tankstellenstecker HRTD 08.2 130481_1

2 Hebelstecker HRHD 08.2 130480_1

3 Ventilstecker HRVD 08.2 130482_1

HRV 08.2AL	 130474_1

Besonders robuster Handreifenfüller mit Ventilstecker

–– in Aluminumausführung
–– Präzisionsmanometer NG 80 mit GSK
–– Messbereich Doppelbandskala 0...10 bar / 145 psi
–– mit zweistufigem Ein- und Auslasshebel

amtlich geeichte Ausführung

*Anmerkung: Beim Manometertausch eines geeichten Handreifenfüllers (HRH/
HRT/HRV 08.2, HRV 08.2AL) ist eine amtliche Nacheichung erforderlich.

Lieferung im Karton
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HRH	 -

Handreifenfüller mit Pistolengriff

Handreifenfüller mit Pistolengriff zum Anschluss an die Werkstattdruckluft.

–– Präzisionsmanometer NG 63 mit robuster GSK
–– Messbereich, Doppelbandskala 0...10 bar / 145 psi

In 3 Ausführungen lieferbar:

Nr Version Bezeichnung Art-Nr.

1 Tankstellenstecker HRT 01 130401

2 Hebelstecker HRH 01 130402

3 Ventilstecker HRV 01 130403

Lieferung im Karton

HRx 08.2	 -

Handreifenfüller mit ergonomischem Griff

Zum Anschluss an die Werkstattdruckluft, mit zweistufigem Ein- und Auslasshebel. 

Erforderlicher Eingangsdruck zwischen 6 und 12 bar. Leicht ablesbar durch 
–– Präzisionsmanometer NG 80 mit robuster GSK
–– Messbereich, Doppelbandskala 0...10 bar / 45 psi 

In 3 Ausführungen lieferbar:

No Version Code Ref No.

1 Tankstellenstecker HRT 08.2 130443

2 Hebelstecker HRH 08.2 130442

3 Ventilstecker HRV 08.2 130448

Lieferung im Karton

Prüfung Druckschalter

HV 90.2	 060107_2

Druck- und Vakuumpumpe 
zur Prüfung von Niederdruck-
schaltern

Druck- und Vakuumpumpe zur Prüfung 
von Niederdruckschaltern. Gummige-
schütztes Vakuummanometer NG 
63, Messbereich -1... +3 bar / 45 psi 
Doppelbandskala mit Feineinteilung. 
Anschluss Außengewinde 7/16“-
20UNF.

Prüfmöglichkeiten:
–– Ermittlung der Schaltpunkte
–– Ermittlung des Ein- und Ausschaltpunktes bzw. der Schaltdifferenz

Einsatzbereich Hochdruckschalter in:
–– Kälte- und Klimaanlagen
–– Pneumatische Bremsanlagen (LKW)
–– Öldruckschalter

Lieferung ohne Adapter im Karton

HV 90.3	 060110_1

Druckpumpe zur Prüfung  
von Mittel- und Hochdruck-
schaltern

Druckpumpe mit Drehspindel 
und Ablassventil zur Prüfung von 
Mittel- und Hochdruckschaltern, 
gummigeschütztes Manometer NG 
63, Messbereich 0...40 bar / 580 psi 
Doppelbandskala mit Feineinteilung. 
Anschluss Außengewinde 7/16“-
20UNF.

Prüfmöglichkeiten:
–– Ermittlung der Schaltpunkte
–– Ermittlung des Ein- und Ausschaltpunktes bzw. der Schaltdifferenz

Einsatzbereich Mittel- und Hochdruckschalter in:
–– Kälte- und Klimaanlagen
–– Pneumatische Bremsanlagen (LKW)
–– Öldruckschalter

Lieferung ohne Adapter im Karton

Adapterliste: HV 90.2 und HV 90.3

Bezeichnung Anschluss
HVA 01 Gewinde 3/8-24UNF (IG)
HVA 02 Gewinde 3/8-24UNF (AG)
HVA 03 Gewinde M 12x1,5 (AG)
HVA 04 Gewinde M 12x1,5 (AG, Dichtkonus)
HVA 05 Gewinde M 12x1,5 (AG, Dichtkonus, GL 5 mm)
HVA 06 Gewinde M10x1 (AG)
HVA 07 Gewinde 7/16-20UNF (AG, Dichtkonus)
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Dichtigkeitsprüfung am Abgastrakt mit dem ADP 01. 

*AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA, Verband der Deutschen  
Automobilindustrie e.V.	 Serienfertigung der Vakuumbox VB.



Besuchen Sie unsere Webseite  
zum Thema Abgassystem

–– Prüfgeräte für SCR-Systeme
–– Dichtigkeitsprüfung SCR-System 
–– Diagnose, Spülung und Reinigung von DENOX-Modulen 
–– Befüllung des SCR-Systems
–– Vakuum-Box zur Entleerung des SCR-Tanks
–– Prüfeinrichtung zur Bestimmung des SCR-Systemdrucks
–– Mini Prüfstand für SCR Injektoren
–– Prüfgerät für Turbolader
–– Störgrößenventil
–– Dichtigkeitsprüfungsgerät Abgastrakt

Abgassystem
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Abgassystem
Prüfgeräte für SCR-Systeme
Hinweis zu Betriebsmittel für SCR-Systeme:
Die verwendeten Betriebsmittel sind unter den Markennamen wie z.B. 
AdBlue®, DEF, UREA etc. bekannt.  

In den folgenden Gerätebeschreibungen werden die Betriebsmittel allgemein 
mit "Harnstoff-Wasser-Lösung" bezeichnet.

RFM 03_%AB	 110306_25

Refraktometer 
zur Messung der Harnstoff-Konzentration/AdBlue®*

Empfohlenes Prüfgerät der Daimler AG.
Refraktometer zur Messung der Harnstoff-Konzentration (AdBlue®*) um die Quali-
tät der Harnstoff-Wasser-Lösung beurteilen zu können.

Lange Lagerungszeiten bewirken eine schleichende Zersetzung der Harnstoff-Was-
ser-Lösung. Das Gerät ist geeignet zur Prüfung der Harnstoff-Wasser-Lösung bei 
Anlieferung, Lagerung im eigenen Betrieb oder direkt im Kundenfahrzeug.

AEKP 01	 061202_1

Entnahme- und Konzentrations-Prüfkit 
für Betriebsmittel AdBlue®* im SCR-System

Mit AEKP 01 können Proben der Harnstoff-Wasser-Lösung aus dem Tank entnom-
men und beurteilt werden.

Beurteilungsmöglichkeiten:
–– Harnstoff-Konzentration in % (siehe RFM 03_%AB)
–– Förderrate der SCR-Pumpe (nur mit fahrzeugseitiger Software-Unterstützung)
–– Bestimmung der eingespritzten Menge (nur mit fahrzeugseitiger Software-Un-

terstützung)

1 Refraktometer mit Harnstoffskala 15...40 %
10 Pipetten
1 Probenheber mit Ansaugball
1 Messzylinder aus Kunststoff mit Skala, 500 ml
1 Enghalsflasche PE, 1000 ml Inhalt
1 Silikonschlauch Ø 9 mm, Länge 5,00 m

Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer

AEKP 06	 061207_1

Dichtigkeitsprüfung SCR-System

Zur Identifikation und zur Lokalisierung von Undichtigkeiten im SCR-System. Mit 
diesem Prüfgerät kann ein entleertes SCR-System auf Dichtigkeit geprüft werden. 

Der Prüfdruck ist fest eingestellt – d.h. der Anwender kann aus Versehen keinen 
höheren Prüfdruck einstellen. Der Prüfdruck wird über den Füllanschluss 
eingeleitet und herrscht im gesamten SCR-System. Das Gerät ist mit Druckluft zu 
betreiben.

Hinweis zu Betriebsmittel AdBlue®*

*AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA, Verband der Deutschen 
Automobilindustrie e.V.
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AEKP 08_LR	 061209_2

Zur Diagnose, Spülung und Reinigung von DENOX-Modulen

DENOX-Module (auch DeNOx genannt) kommen vorwiegend in Zusammenhang 
mit größeren Motoren zur Abgasnachbehandlung zum Einsatz, z.B. in Bau-, Forst- 
und Landwirtschafts-Maschinen.

Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer

ABE 02_MB	 061201_4

Einheit zur Befüllung des SCR-Systems 
mit Betriebsmittel AdBlue®*

Empfohlenes Prüfgerät der Daimler AG.
Speziell einsetzbar für alle Mercedes-Benz Pkw mit SCR-System. Nicht einsetzbar 
für Nutzfahrzeuge z.B. Sprinter oder Lkw.

Die Verwendung der Befülleinheit ist direkt mit dem MB-Originalgebinde A 004 
989 04 20 12 möglich. Dies erspart eine Umfüllung und damit eventuell verbun-
dene Verunreinigung der Harnstoff-Wasser-Lösung. Das Befüllprinzip funktioniert 
ohne Druckluft, ohne elektrische Energie und ohne Hebebühne.

–– einfache Bedienung
–– ortsunabhängig einsetzbar
–– integrierte Vorrichtung zur Vermeidung einer Überfüllung des SCR-Systems
–– preisgünstiger Einstieg in die Wartung von SCR-Systemen

1 Befülleinheit mit Behälteranschluss einschl. Tankeinfüllstutzen 
   für MB-Fahrzeuge

1 Kunststoffbehälter 10 Liter Inhalt (als Notlösung, leer)
1 Füllschlauch transparent, Länge 1,60 m
1 Entlüftungsschlauch transparent, Länge 2,00 m

ABE 03_LR	 061201_5

Befüllung des SCR-Systems im Gas-Pendelverfahren

Befülleinheit zur ausschließlichen Befüllung des SCR-Systems mit Betriebsmittel 
AdBlue®* (Harnstoff-Wasser-Lösung). 

–– mobil einsetzbar (unabhängig von elektrischer oder pneumatischer Versorgung)
–– geschlossenes System verhindert Überfüllung
–– keine Geruchsbelästigung des Anwenders
–– keine Möglichkeit des Verspritzens/Verschüttens
–– preisgünstiger Einstieg in die Wartung von SCR-Systemen

1 Befülleinheit mit Behälteranschluss einschl. Tankeinfüllstutzen
1 Kunststoffbehälter 10 Liter 
1 Füllschlauch transparent, Länge 1,60 m
1 Entlüftungsschlauch transparent, Länge 2,00 m

ABE 04_LR	 061208_1

Adaption zur Befüllung des SCR-Systems 
für 10 Liter Gebinde

Zur Befüllung des SCR-Systems mit Betriebsmittel AdBlue®*. Schlauchstück mit 
Adapter für 10 Liter Gebinde. 

Keine Überfüllung des Tanks, kein Verschütten der Harnstoff-Wasser-Lösung.
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VB 01_AB	 100801_5

Vakuum-Box zur Entleerung des SCR-Tanks

Die Vakuum-Box VB 01.1_AB eignet sich zur Entleerung des SCR-Tanks im Fahr-
zeug. Die Vakuum-Box kann sowohl mobil als auch stationär verwendet werden. 
Sie verfügt über ein Aufnahmevolumen von 11 Liter.
Genaue Beschreibung siehe Kapitel Bremsen, Seite 75, VB 01.

Anwendungen:
–– beim Wechsel von schadhaften Komponenten, z.B. SCR-Pumpe
–– beim Wechsel des Betriebsmittels AdBlue®* (Harnstoff-Wasser-Lösung)

1 Vakuum-Box mit Venturidüse (ankuppelbar)
1 Absaugschlauch transparent ankuppelbar, Länge 2,50 m
Lieferung im Karton

EAP 10_12VDC	 061301_1

Robuste Absaugpumpe mit Edelstahlgehäuse 12 VDC

Robuste Absaugpumpe 12 VDC mit Edelstahlgehäuse. Speziell einsetzbar für 
Betriebsmittel in SCR-Systemen (Harnstoff-Wasser-Lösung). Bauweise mit EIN - 
AUS-Schalter und Ansaugschutz.

–– Spannungsversorgung wahlweise über Stecker für Zigarettenzünder oder über 
Batterieklemmen (Kfz)

–– Förderrate 10 Liter/min. 
–– stabil durch Edelstahlgehäuse
–– selbstansaugend
–– einfache Handhabung
–– leiser Betrieb

Hinweis: Nicht für brennbare und leicht entzündliche Medien zulässig!

1 Absaugpumpe EAP 10_12
1 Ansaugschlauch, Länge 1,00 m
1 Ausgangsschlauch, Länge 2,00 m
1 Spannungsversorgungskabel mit Stecker und Batterieklemmen, 
   Länge 3,00 m

Lieferung im Karton.

EAP 10_24VDC	 061302_1

Robuste Absaugpumpe mit Edelstahlgehäuse 24 VDC

Robuste Absaugpumpe 24 VDC mit Edelstahlgehäuse. Speziell einsetzbar für 
Betriebsmittel in SCR-Systemen (Harnstoff-Wasser-Lösung). 

Bauweise und Funktion wie EAP 10_12, nur mit Spannungsversorgung 24 V .

Absaugpumpe EAP 10_24
1 Ansaugschlauch, Länge 1,00 m
1 Ausgangsschlauch, Länge 2,00 m
1 Spannungsversorgungskabel mit Stecker und Batterieklemmen, 
   Länge 3,00 m

Lieferung im Karton

VBA 04	 100814_1

Universal-Adapter 
zum Leeren von SCR-Tanks und zum Senken des Füllstands

Universal-Adapter für enge Querschnitte.

Zum Entleeren aller SCR-Tanks mit engem Querschnitt und zum Senken des Füll-
stands im SCR-Tank. Nur einsetzbar zusammen mit der Vakuum-Box VB 01_AB. 
Zubehör zur Vakummbox VB 01_AB. 

AdBlue®* (Betriebsmittel) resistente Ausführung mit Schlauch 2,5 m.
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ET 888	 111863_1

Einfüll-Adapter SCR-System

Zubehör zu ABE 03_LR, ABE 02_MB, AEKP 06

Einfüllstutzen, zur Montage an das ABE 03_LR, für den Fall, dass die AdBlue®* 
Einfüllöffnung im Kraftstofftankstutzen sitzt. Die 2 Schläuche die am Einfüllstutzen 
vom ABE 03_LR stecken abziehen und am ET 888 anbringen.

FP 07_AB	 041228_1

Prüfeinrichtung zur Bestimmung des SCR-Systemdrucks 
und der System-Dichtigkeit

Der Anschluss am SCR-System erfolgt durch die Steckverbindungen.
–– Vakuummanometer NG 63
–– Messbereich -1...+9 bar

FPD 07_AB 	 041228_3

Prüfeinrichtung zur Bestimmung des SCR-Systemdrucks 
und der System-Dichtigkeit mit digitalem Manometer

–– höhere Messgenauigkeit
–– einfaches Ablesen der Messwerte
–– Der Anschluss am SCR-System erfolgt durch die Steckverbindungen
–– digitales Manometer mit Gummischutzkappe
–– Messbereich - 1...+16 bar

MP_SCR 01	 041253_1

Mini Prüfstand für SCR Injektoren

Zur Prüfung von SCR-Dosierventilen (PKW) in ausgebautem Zustand.  
Mit diesem Prüfaufbau können folgende Prüfungen durchgeführt werden:

–– „Single shot Prüfung“ Prüfung ob alle Einspritzbohrungen frei sind
–– „10 Minuten Test“ Einspritzmenge binnen 10 Minuten bei einem festen Pro-

gramm

(1) 	CREIS 01_SCR Elektronische Steuerung, Betrieb mit 12VDC
(2) 	CREL 01_SCR Elektrische Endstufe
(3) 	FP 07_AB Druck-Messgerät
(4) 	Vorratsbehälter 1 L (Wasser oder Harnstoff-Wasserlösung) 
	 inklusive Druckminderer
(5) 	SCR-Dosierventil (Prüfling) NICHT im Lieferumfang
(6) 	Messbecher

Zum Betrieb dieses Miniprüfstandes ist eine 12VDC Batterie sowie Druckluft 
erforderlich. Alle Komponeten sind auf einer gegen Harnstoff-Wasser-Lösung 
resistenten Platte montiert.

Weitere Anwendungen auf Anfrage.

Hinweis zu Betriebsmittel AdBlue®*

*AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA, Verband der Deutschen 
Automobilindustrie e.V.
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Prüfgerät für Turbolader

TDU 04	 040405

Zur Prüfung des Drucks und Unterdrucks für Turbolader

Zur Prüfung des Drucks und Unterdrucks für Turbolader. 
–– Präzisions-Vakuummanometer NG 100 mit robuster Gummischutzkappe und 

Haken
–– Messbereich -1...+3 bar
–– Feinteilung
–– Schlauch Kraftstoff- und Öl-resistent 
–– mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar (Aufpreis)

1 Vakuummanometer mit Haken
1 Prüfschlauch 3,00 m mit T-Stück, 1 Schlauchstück 0,30 m

Lieferung im Karton

Prüfgeräte für Abgastrakt
Die Lambdasonde ist ein wichtiger Sensor zur Messung der Restsauerstoffkon-
zentration bei der katalytischen Abgasreinigung. Bei einer Undichtigkeit gelangt 
Frischluft in den Abgastrakt. Dadurch detektiert die Lambdasonde eine zu hohe 
Sauerstoffkonzentration. Das Motormanagement leitet entsprechende Maßnah-
men ein, die jedoch wirkungslos bleiben, da der unverbrauchte Sauerstoff im 
Abgas nicht vom Verbrennungsprozess stammt.

SV 01	 130607_1

Störgrößenventil

Bei der Abgasuntersuchung ist eine genau dosierte, vom Fahrzeughersteller 
vorgegebene Störluftgröße zu- und abzuschalten, um die Funktionsfähigkeit der 
Lambdasonde zu überprüfen. 

Die Einstellung der Störluft ist möglich in Stufen von 0,0 bis 2,3 mm. 
Der Einbau erfolgt in der Unterdruckleitung vor dem Aktivkohlefilter.

Lieferung im PE-Beutel

AGD 01	 130605

Dichtigkeitsprüfungsgerät

Durch Überhitzung und Verschmutzung 
eines Katalysators wird der Schad-
stoffausstoß negativ beeinflusst. 

Durch Prüfung des Abgasdrucks ist eine schnelle Katalysatordiagnose möglich. 
Der Anschluss erfolgt am Abgassystem zwischen Motor und Katalysator durch ein 
ankuppelbares Gewindeanschlussstück anstelle der Lambdasonde.

Das gummigeschütze Manometer NG 63 mit einem Messbereich von -1...+3 bar 
ist mit einer rot/grün markierten Skala versehen. Bei Anzeige im grünen Bereich ist 
der Katalysator in Ordnung, während bei einer Anzeige im roten Bereich der Kataly-
sator verstopft oder defekt ist.

1 Manometer NG 63, Messbereich -1...+3 bar
1 Druckschlauch 3,00 m lang
1 Anschlussstück M 18x1,5 (ANK 40, AG)

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

ADP 01	 130608_1

Dichtigkeitsprüfungsgerät Abgastrakt

Die Dichtigkeitsprüfung wird bei kaltem Motor durchgeführt. Das Prüfgerät arbeitet 
mit Werkstattdruckluft und integriertem Druckregler. Die Anzeige erfolgt durch ein 
Manometer mit Messbereich 0...600 mbar.

Ein Druckabfall weist auf undichte Stellen im Abgastrakt hin. Die Lokalisierung 
der Leckstelle erfolgt durch die Ortung eines Luftaustrittgeräusches oder mit Hilfe 
eines Lecksprays.

1 Prüfgerät DPL 01
1 Prüf- und Dichtanschluss mit Handrad UA 4AG
1 Prüfverschluss mit Handrad UA 4VK
1 Prüfschlauch mit Schnellkupplung

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
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Einlassventilreinigung mit dem EVR 01.

Leckgasmengenmessung mit dem DFL.	 Dichtigkeitsprüfung des Frischlufttrakts mit dem MLPS.



- 125 -

Besuchen Sie unsere Webseite  
zum Thema Frischluftversorgung

–– Dichtigkeitsprüfung Frischlufttrakt
–– Ladeluft Prüfsystem	
–– Turbolader Abdrücksystem
–– Reinigungswerkzeug Abgasgegendrucksensor
–– Blow-by-Gase Messgerät
–– Einlass-Ventil-Reinigungssystem

Frischluftsystem
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Dichtigkeitsprüfung 
Frischlufttrakt

LPS 01	 061110_1

Ladeluft Prüfsystem

Zur Aufdeckung von Leckagen und zur Dichtigkeitsprüfung im Ladeluftsystem. 
Verwendbar für Motoren aus dem VW-Konzern. Mit regelbarem Prüfdruck.

1 Prüfarmatur (regelbarer Druck)
1 Füllschlauch
9 Adapter
3 Schlauchverbinder mit Schellen

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

LPS 01.2	 061110_2

Ladeluft Prüfsystem

Zur Aufdeckung von Leckagen und zur Dichtigkeitsprüfung im Ladeluftsystem. 
Verwendbar für Motoren aus dem VW-Konzern. Ausführung wie LPS 01, nur 
Prüfarmatur mit fest eingestelltem Prüfdruck (1 bar).

1 Prüfarmatur
1 Füllschlauch
9 Adapter
3 Schlauchverbinder mit Schellen

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

MLPS 03	 061114_1

Turbolader Abdrücksystem

Zur Aufdeckung von Leckagen und zur Dichtigkeitsprüfung im Ladeluftsystem. Die 
mehrstufigen Stopfen ermöglichen den Verschluss verschieden großer Schlauch-
durchmesser. Zeitsparendes, sauberes Arbeiten, schnelles Auffinden von Lecka-
gen. Mit Sicherheitsventil für Überdruckschutz, prozesssicher und wartungsfrei.

–– Universell einsetzbar
–– Anzeige 0 - 2,5 bar
–– Überdruckventil max. 1 bar Ausgang
–– Schlauchlänge 0,4 m

1 MLPS
1 Füllschlauch
1 Stufenadapter (Ø in mm = 50, 60, 70)
1 Verschlussstopfen (Ø in mm = 50, 60, 70)

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

MLPS 04	 061115_1

Turbolader Abdrücksystem
Zur Aufdeckung von Leckagen und zur Dichtigkeitsprüfung im Ladeluftsystem. Die 
mehrstufigen Stopfen ermöglichen den Verschluss verschieden großer Schlauch-
durchmesser. Zeitsparendes, sauberes Arbeiten, schnelles Auffinden von Lecka-
gen. Mit Sicherheitsventil für Überdruckschutz, prozesssicher und wartungsfrei.

–– Universell einsetzbar
–– Anzeige 0 - 2,5 bar
–– Überdruckventil max. 1 bar Ausgang
–– Schlauchlänge 0,4 m

1 MLPS
1 Füllschlauch
3 Adapter (Ø in mm = 36, 41, 47, 52, 57, 63, 68, 78, 83, 88)
3 Verschlussstopfen (Ø in mm = 36, 41, 47, 52, 57, 63, 68, 78, 83, 88)

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
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MLPS 06	 061117_1

Ladeluft Prüfsystem

Zur Aufdeckung von Leckagen und zur Dichtigkeitsprüfung im Ladeluftsystem. Die 
mehrstufigen Stopfen ermöglichen den Verschluss verschieden großer Schlauch-
durchmesser.

Zeitsparendes, sauberes Arbeiten, schnelles Auffinden von Leckagen. Mit Sicher-
heitsventil für Überdruck, prozesssicher und wartungsfrei.

–– universell einsetzbar
–– Anzeige 0...2,5 bar
–– Überdruckventil (max. 1 bar Ausgang)
–– Schlauchlänge 0,4 m

1 MLPS
1 Füllschlauch
6 Adapter
6 Verschlussstopfen

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Reinigung, Indikation 

AGS 01	 400005_2

Reinigungswerkzeug Abgasgegendrucksensor

Entfernt abgelagerte Verkokungen beschädigungsfrei. Zur einwandfreien Funktion 
des Abgasgegendrucksensors. Für Common-Rail Motoren von Mercedes-Benz der 
Baureihen OM 651 und OM 646.

DFL 20-220_LR	 061118_1

Blow-by-Gase Messgerät

Blow-by-Gase (auch unter Leckgasmenge 
bekannt) sind ein Indikator zum Verschleiß 
eines Motors. Die Gase treten an undichten 
Kolbenringen, Ventilführungen sowie an 
Turbolader-Lagern aus. Blow-by-Gase wer-
den in realitätsnahen Zuständen gemessen.

–– Messbereich 20 – 220 l/min
–– hohe Reproduzierbarkeit
–– schnelles Messergebnis

DFL 10-150_LR	 061113_1

Blow-by-Gase Messgerät

Blow-by-Gase (auch unter Leckgasmenge 
bekannt) sind ein Indikator zum Verschleiß 
eines Motors. Die Gase treten an undichten 
Kolbenringen, Ventilführungen sowie an 
Turbolader-Lagern aus. Blow-by-Gase wer-
den in realitätsnahen Zuständen gemessen.

–– Messbereich 10 – 150 l/min
–– hohe Reproduzierbarkeit
–– schnelles Messergebnis

EVR 01	 041809_1

Einlassventil-Reinigungssystem

System zur Reinigung der Einlassventile und Ansaugkanäle von Benzin und Diesel 
Motoren, mittels Einbringung eines fein zerstäubten Reinigers über den Ansaugtrakt. 

Eine Reinigung wird vorbeugend bei jedem Motorölwechsel empfohlen.

Das EVR 01 wird über die Fahrzeugbatterie oder das Bordnetz mit 12 VDC 
versorgt. Der spezielle Reiniger für Benzin- oder Diesel Motoren wird über die inte-
grierte Pumpe in den zu reinigenden Ansaugtrakt eingeleitet. Über eine entspre-
chende Düse wird der Reiniger mit ca. 3,0 bar Druck sehr fein zerstäubt. So wird 
eine optimale Reinigungswirkung im Stand bei laufendem Motor erreicht.
Detaillierte Beschreibung, siehe Kapitel Motor, Seite 26.



Prüfset für Klimaanlagen mit farbiger Kältemittelskala.

Lecksuche am Klimasystem mit dem ELS 04.	 Dichtigkeitsprüfung der Klimaanlage mit dem KLDS 01.



–– Klimaanlagen Dichtigkeits Prüfsystem
–– Lecksucher
–– 2-Wege-Prüfarmatur
–– Absaugpumpe

Klimaanlage

- 129 -

Besuchen Sie unsere Webseite  
zum Thema Klimaanlage.
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KLDS 01	 060050_1

Klimaanlagen Dichtigkeits Prüfsystem auf Fahrwagen, 
weltweit einsetzbar

Das KLDS 01 (Klimaanlagen Leck Detektions System) dient der einfachen und 
sicheren Dichtigkeitsprüfung von aktuellen Klimaanlagen mit den Kältemitteln 
R744 (CO2), R1234yf und R134a. 

Das Prüfen von Klimasystemen mit Kontrastmittel ist NICHT weiter 
zulässig!

Mittels KLDS 01 wird Formiergas mit stufenlos regelbarem Druck in die leere 
Klimaanlage eingeleitet. Sehr schnell und einfach kann ein Druckabfall und somit 
eine Leckage ermittelt werden. Der praktische Fahrwagen bietet ausreichend Stau-
raum für alle sechs Prüfschläuche mit je 3,0 m Länge, Zubehör, ausgebaute Teile
und Werkzeug. Geprüfte Sicherheitsventile verhindern eine Beschädigung der 
Klimaanlage und gewährleisten den maximalen Schutz der Anwender.

–– Dichtigkeitsprüfung ohne Kontrastmittel
–– Dichtigkeitsprüfung von R744, R1234yf und R134a Klimaanlagen
–– Stufenlos regelbarer Prüfdruck
–– Prüfdruck 0…100 bar, 0…20 bar
–– Druckanstieg/-abfall einfach und exakt ablesbar
–– Gesicherte HD und ND Kupplungen für R744, R1234yf, R134a Klimaanlagen
–– Je 3,0 m Prüfschlauchlänge
–– 10 l oder 50 l Formiergasflasche verwendbar (nicht im Lieferumfang)
–– Geräumiger, sicherer und manövrierfähiger Fahrwagen
–– Fahrwagen mit 2 x Lenkrollen + Bremse und 2 x Bockrollen
–– Geprüfte Sicherheitsventile für maximale Sicherheit
–– Hochwertige und geprüfte Bauteile „Made in Germany“

1 KLDS 01 auf Fahrwagen
1 Adapter für Formiergas-Flasche (10 l)
3 Sets Prüfschläuche (á 2 Stück), 3,0 m, 
   für Kältemittel R744 (CO2), R1234yf, R134a
1 Betriebsanleitung

ELS 04	 030215_1

Elektronischer Lecksucher 

Zur einfachen Lokalisierung der Lecks empfehlen wir das Wasserstoffspürgerät 
ELS 04 (Elektronischer Leck Sucher).

–– Erfüllt alle Anforderungen an W000 588 03 21 00
–– Einfache, sichere und genaue Ortung von Leckagen durch akustisches und 

optisches Signal
–– Extra langer Schwanenhals (> 500 mm) für maximalen Aktionsradius
–– Betrieb mit handelsüblichen AA Batterien (nicht im Lieferumfang)
–– Messbereich: 1 ppm...2,2 Vol.-%

ELS 04 mit 500 mm Schwanenhals
Betriebsanleitung, mehrsprachig, in gedruckter Form
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Auch zur Aufnahme von 50 l 
Flaschen geeignet

R1234yf

R744

R134a
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Klimaanlagen-Servicegeräte

PM 02.1	 060619

2-Wege-Prüfarmatur für Klima- und Kälteanlagen, 
Set mit Schläuchen und Adaptern

Prüfset für Arbeiten und Diagnose an Klima- und Kälteanlagen bestehend aus 
2-Wege-Prüfarmatur PM 02, 3 Kältemittelschläuche rot/gelb/blau à 0,90 m lang,  
1 Satz Schnellkupplungen für Kältemittel R 134a.

–– Druckangabe bar / psi
–– Temperaturangabe
–– farbige Kältemittelskalen

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

HAP 21C, HAP 21_MK	 060427_1, 060427_2

Fassabsaugpumpe 
mit Anschluss 1/4 SAE in Aluminiumausführung

Fass-Absaugpumpe mit Anschluss 1/4 SAE in Aluminiumausführung.

–– einsetzbar für Öle und nicht brennbare und nicht aggressive Flüssigkeiten
–– korrosionsfrei
–– max. erreichbarer Druck 30 bar
–– Pumpvolumen 400 ml/Hub

Genaue Beschreibung und Zubehörteile siehe im Kapitel PUMPEN unter HAP 21C.

ET 447	 121477_1

Kältemittel-Füllschlauch-Set

3 Kältemittel-Füllschläuche, rot/gelb/blau à 0,90 m Länge mit 1/4“ Anschluss.

ET 402	 121438

Satz-Schnellkupplungen für Kältemittel R 134a

1 Satz Schnellkupplungen für die 2-Wege-Prüfarmatur PM 02.1, zum Anschluss 
an die Kältemittel-Füllschläuche ET 447, für das Kältemittel R 134a.
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Besuchen Sie unsere Webseite  
zum Thema Alternative Antriebe.

Alternative Antriebe

–– Lecktester für Batteriegehäuse
–– Dichtigkeitsprüfung
–– Durchflussmessung
–– Isolationsmessung
–– Refraktometer
–– Prüfanschlüsse
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Hochvolt-Technologie

Autotestgeräte Leitenberger entwickelt und produziert Geräte für die Hoch-
volt-Technologie. Der immer größer werdende Markt von Elektro- und Hybrid-
fahrzeugen führt dazu, dass Werkzeuge und Messtechniken entwickelt werden, 
die ihren Einsatzbereich in diesem speziellen Thema finden.

wie z.B Werkzeuge und Messgeräte für:
–– Messungen von Widerstandswerten
–– Dichtigkeitsprüfung von Batteriegehäusen
–– Beurteilung der Kühlmittelqualität
–– Leckageprügung von Batteriegehäusen
–– Evakuierung und Befüllung

Lecktester für Batteriegehäuse

DFG 200	 042724_1

Durchflussmessgerät mit digitaler Druckmessung und Anzeige

Geeignet für Dichtigkeitsprüfungen.

Beispiele:
–– Dichtigkeitsprüfung an Komponenten
–– Dichtigkeitsprüfung an Hochvolt-Batteriegehäusen etc.

DFG 200 ist nur zusammen mit LTBG 03/05 verwendbar. (Vakuum- und Druckge-
neration)

Messbereich: 	 0...200 cm3/ min
Max. Druck: 	 1,7 bar
Genauigkeit: 	 2 % FS
Stromversorgung:	 9V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang)
Datenschnittstelle:	 nicht verfügbar

Hinweis:
DFG 200 funktioniert nach der Massenfluss-Methode. Diese Methode ist eine Kon-
kurrenz-Methode zur Druckverlustprüfung/ Druckabfallmethode. Beide Methoden 
ergänzen sich auch häufig.  

DFG 200_230VAC_S � 042724_2

Durchflussmessgerät
mit USB-Schnittstelle zur Datenverwaltung

Geeignet für Dichtigkeitsprüfungen. Mit 230 VAC Anschluss und Netzteil.

Funktion wie DFG 200, jedoch mit USB-Schnittstelle und Anwendersoftware zur 
Visualisierung und Dokumentation der Messwerte.

1 DFG 200_230VAC_S 
1 Netzteil 230 VAC
2 Adapterschläuche mit Kupplungen 0,5 m
1 USB-Kabel
1 CD mit Software
1 Bedienungsanleitung
Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer
      

Prüfling 
Po = -50 ... 50 mbar (Prel)

DFG 200
flow

Massenvolumenstrom 0...200 cm3/min

Absperrung /
closure

Vakuumpumpe

VenturidüseLTBG 03
LTBG 05

Massenfluss-Methode
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LTBG 03_EV	 042716_1

Dichtigkeitsprüfung von Batteriegehäusen

Mit LTBG 03_EV ist eine Dichtigkeitsprüfung im Vakuum oder Druckbereich 
durchführbar. Das Gerät ist mit einem speziellen HV-Anschluss* ausgerüstet um 
Vakuum oder Druck in das Batteriegehäuse einzuleiten. (*HV = High Voltage). 
Zur Erkennung von geringem Druckabfall.

–– Messbereich: -50 mbar...+50 mbar
–– Genauigkeit: 1,6 % FS
–– Auflösung: 5 mbar (0,005 bar)
–– Druckabfall-Methode

Auch in digitaler Ausführung erhältlich.

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

LTBGD 03_EV	 042716_2

Dichtigkeitsprüfung von Batteriegehäusen - digitale Ausführung

Mit LTBGD 03_EV ist eine Dichtigkeitsprüfung im Vakuum oder Druckbereich 
durchführbar. Das Gerät ist mit einem speziellen HV-Anschluss* ausgerüstet um 
Vakuum oder Druck in das Batterie-Gehäuse einzuleiten. (*HV = High Voltage). 
Zur Erkennung von geringem Druckabfall.

–– Messbereich: -50 mbar...+50 mbar
–– Genauigkeit: 0,5 % FS
–– Auflösung: 0,1 mbar (0,0001 bar)
–– Druckabfall-Methode

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

LTBG 05_EV	 042717_1

Dichtigkeitsprüfung für großvolumige Batteriegehäuse 
(größer 5 cdm)

Mit LTBG 05_EV ist eine Dichtigkeitsprüfung im Vakuum oder Druckbe-
reich durchführbar.

Das Gerät ist mit einem speziellen HV-Anschluss (HV = High Voltage) 
ausgerüs​tet um Vakuum oder Druck in das Batteriegehäuse einzuleiten. 

–– Messbereich: -50 mbar … +50 mbar
–– Genauigkeit: 1,6 % FS
–– Auflösung: 5 mbar (0,005 bar)
–– Druckabfall-Methode

Auch in digitaler Ausführung erhältlich.

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Vakuumpumpe

 

Prüfling 
Po = -50 ... 50 mbar (Prel)

LTBG 03
LTBG 05

Druckabfall-Methode 

Vakuumpumpe
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LTBGD 05_EV	 042717_2

Dichtigkeitsprüfung für großvolumige Batteriegehäuse 
(größer 5 cdm) - digitale Ausführung

Mit LTBGD 05_EV ist eine Dichtigkeitsprüfung im Vakuum oder Druckbe-
reich durchführbar.

Das Gerät ist mit einem speziellen HV-Anschluss (HV = High Voltage) 
ausgerüs​tet um Vakuum oder Druck in das Batteriegehäuse einzuleiten. 

–– Messbereich: -50 mbar … +50 mbar
–– Genauigkeit: 0,5 % FS
–– Auflösung: 0,1 mbar (0,0001 bar)
–– Druckabfall-Methode

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

LTBG_PV 01_LR	 042729_1

Prüfverschluss zur Dichtigkeitsprüfung

Adapter zum Verschließen des LTBG-Prüfadapters (LTBG_PA 01_LR), zur Dichtig-
keitsprüfung der LTBG-Geräte (Selbsttest).

LTBG_PA 01_LR	 042728_1

Prüfanschluss zur Dichtigkeitsprüfung von Batteriegehäusen 
über HV-Anschluss

Adapter zum Anschluss an das Batteriegehäuse über den Hochvolt-Anschluss. Zur 
Einleitung von Druck oder Vakuum zur Dichtigkeitsprüfung.

Kühlsystem

FT 2030_AL	 110311_1

Refraktometer 

Refraktometer in Aluminiumausführung, dadurch 
besonders robust und widerstandsfähig. Ein justierbares Okular ermöglicht eine 
Einstellung auf die Sehstärke des Anwenders.

Verschiedene Kältemittelskalen verfügbar.

Weitere Beschreibung, siehe Seite 18

TVUD 139/1	 010136_1

Kühlsystemtester mit digitaler Druckmessung und Anzeige

Anwendung: Wenn geringer Druckabfall erkannt werden soll.
–– Messbereich: 	 0...4 bar
–– Genauigkeit: 	 1 % FS
–– Auflösung: 	 10 mbar (0,01 bar)

Weitere Prüfpumpen, auch analog, siehe Seite 10 ff

K-Adapter�

Beispieladapter

für E- und Hybridfahrzeuge. 
Auch für Kühlsysteme bzw. Thermomanagementsysteme einsetzbar.
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KVB 01	 011401_1

Kühler-Vakuum-Befüllgerät mit Schnellkupplung

Kühler-Vakuum-Befüllgerät mit Schnellkupplung. 

Einsetzbar mit allen LEITENBERGER-Kühlerprüfadaptern mit der  
Bezeichnung K, KS, KW und UA. 

Kühler-Vakuum-Befüllgerät KVB 01
1 Venturidüse
je 1 Ansaug- und Füllschlauch à 1,50 m
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

KVBA 01	 011415_1

Automatisches Evakuier-, Befüll- und Prüfgerät
für Kühlsysteme, Thermomanagementsysteme und
Brennstoffzellen von E-Fahrzeugen.

Anwendungen:
–– Nacharbeit
–– Prüfstände
–– zur Befüllung „nasser“ und „trockener“ Systeme geeignet
–– anwenderunabhängiges, reproduzierbares Befüllergebnis
–– wahlweise vollautomatischer oder manueller Prozessablauf
–– Erarbeitung von Befüll-/Prüfprozeduren (Entwicklung/ Prozessplanung)
–– statische und dynamische Überprüfung der Dichtheit des Systems

Steuerung:

–– über grafische Benutzeroberfläche auf externem Rechner
–– in der „Admin-Ebene“ können individuelle Befüll- und Prüfprozeduren rasch 

generiert und gespeichert werden
–– in der „User-Ebene“ können die gespeicherten Befüll- und Prüfprozeduren 

aufgerufen und gestartet werden

Anschlüsse:
–– Die Anschlüsse zum Ausgleichsbehälter sind nicht enthalten.
–– Wir führen ca. 400 verschiedene Anschlüsse in unserem Programm.  

180°-Anschlüsse, 90°-Anschlüsse und 90°-Anschlüsse mit Schlauch.
Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

1 fahrbarer Wagen
1 leistungsfähige Vakuumpumpe, 230 VAC, Endvakuum einstellbar
1 Drainagebehälter (Schutz für Vakuumpumpe)
1 Steuerungsbox
je 1 Ansaug- und Füllschlauch à 1,50 m
30 Liter Vorratsbehälter für das zu befüllende Kühlmittel
ohne Anschlüsse zum Ausgleichsbehälter
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EV 30_12VDC	 011411_1

Mobile, elektrische Vakuumpumpe 
Endvakuum ca. 30 mbar (Pabs)

Vakuumpumpe für den mobilen Einsatz, Endvakuum ca. 30 mbar (Pabs). Zubehör 
zum Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät KVB.
Je tiefer das im Kühlsystem erreichbare Endvakuum ist, umso blasenfreier ist 
das Kühlsystem anschließend befüllbar. Voraussetzung ist natürlich immer, dass 
die evakuierten Komponenten für dieses Vakuum geeignet sind.

Betriebsspannung: 	 12 VDC für den mobilen Einsatz
Stromaufnahme: 	 ca. 3,5 A
Endvakuum (pabs): 	 30 mbar, (prel): ca. -970 mbar / ca. -0,97 bar
Gewicht: 	 1,6 kg

EV 30_12VDC ist mit jedem Leitenberger KVB einsetzbar und wird „einsatzbereit“ 
geliefert. Im Lieferumfang der Pumpe sind keine Prüfadapter enthalten.

MTi 801	 041710_1

Multimeter zur Isolationsmessung

Der immer größer werdende Markt von Elektro- und Hybridfahrzeugen führt dazu, 
dass auch genaueste Messungen von Widerstandswerten immer wichtiger werden. 
Mit dem neu entwickeltem MTi 801 haben Sie ein verlässliches Messgerät für Span-
nungs- und Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Isolationsmessung.

Weitere Beschreibung, siehe Seite 101.

Kühlmitteldiagnose

CD 	 -

Kühlmittel Diagnose
Zur Überwachung der Kühlmittelqualität in 
Verbrennungsmotoren und technischen Anlagen.

In nahezu allen Verbrennungsmotoren, die heute z.B. in Kraftfahrzeugen, Schienen-
fahrzeugen, Schiffen, Blockheizkraftwerken und Industrieanlagen betrieben werden, 
werden Kühlmittel eingesetzt zum thermischen Schutz und zur Steigerung von 
Leistung und Betriebssicherheit.
Eine Überwachung der Kühlmittelqualität als vorbeugende Maßnahme steigert die 
Betriebssicherheit und senkt die Betriebskosten. Die Anzahl von Ausfällen und 
deren Folgekosten werden reduziert.

Name Beschreibung Art-Nr.
CD 01 Umfangreichste Kühlmittelanalyse, 

Laufzeit 4 Arbeitswochen ab Eingang der Proben
110407_1

CD 02 Vollständige Kühlmittelanalyse, 
Laufzeit 2 Arbeitswochen ab Eingang der Proben

110408_1

CD 03 Kühlmittelvorprüfung, 
Laufzeit 1 Arbeitswoche ab Eingang der Proben

110409_1

PEK 01	 110400_1

Proben-Entnahme-Kit
Zum Sammeln von nicht aggressiven Flüssigkeiten zur weiteren Analyse,
z.B. für CD xx  (Kühlmittel Diagnose, siehe oben). Mit dem Handkolben wird ein 
Vakuum erzeugt, das die abzusaugende Flüssigkeit in die Probenflasche zieht. 
Das Gerät darf nicht eingesetzt werden für

–– leicht entzündliche, explosive Flüssigkeiten
–– Flüssigkeiten die PE angreifen

1 PEK 01·Pumpe
6 Probenflaschen à 100 ml
6 PE-Saugschläuche à 900 mm
1 Bedienungsanleitung
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer
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Qualitätsprüfung und -sicherung. Der letzte Schritt am Ende der Serienfertigung unserer Hydraulik-Prüfgeräte.

Digitalmanomter auf der Vergleichseinrichtung zur Kalibrierung.	 CNC-Fertigung für Groß- und Kleinserien, Prototypen und Einzelanfertigungen.



Sonstiges

Beliebte und nützliche Helfer für alltägliche Problemlösungen in der Reparatur
oder Instandsetzung von Fahrzeugen.

–– Parksensoren nachrüsten
–– Druckplatten Set
–– Durchflussmessgerät Luft
–– Schoner für Sitz, Lenkrad und Kotflügel

Besuchen Sie unsere Webseite zum 
Thema Sonstiges/Werkzeuge

- 141 -



- 142 - Sonstiges

Werkzeuge

PDC 01	 130600_1

Werkzeugsatz für Parksensoren

13-teiliger Werkzeugsatz zum passgenauen Bohren, Stanzen und Fräsen von 
Löchern zur Einpassung von Parksensoren.

–– gratfreie Bohrlochkanten
–– bohren ohne Kratzer im Lack zu hinterlassen
–– passgenau
–– einfache Handhabung

Stanzwerkzeug rund 18,0 mm
Stanzwerkzeug rund 20,5 mm
Stanzwerkzeug rund 22,0 mm
Stanzwerkzeug rund 26,0 mm
Stufenbohrer Titan nitriert 4 - 12 mm
Stufenbohrer Titan nitriert 4 - 20 mm
Stufenbohrer Titan nitriert 4 - 32 mm
Fräser-Satz 6-tlg. HSS Schaft 6 mm

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

DPS 01_LR	 400004_2

Druckplatten Set

Auflageplatte zur Verwendung an Werkstattpressen für Demontage und Montagear-
beiten, Belastung 30 t. Universale 3-Punkt-Auflage gewährleistet kipp- und spiel- 
freie Anwendung. Mit höhenverstellbaren Auflagebolzen.

DFLp 	 -

Durchflussmessgerät Luft

Die DFLp Serie ist zur Prüfung von Kleinkompressoren geeignet. 

Anwendungen: 
z.B. Federung, druckluftbetriebene SCR-Systeme (in mobilen Großmotoren), etc. 

DFLp 4...30_LR DFLp 5...50_LR

Art-Nr. 061121_1 06122_1

Messbereich Durchfluss 4...30 L/min 5...50 L/min

Kalibrierung: bei 20°C und atmosphärischem Druck 

Medium: Luft (ausschliesslich)

Druckmessbereich: 0...25 bar

Eingang: Schnellsteck-Verbinder für PA-Rohr, 8 mm

Ausgang: 3/8“, offen

Hinweis: 
DFLp xx ist NICHT zur Prüfung von Verdichtern/ Kompressoren aus Pneuma-
tischen Bremssystemen geeignet. Hierzu empfehlen wir das LEITENBERGER-Gerät 
VPG 02 (auf Anfrage).   
Weitere Versionen auf Anfrage. 
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Schonbezüge

KS 01	 130501

Kotflügelschoner

Kotflügelschoner, ideal bei Service-
arbeiten. Form mit Radaussparung, 
Befestigung durch stoffgeschützte 
Magnete.

Material
–– stoffbeschichtetes Kunstleder
–– umweltfreundlich
–– abwaschbar

Lieferung im PE-Beutel

LES 01	 130504

Lenkradschoner

Lenkradschoner, ideal bei Servicearbei-
ten. Passend für viele Lenkradgrößen 
durch umlaufendes Gummiband.

Material: 
–– blaue Baumwolle
–– reiß- und scheuerfest
–– umweltfreundlich
–– waschbar

Lieferung im PE-Beutel

SIS 01	 130503

Sitzschoner

Sitzschoner mit ergonomischer Pass-
form und eingearbeiteter Kopfstütze.

Material: 
–– blaue Baumwolle
–– reiß- und scheuerfest
–– umweltfreundlich
–– waschbar

Lieferung im PE-Beutel
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Tankverschluss-Prüfgerät mit Schnellkupplung und Ablassventil, TVP 01 .  .  .    66

Tester für Bremsflüssigkeit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                            72

Totpunktlehre (OT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                26

Transportwagen für BSG-Geräte, FW .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       77

Turbolader Abdrücksystem,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                         126

Turbolader Abdrücksystem,  MLPS 03, MLPS 04  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               126

Turbolader Druck- und Unterdruckprüfung,  TDU 04 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             122

Turbolader Prüfgeräte .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  122

U

Ultraschall Bad, USB 01_EU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                           64

Universal-Adapter SCR-Tank,  VBA 04 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    120

Universal-Adapter zum Leeren von Behältnissen  

und zum Senken des Füllstands, VBA 04  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 76

Universal-Multitester, MT 09 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                         102

Universal-Multitester MT 092, MT 092  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  102

Universaladapter für Kühleröffnung bzw. Ausgleichsbehälter,  

UA 1...4, UA 11...14 UA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                             16

Universalprüfadapter mit Handrad zur Prüfung des Kühlsystems, UA 50  .   .   .   . 16

V

Vakuum-Absauggerät für Bremsflüssigkeit, UN 05 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                76

Vakuum-Box-Adapter, VBA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 32

Vakuum-Box zur Entleerung des SCR-Tanks,  VB 01_AB .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  120

Vakuum-Bremsenentlüfter, VB 01 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 75

Vakuum-Bremsenentlüfter mit Füllstandsanzeige, VB 01.1  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 76

Vakuum-Bremsentlüfter .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 75

Vakuum- und Druckpumpen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                           37

Vakuummanometer, VE 01 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                            33

Vakuumpumpe, mobil, elektrisch Endvakuum ca. 30 mbar (Pabs),   

EV 30_12VDC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                 138

Vakuumpumpe 0,05 bar Teilung, HV 84 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     38

Vakuumpumpe mit transparentem Saugschlauch & Kupplungsnippel,  

HAP 01.2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Vakuumpumpen, elektrisch  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15

VB-Adapter, einsetzbar mit Vakuum-Box VB 01/VB 01.1, VBA .  .  .  .  .  .  .  .  .          32

Venturidüse, IN 06 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                14

Ventil (Einlassventil)-Reinigungssystem, EVR 01 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 26

Ventil (Einlassventil)-Reinigungssystem,  EVR 01 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               127

Verbrauchsmessgerät Kraftstoff .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 67

Vergasertester Synchrontester .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          33

Verlängerungsschlauch Systemdruck-Prüfgerät, ET 366,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            57

I N D E X
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W

Werkstatt-Prüfgerät (Kompression) 12 VDC, KPD 01.1 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 28

Werkzeuge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                   142

Werkzeugsatz für Parksensoren,  PDC 01 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  142

Winkelverlängerung aus Aluminium, EFTW 01  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 31

Z

Zahnriemenspannungs-Messgerät .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                        34

Zubehör, Automatikgetriebe .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 83

Zubehör für Diesel-Einspritzdüsen-Testgeräte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  56

Zubehör für Handabsaug- und Handdosierpumpen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 43

Zubehör für Vakuumbremsenentlüfter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      76

Zubehör für Zugwagentester .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          107

Zubehör Kraftstoff-Absaugstation .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 66

Zubehör Kühler-Vakuum-Befüllgeräte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      14

Zubehör Verlängerungsschlauch Systemdruck-Prüfgerät, ET 366,  .   .   .   .   .   .   . 57

Zugwagentester, 13-polig, 12 V, ZWT 20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                   106

Zugwagentester, 13-polig, 12 V, CAN-Bus-fähig, ZWT 40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           106

Zugwagentester, 7-polig, 24 V, ZWT 02 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  105

Zugwagentester 24 V, mit ABS-Steckdosen Prüfmöglichkeit, ZWT 09 .  .  .  .  .     105

Zugwagentester 7-polig, 12 V, ZWT 01  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  105

Zugwagentester Beleuchtungsprüfgeräte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    105

Zugwagentester für 12 V und 24 V, ZWT 2000.1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                106

Zugwagentester für 12 V und 24 V  

Prüfmöglichkeit ABS-Steckdose, ZWT 2009.1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 107

Zugwagentester Zubehör .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                            107

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 

I N D E X

Legende: 
MB = Messbereich, GSK = Gummischutzkappe, AG = Außengewinde,  
IG = Innengewinde, 
Hinweis: 
Die Lieferung der Prüfgeräte erfolgt generell o h n e Batterie! 

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 

Technische Änderungen vorbehalten.

*AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA, Verband der Deutschen 
Automobilindustrie e.V.
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