
PRODUKTINFORMATION

②

①

Druckverlusttester, zum Testen des Druckverlusts
Der Anschluss erfolgt an die Werkstattdruckluft. Das Instrument zeigt dann den prozentualen Druckverlust an. 
Das mit einer Gummikappe geschützte Präzisionsmanometer mit grüner Markierung zeigt den Bereich des akzeptablen 
Druckverlusts 23 %.

Motor Druckverlusttester   

Art.-Nr. 10100111, 10100335, 10100340, 10100021

178,-€*

*EXW, zzgl. MwSt.

Art.-Nr. 10100111

Kompressionsdruck-Prüfadapter 
Zur Messung des Kompressionsdrucks der einzelnen Zylinder. Um Undichtigkeit an Zylinderkopfdichtung, Kolbenringen 
oder Ventilen zu erkennen.
Prüfadapter:
① Uni Prüfadapter M 12, fl exibel, G-15mm / 250 mm Länge,  speziell für tiefl iegende Gewinde. 
② Uni Prüfadapter M 14, fl exibel, G-15mm / 250 mm Länge,  speziell für tiefl iegende Gewinde. 

Art.-Nr. 10100340
Art.-Nr. 10100340

49,- €*

*EXW, zzgl. MwSt.

Art.-Nr. 10100335
Art.-Nr. 10100335

49,- €*

*EXW, zzgl. MwSt.

Zwischenadapter:
zur Verwendung vorhan-
dener Motometer-Adapter 
(Nippel-Adapter) (Nippel-Adapter) 

Art.-Nr. 10100021
Art.-Nr. 10100021

29,- €*

*EXW, zzgl. MwSt.

Anfragen unter: 
+49 (2191) 7 40 29
oder per e-mail unter: 
MABECO-RS@t-online.de

WWW.MABECO.DE


