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„Universal“- Werkzeug ohne zusätzliche Verwendung 
auswechselbarer, typspezifischer Greifstücke
zur Aufnahme am Achsträger. 

Hebe- und Senkbedienung mit Wagenheber Vorrichtung

Stützwerkzeug verbleibt fest am Fahrzeug
Abstützung am Unterboden anpassbar
Praktische Verwendung durch 1Person
Anwender hat beide Hände frei

Max. Tragfähigkeit 250 kg
Länge: 1050 mm
Höhe: 100 mm
Hubhöhe: 260 mm
Gewicht: 10 kg

Motor und Getriebestütze „Uniwork“

Motor und Getriebestütze „Uniwork“ 1 0 0 0 0 3 5 0

Öldruckprüfung an der Turbolader- Zulaufleitung.
Systemdrucktest zur Vermeidung unnötiger Reparaturen

Feststellung verstopfter Ölansaugstutzen in der Ölwanne
Feststellung verstopfter Turbolader Ölzufuhrleitungen
Früherkennung von Motorschäden
Kein erneuter Turboschaden

Ford Focus II (DA, DAW, C-MAX), Fiesta V/ Fusion (JH, JDJU), 1.6
Duratorq-TDCi (66kW) HHDA, HHDB, HHJA, HHJB,
Focus II (DA, DAW, C-MAX), 1.6 Duratorq-TDCi (80kW) G8DA, G8DB

Öldruck Prüfadapter Satz PSA DV6  (Turbo -u Motor)

Öldruck Prüfadapter Satz PSA DV6  (Turbo -u Motor) 1 0 2 0 0 2 0 0

Turbolader Abdrücksystem Ford , 2-tlg.

Turbolader Abdrücksystem Ford , 2-tlg. 6 0 0 0 0 5 2 0

Mehrstufige Verschlussstopfen zur Prüfung von Undichtigkeiten
im Turbolader- Ladeluftsystem. Die mit Schellen befestigten
Schlauchverbindungen werden dabei gelöst, das System
mit den Stopfen verschlossen und unter geregeltem Druck geprüft.

Überdruckschutz durch Sicherheitsventil
Schnelles Auffinden von Leckagen
Professionelle Fehlersuche
Hochwertige Verarbeitung
Zeitsparendes Arbeiten
1 Stufenadapter (Ø in mm = 50, 60, 70)
1 Verschlussstopfen (Ø in mm = 50, 60, 70)

Ford  (MLPS 03)
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Steuerzeiten Werkzeug Ford Eco Boost 1.0 GTDI 

Steuerzeiten Werkzeug Ford Eco Boost 1.0 GTDI 1 0 5 0 1 6 8 0

 
Löseschlüssel zum Öffnen der Tankgeber Verschraubung
Sonderwerkzeug mit extra geformten Kopf für kraftsparende Anwendung.
Der Verschlussring verriegelt mit einem Renk Profil und muss 
zum Öffnen gedrückt und gedreht werden.
1/2“  4-Kant Antrieb

Speziell für dieses Gehäuse entwickelt
Hochfeste Ausführung, Kraftsparende Lösung
Fachgerechte und bruchfreie Anwendung

Ford Mondeo 14-, Mustang 15-
OEM Vergleich 222 1140 041 00

Tankgeberring Löseschlüssel  

Tankgeberring Löseschlüssel 3 0 0 0 0 1 8 0

Motorspezifischer Werkzeugsatz zum Einstellen/Überprüfung 
der Motor- Steuerung und bei Instandsetzungsarbeiten. 
Bei gelöster variabler Nockenwellenverstellung muss 
der Werkzeugsatz komplett angewendet werden.

Speziell entwickelt
Passgenaue Anwendung

Ford 1.0lt Turbo aufgeladener EcoBoost Motoren ab 2012 
Ford B-MAX, C-MAX, Fiesta, Focus, Grand C-MAX, Transit Connect
OEM vergleichbar 303-1606/1, 303-1606/2

Einstellwerkzeug variable Nockenwellenverstellung 

Einstellwerkzeug variable Nockenwellenverstellung 1 0 5 0 1 6 7 0

Motorspezifischer Werkzeugsatz zum Einstellen/Überprüfung 
der Motor- Steuerung und bei Instandsetzungsarbeiten. 
Bei gelöster variabler Nockenwellenverstellung 
muss der Werkzeugsatz komplett 
angewendet werden.

Der Satz umfasst Spezialwerkzeuge zum 
Blockieren der Nockenwellen, zum Sichern 
der variablen Nockenwellen Verstellung, 
zum Blockieren des Schwungrades, fixieren 
der Kurbelwelle und sichern der Spannrolle.

Ford 1.0lt 3 Zylinder Turbo aufgeladener EcoBoost ab 2012
Ford B-MAX, C-MAX, Fiesta, Focus, Transit Connect

OEM vergleichbar- 303-1602, 303-1604, 303-732, 
303-1054, 303-1605/2, 303-1605/1, 303-1603



   

PRAXISLÖSUNGEN 
FOR(D)SCHRITTLICH

HBT Kfz-Spezialwerkzeug GmbH • Röntgenstraße 10a • D-21465 Reinbek
Tel. +49 (0)40-780 8108-0 • Fax: +49 (0)40-780 8108-29 • E-Mail: info@hbt-spezialwerkzeug.de

www.hbt-spezialwerkzeug.de • hbt-spezialwerkzeug.wordpress.com

Zum Gegenhalten der Riemenscheibe beim Lösen der Kurbelwellenschrauben
Speziell entwickeltes Kopfprofil, Fester Eingriff an der Riemenscheibe

Verlängerung mit 1/2“ Knebel möglich
Verhindert das Drehen der Kurbelwelle beim Lösen und Anziehen 

(02/2008- ) Kuga, (07/2004-) Focus, (03/2006-) Galaxy 
(03/2006-) S-Max, (02/2007-) Mondeo 2.5L Duratec
OEM Vergleich 303-1179, 999 5433

auch Volvo S40 | V40 | V50 | XC90 | XC70 | 
S70 | V70 | S60 | S80 | C30 | C70.

Kurbelwellen Gegenhalter Ford / Volvo 

Kurbelwellen Gegenhalter Ford / Volvo 1 0 4 0 0 4 1 5

Kurbelwellen Gegenhalter Ford Duratorq / Duratec

Kurbelwellen Gegenhalter Ford Duratorq / Duratec 1 0 4 0 0 4 0 0

Zum Gegenhalten der Riemenscheibe beim Lösen der Kurbelwellen- Zentralschraube
Speziell entwickeltes Kopfprofil, Fester Eingriff an der Riemenscheibe

Einfache Erreichbarkeit der tiefliegenden Riemenscheiben- Verschraubung
Verhindert das Drehen der Kurbelwelle beim Lösen und Anziehen 
Extra langer Hebel 630mm

Mondeo, RangerTransit Custom, Transit Modelle 
2,0 | 2,2 | 2,4 | 3,2 Duratorq 
Di | TDDi | TDCi- Dieselmotoren
(01-) 2.3 Duratec HE Benzin.

OEM Vergleich 303-1310

Zum Betätigen der schwer erreichbaren Spannrolle des Keilrippenriemens.
Durch die beengt liegende Betätigung lässt sich ein 
Standard Betätigungsschlüssel kaum positionieren. 

Speziell geformter  Schlüssel 
Kraft- und zeitsparende Lösung
Antrieb  4- Kant / 2Zapfen Abtrieb
Länge 465mm

Transit (01/2000-05/2006), Mondeo (10/2000-02/2007), 
Focus (07/2004-), C-Max (06/2003-) 
1.6L Duratorq-TDCi (DV6), 2.0L Duratorq-DI (Puma), 2.0L (DW10)
2.0L Duratorq-TDDI (Puma) 2.2L Duratorq-TDCi (Puma)
Codes: D5BA | D6BA | HJBA | B | HJBC
FMBA | B | N7BA | QJBB | QJBA

OEM Vergleich 303-676

Keilrippenriemen Spannrollen Steckschlüssel Ford

Keilrippenriemen Spannrollen Steckschlüssel Ford 1 0 4 0 1 1 7 0
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Zur beschädigungsfreien Montage des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe 
an Motoren ohne automatische Spannvorrichtung

Einfache Handhabung
Sicherer Halt und Führung auf der Riemenscheibe
Keine Beschädigung des Strechriemens durch Abrutschen

Ford Transit, Transit Tourneo 2.2d - C22DDOP, 
PGFA, P8FA, QVFA, QWFA  

Keilrippenriemen Montagewerkzeug FFPSA

Keilrippenriemen Montagewerkzeug FFPSA 1 0 4 0 1 0 4 0

Zur De- und Montage der Keilrippenriemen
Motoren ohne automatische Spannvorrichtung
mit 2 Keilrippenriemen (Lichtmaschine / Klimaanlage)

Einfache Handhabung
Keine feste Montage, Werkzeug wird nur aufgelegt
Auch für Doppel-Riemenscheiben 
mit gleichem Durchmesser

Universal

Keilrippenriemen De- und Montagewerkzeug Doppelriemenscheibe

Keilrippenriemen De- und Montagewerkzeug Doppelriemenscheibe 1 0 4 0 1 0 8 0

Lösewerkzeug für Henn-Schellen ®

Lösewerkzeug für Henn-Schellen ® 6 0 0 0 0 7 1 5

Zur Demontage der Halteklammern (Henn Schelle® ) an Kühlwasser- oder 
Turbolader Ladeluftschlauchverbindungen.

Je nach Einsatzbereich kann der Demontagegriff 
am Entriegelungskopf durch ein einfaches Umsetzen 
der Verschraubung der Einbaulage angepasst werden.

Kraftsparender Entriegelungsvorgang
Der Einbaulage anpassbar
Einfache Handhabung
Kleiner Werkstatthelfer

Ford
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Zum Blockieren der Kurbel- und Nockenwellen Steuerkettenräder 
bei Arbeiten an der Motorsteuerung (Steuerkettenwechsel)
Die Steuerketten werden auf Grund der Laufleistungs 
bedingten Längung ausgetauscht.

Passgenaue Anwendung
Fachgerechtes Arbeiten
Zeitsparende Lösung

Ford 2.2 TDCI (Puma Motor)

OEM Vergleich 303-698, 303-1587

Kurbel- und Nockenwellenkettenrad Blockierwerkzeug

Kurbel- und Nockenwellenkettenrad Blockierwerkzeug 1 0 5 0 1 1 7 5

Steuerzeitenwerkzeug Ford Duratorq 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 PSA 1.4 | 1.6 Hdi

Steuerzeitenwerkzeug Ford Duratorq 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 1 0 5 0 1 3 2 5

Zum Blockieren der Kurbel- und Nockenwellen Steuerkettenräder 
bei Arbeiten an der Motorsteuerung (Steuerkettenwechsel)
sowie der Haltevorrichtung des Einspritzpumpenrades

Exakte Positionierung
Fachgerechte Anwendung

Ford 2002 – 2010  2.0, 2.4
Ford 2011 –           2.2
Fiesta 1.4 TDCi F6JA
Fusion 1.4 TDCi F6JA
Mondeo 2.0 TD | TDCi D5BA | D6BA | FMBA/B
Transit 2.2 | 2.4D D5BA | D6BA | FMBA/B
Transit 2.2/2.4D D2FA | D4FA | F4FA

OEM Vergleich
303-734, 303-675, 303-732, 303-735, 
303-679A, 303-1151, 310-083A, 303-698

Einspritzpumpenrad Abzieher Ford Duratorq

Einspritzpumpenrad Abzieher Ford Duratorq 1 0 5 0 1 7 1 0

Der Abzieher ermöglicht den Ausbau der Hochdruck-Dieseleinspritzpumpe 
aus dem Pumpenrad ohne die Demontage der Steuerkette und des Pumpenrades.

Ausbau des Pumpenrades entfällt
Kosten- und zeitsparende Lösung

 Ford Modelle
1.4L Duratorq-TDCi,  1.5L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratorq-TDCi, 
1.8L Duratorq-TDCi,  2.0L DOHC-16V Petrol, 2.0L Duratorq-TDCi,
2.2L Duratorq-TDCi, 2.4L Duratorq-TDCi 2.5L (WL) Diesel
OEM Vergleich 303-249/01
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Profil für 2 Keil- Zahnausführungen bedingt durch 
verschiedene Hersteller.z.B. Frankreich.

Das führt teilweise zu schlechtem Verzahnungseingriff.
des Polydrive Profils. (Ware für den After Market)

Spezielle Klingenlänge Polydrive M10x140 mm
2 Profil Ausführungen
Fachgerechte Anwendung

 
Ford Ecoboost

Zylinderkopf-Schlüssel Polydrive M10x140 mm, 2tlg.

Zylinderkopf-Schlüssel Polydrive M10x140 mm, 2tlg. 1 0 6 0 0 1 1 0

Frontmasken Schoner mit Scheinwerferöffnungen

Frontmasken Schoner mit Scheinwerferöffnungen 11 0 0 0 0 0 0

Gerade und 180° gebogen
Einfaches entfernen von Dichtungen Klebstoffen

Verminderte Verletzungsgefahr 
durch ziehen des Schabers
Klingenbreite 25mm
Sonderstahl

Universal

Dichtungs- Schaber Satz 2tlg.

Dichtungs- Schaber Satz 2tlg. 1 0 7 0 0 0 7 5

Schützt beide Kotflügel, Kühlergrill, Stoßfänger und Leuchten gegen Kratzer, Beulen, Öl und Schmutz während Reparatur und/oder 
Wartungs-arbeiten Ausgezeichnet für den Werkstatt- oder mobilen Klima-Service
Der Radausschnitt: ermöglicht  den Zugriff auf Rädern, Bremsen usw.

Großzügiger, mit Masche abgedeckter Leuchtenausschnitt 
ermöglicht Kontrolle der Fahrzeugleuchten ohne Risiko auf Überhitzung
Kühlerausschnitt: erlaubt Probelauf mit montierter Abdeckung
Entfernbare Fleece-Kaschierung,
 einfach zu Reinigen

Merkmale:
Intelligente Befestigungstechnik hält die Schoner 
Ohne Magnete, keine Schäden/Kratzer an Lack
Kotflügeloberkanten sind immer geschützt

Ford
Ausführung passend für Kleinwagen, 
Mittel-Klassefahrzeuge und SUV

anwenden wie 488 1146 003 00
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Ford Ölfilter-Schlüssel Nr. 18  (Deutsche Ausführung)

Ford Ölfilter-Schlüssel Nr. 18  (Deutsche Ausführung) 1 0 8 0 0 3 1 8

Schlüssel zum einfachen Lösen/Festziehen der neuen Metallölfilter.
Der beengt liegende Filter ist häufig mit konventionellen 
Filterschlüsseln oder Filterbändern nicht zu erreichen
Dieser Schlüssel wird mit einer aufgesteckten Verlängerung direkt 
am Filter aufgesetzt. Der dann vorhandene Arbeitsradius vermeidet 
ein Anschlagen an umliegenden Aggregaten.

Die Filterschlüsselfläche der Benziner Ölfilter verfügt
über ein 15- Kant Profil zum Öffnen Ø 75,6 mm

Ford Benziner ab 1,2 Liter (auch Ecoboost)
Alle Modelle- alle Baujahre

(Filter Ausführung alt- H90W22)
(Filter Ausführung neu- H315W)

Ford Ölfilter-Schlüssel Nr. 23  (Deutsche Ausführung)

Ford Ölfilter-Schlüssel Nr. 23  (Deutsche Ausführung) 1 0 8 0 0 3 2 3

Schlüssel zum einfachen Lösen/Festziehen der neuen Metallölfilter.
Der beengt liegende Filter ist häufig mit konventionellen 
Filterschlüsseln oder Filterbändern nicht zu erreichen
Dieser Schlüssel wird mit einer aufgesteckten Verlängerung direkt 
am Filter aufgesetzt. Der dann vorhandene Arbeitsradius vermeidet 
ein Anschlagen an umliegenden Aggregaten.

Die Filterschlüsselfläche des Diesel Ölfilters verfügt
über ein 12 Noppen Profil zum Öffnen Ø 76,8 mm
6-Kant Antrieb, Sicherer Halt
Hochwertige Aluminium Ausführung

Ford 2.0 Liter Diesel  Focus ab 2014, Mondeo ab 2014, 
S-Max ab 2015Galaxy ab 2015, Kuga ab 2014, C-Max ab 2015 

Ölfilter-Schlüssel Nr. 24   (Aluminium Ausführung)

Ölfilter-Schlüssel Nr. 24  (Deutsche Ausführung) 1 0 8 0 0 3 2 4

Schlüssel zum einfachen Lösen/Festziehen der neuen
Metallölfilter. Die CNC gearbeiteten Schlüsselflächen 
garantieren einen exakten Eingriff am Ölfilter.

Ein Überdrehen/Abrutschen auf Grund zu großer
Fertigungstoleranzen durch Massenfertigung ist 
ausgeschlossen.

Passgenauer Eingriff
6-Kant Antrieb, Sicherer Halt
Hochwertige Aluminium Ausführung

1.0 / 2.0 / 2.3 EcoBoost Ford-Originalfilter 1 751 529 / 5 097 737
2.0 Panther Ford-Originalfilter 2 007 929
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Ford Ölfilter-Schlüssel Nr. 25  (Deutsche Ausführung)

Ölfilter-Schlüssel Nr. 25  (Deutsche Ausführung) 1 0 8 0 0 3 2 5

Schlüssel zum einfachen Lösen/Festziehen der neuen
Metallölfilter. Die CNC gearbeiteten Schlüsselflächen 
garantieren einen exakten Eingriff am Ölfilter.

Ein Überdrehen/Abrutschen auf Grund zu großer
Fertigungstoleranzen durch Massenfertigung ist 
ausgeschlossen.

Passgenauer Eingriff
6-Kant Antrieb, Sicherer Halt
Hochwertige Aluminium Ausführung

Mustang 5,0l
Ford-Originalfilter 5 147 501

Schlüssel zum einfachen Lösen/Festziehen der neuen
Metallölfilter. Die CNC gearbeiteten Schlüsselflächen 
garantieren einen exakten Eingriff am Ölfilter.

Ein Überdrehen/Abrutschen auf Grund zu großer
Fertigungstoleranzen durch Massenfertigung ist 
ausgeschlossen.

Passgenauer Eingriff
Ø 84 mm, Sicherer Halt
6-Kant Antrieb SW22
Hochwertige Aluminium Ausführung

Transit 2,2l TDCI
Ford-Originalfilter 1 812 551

Ölfilter-Schlüssel Nr. 27  (Deutsche Ausführung)

Ford Ölfilter-Schlüssel Nr. 27  (Deutsche Ausführung) 1 0 8 0 0 3 2 7

Ölfilter Ratschenschlüssel  SW 27     „umstellbar“   

Ölfilter Ratschenschlüssel  SW 27     „umstellbar“   1 0 8 0 0 0 4 5

Spezialschlüssel zur Demontage, des schwer erreichbaren Ölfilter-Gehäuses.
SW 27mm „mit umschaltbaren 12-Kant Ratschenkopf
1/2“  4-Kant Antrieb, verchromt Chrom-Vanadium

Mit Ratschenfunktion 
Mühsames Umsetzen des Schlüssels entfällt
Speziell entwickelt  und der Einbaulage angepasst
Einhalten der vorgegebenen Drehmomente

Euro-6-konformen Motoren ab 2010
anwenden wie OEM 303-1579
Ford-PSA-Jaguar   Motoren DW10/DW12
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Ford Öleinfüll-Adapter Komponenten

Öleinfüll- Adapter 04
Ford TI-Nr. 1135010
Ford Standard
Ford Mustang 2015`- 2.3 Ecoboost
(in Verbindung mit Winkeladapter)
Verriegelung- Bajonett

Öleinfüll- Adapter 11 
Ford (Ford-Org.Tl.Nr. 
1348368,1147687, 1527336)
Focus 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Ford C-Max  1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Mondeo MK 4 2 0,0 TDCI, 2.2 TDCI
Galaxy, S-Max 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Fiesta 1.4 TDCI 1.6 TDCI 
Kuga 1.6 TDCI 2.0 TDCI
Verriegelung- Bajonett

Öleinfüll- Adapter 16
(Ford-Org.Tl.Nr. 1871610)
Ford Modelle ab 2014.75 
Edge, C-Max, S-Max, Galaxy, 
Focus, Mondeo, Kuga MK2
Verriegelung- Bajonett

1 0 8 0 0 1 0 2

1 0 8 0 0 1 0 9

1 0 8 0 0 1 2 7

1 0 8 0 0 1 2 0

1 0 8 0 0 1 0 4
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CAN Bus Box

CAN Bus Box 2 0 0 0 2 0 0 0

Bremsleitungs- Werkzeuge

Für Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre & kunststoffbeschichtete 
Leitungen 4,75 bis 5,00mm (Rollensatz auf 6,00mm als Ergänzung optional)

Geschützte und hochwertig verarbeitete Leitungs-Biegezange
für raumsparendes Arbeiten . Beim Austausch der 
Bremsleitungen oder der Teilinstandsetzung ist das
Nachformen der Bremsleitung erforderlich. 
Dies ist häufig ungenau und zeitintensiv.

Der Biegevorgang wird um die Leitung herum rollend ausgeführt.
Eine schabende Beschädigung der äußeren Isolation findet nicht statt

Die stirnseitig montierten Rollen ermöglichen
ein Arbeiten in beengten Bereichen

Der optionale Klammerwerkzeug Satz richtet die alte zur neuen Leitung aus 
Die Biege-Radien werden ohne Längenverlust nachgebildet.

Die Länge der alten Bremsleitung wird mittels des Maßbandes abgenommen,
damit die richtige Länge für die neue Leitung übernommen werden kann.

Das Klemmen und Biegen verursacht keine Veränderungen
am Innen- Durchmesser der Leitung

Universal 4,75mm
Inhalt- im Koffer
Längen Maßband
4 Klemmvorrichtungen
(Aluminium Ausführung)
Schnellspann Flügelverschraubung

Klammer Werkzeug Satz 5-tlg. für Leitungen 4.75mm 5 4 0 0 0 8 8 5
Biegewerkzeug für Leitungen 5 4 0 0 0 8 7 5

Einfache mobile Schnittstelle für Tests am CAN-Bus-System
Zugriff auf alle Pins des OBD Steckers

Komfortabler Zugang am OBD-Stecker
Einfacher Zugriff auf alle Pins des OBD-Steckers
Anschluss eines Multimeter oder Oszilloskops 
(CAN High- und CAN Low-Signale)

Prüfmöglichkeiten:
Stromkreis, Erdung, 
Qualität des CAN-Bus-Signals
Zeitgleiche Nutzung von Oszilloskop u.Auslesegerät
Anschluss von weiteren OBD-Tools möglich

Arbeiten ohne Batterien und Netzteil, 
da über CAN-Bus mit Spannung versorgt
Schneller Test von Bordnetz 

Universal
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Zündkerzen Steckschlüssel Satz 3/8“ Ecoboost

Zündkerzen Steckschlüssel Satz 3/8“ Ecoboost 2 0 3 0 0 7 2 5

Zündkerzeninnengewinde Reparaturwerkzeug M12/M14

Zündkerzeninnengewinde Reparaturwerkzeug M12/M14 2 0 3 0 0 7 0 0

Lambdasonden-Steckschlüssel

Lambdasonden-Steckschlüssel SW22 mit Absatz 2 0 3 0 0 2 0 2

Demontage- und Montage schwer erreichbarer Lambdasonden
Sonderfertigung aus Chrome Molybdän..

Antrieb 1/2“
Sonderstahl- Hochbelastbar
Sonderlänge 150mm- Geschlitzt
Hitzeschild muss nicht zerstört werden

Speziell entwickelt für Ford Fiesta
1.25 - Baujahr 2009

Zur Widerherstellung und Reinigung beschädigter Gewinde
im Zylinderkopf, Länge 260mm
Das Innengewinde-Reparaturwerkzeug wurde entwickelt, um M12- und M14-
Zündkerzengewinde aus dem Inneren des Motors nach außen zu reparieren, 
ohne den Zylinderkopf ausbauen zu müssen. 

Dabei sorgt das Werkzeug dafür, dass Späne und Ölkohle-
Ablagerungen mit dem Werkzeug nach außen gelangen.
Kein Ausbau des Zylinderkopfes erforderlich
Hohe Kostenersparnis

Universal M12 und M14 
Zündkerzengewinde

Zur bruchfreien Entnahme der Zündkerze aus dem 
tiefliegenden Zündkerzenschacht.

Dieser 2-teilige Schlüsselsatz ermöglicht den Zündkerzen 
Zugang ohne weitere Demontage von Anbauteilen.
Die Bauhöhen wurden der Einbauposition angepasst.

Hochwertige Verarbeitung
Präzise Fertigungstoleranzen 
Speziell geschliffenes 12-Kant Profil
Erreichen tiefliegender Verschraubungen

Ford Ecoboost 1.0 Liter
SW 14 x Länge 180mm
Ford Ecoboost 1.5 Liter
SW 16 x Länge 210mm z.B. Ford Kuga
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Getriebeöl-Fülladapter für Ford / Volvo

Getriebeöl-Fülladapter für Ford / Volvo 5 7 0 0 0 1 6 5

Getriebeöl-Befüllbehälter Ford 

Getriebeöl-Befüllbehälter 10L inkl. 2 Adapter Ford 5 7 0 0 0 2 1 0

Befüllsystem zum Leckage freien Befüllen
von 6-Gang Getrag Doppelkupplungs-Getrieben 

Ein von der Getriebe Oberseite erreichbarer Öleinfüllverschluss lässt sich mittels 
des 2-stufigen Einschraubadapters einfach und frei von Verunreinigungen einsetzen 
und die Ölabsperrvorrichtung verhindert ein Leerlauf des Schlauches.

Tropffreie Anwendung, Zeitsparende Lösung 
Einfaches Erreichen von der Getriebe Oberseite
durch Demontage des Luftfilterkastens. 
Kein beengtes Arbeiten von unten mit gewinkelten Adaptern. 
2-stufige Verwendung von M16 / M18 Einschraubverbindung.

Ford Focus (2008–), Ford C-MAX (2008–)
Ford Fiesta (2010–), Ford S-MAX (2010–)
Ford Galaxy (2010–), Ford Kuga (2010–)
Ford Mondeo (2010–)
Volvo

Getriebeöl-Fülladapter für Ford / Volvo
incl. Absperrhahn mit Schlauch
ø7x1,5mm, 2000mm lang
glasklar , DN5-Kupplung
und DN5-Nippel

Keine Lösung vom Getriebehersteller
Kein Werkzeug bei Ford
Kein Werkzeug bei Volvo

Befüllsystem zum Leckage freien Befüllen
von Getrieben, Differentialen.

1 Getriebeöl-Füllpumpe GFP 01
mit Füllschlauch 2,00 m lang
mit Schnellkupplung für Befülladapter
Getriebeöl-Fülladapter je nach Hersteller
Pumpe in Leichtmetall-Ausführung
1 Kunststoffbehälter- 10 l Fassungsvermögen
Kurze Fahrzeug Standzeiten

HINWEIS! Keine Kraftstoffe und Lösungsmittel

Ford Universal

Adapter:
Knickform Lang (mit Schnellkupplung)		  Art.-Nr. 570 00 102
Winkel lang (mit Schnellkupplung)		  Art.-Nr. 570 00 107
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Kraftstoff Filterschlüssel Ford Transit V2

Kraftstoff Filterschlüssel Ford Transit V2 3 0 0 0 0 4 7 5

Kraftstoffsystem Entlüftungs Set mit Handpumpe

Kraftstoffsystem Entlüftungs-Set Komplett (mit HP) 3 0 0 0 0 3 0 0

Zur Überprüfung des Vor- und Rucklaufdruckes
sowie der Kontrolle einer blasenfreien Kraftstoffzufuhr.
incl. 7x2 Schlauchkupplungen, Plexiglasblock inkl. Mano, Kugelhahn, 
mit Ablassschlauch, Gummi-Handpumpe inkl. Schläuche, Kupplung

Hochwertige Verarbeitung
Druck- und Vakuumprüfung
Manometer: -1 bis 9 bar
Kupplungsadapter der SAE-Norm
Plexiglas Körper, optische Kontrolle 
der Blasenbildung

Universal
Otto- und Dieselmotoren

Kupplungsschlauch DPAK 64  ø 9,89 mm x  30 mm (in Box)
Kupplungsschlauch DPAK 65  ø 7,89 mm x 19,5 mm  (in Box)
Kupplungsschlauch DPAK 66   ø 7,89 mm x 30,6 mm  (in Box)
Kupplungsschlauch DPAK 67   ø 9,49 mm x 19,5 mm  (in Box)
Kupplungsschlauch DPAK 68   ø 7,89 mm x 19,5 mm  (in Box)
Kupplungsschlauch DPAK 69   ø 9,89 mm x 22,2 mm  (in Box)
Kupplungsschlauch DPAK 70   ø 11,8 mm x 10,8 mm  (in Box)
Plexiglasblock/Mano, 2x Kupplung, Kugelhahn, Ablassschlauch
Gummi-Handpumpe inkl. Schläuche, Kupplung, Nippel

Löseschlüssel zum Öffnen des Filterdeckels am Kraftstoff-Filter-Gehäuse
Sonderwerkzeug mit Handgriff für kraftsparende Anwendung.
Das Schlüsselproil ist für dieses Gehäuse entwickelt.

Speziell für dieses Gehäuse entwickelt
Keine herstellerseitige Lösung vorhanden
Fachgerechte und bruchfreie Anwendung
Kraftsparende Lösung

Verringerter Betätigungsradius
100% deutsche Fertigung

Ford Transit ab 2006     2.2ltr. Duratorq
Custom ab 2012 und weitere
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Einspritzventil Ausbauwerkzeug Satz Ford EcoBoost GDI

Einspritzventil Ausbauwerkzeug Satz Ford EcoBoost GDI 6 0 1 0 0 0 9 5

Einspritzventil Ausbauwerkzeug Ford EcoBoost GDI

Einspritzventil Ausbauwerkzeug Ford EcoBoost GDI 6 0 1 0 0 0 8 5

Einspritzdüsen Teflonring Montagewerkzeug Ford Ecoboost

Einspritzdüsen Teflonring Montagewerkzeug Ford Ecoboost 6 0 1 0 0 1 3 5

Aus- und Einbauwerkzeug Satz für die im Zylinderkopf
häufig sehr festsitzenden Einspritzventile. Einsatzmöglichkeit f
ür alle serienmäßigen Ford EcoBoost GDI-Benzinmotoren von 1,0 bis 2,0 Liter. 

De- und Montage ohne Beschädigung, 
Einfache Handhabung, 

Fiesta, C-MAX, Focus, B-MAX, Ecosport, Galaxy, S-Max 
Mondeo, Kuga,  Transit Connect/Tourneo Connect 
Motoren Duratec, Eco Boost 1.0 bis 2.0 
Einspritzventilen CM5G-9F593-FA

OEM Vergleich 310-206

Aus- und Einbauwerkzeug Satz für die im Zylinderkopf
häufig sehr festsitzenden Einspritzventile. Einsatzmöglichkeit 
für alle serienmäßigen Ford EcoBoost GDI-Benzinmotoren von 1,0 bis 2,0 Liter. 

Incl. Teflonring Werkzeug zur beschädigungsfreien Montage
des unteren Teflonringes an der Einspritzdüse.

Mittels des Druckstückes wird der neue Dichtring 
über die konische Zentrierhülse  auf die Düse geschoben 
und in der Ringnut der Einspritzdüse positioniert.

Fiesta, C-MAX, Focus, B-MAX, Ecosport, Galaxy, S-Max 
Mondeo, Kuga,  Transit Connect/Tourneo Connect 
Motoren Duratec, Eco Boost 1.0 bis 2.0 
Einspritzventilen CM5G-9F593-FA

Zur beschädigungsfreien Montage des unteren Teflonringes an der Einspritzdüse.
Mittels des Druckstückes wird der neue Dichtring über die konische Zentrierhülse 
auf die Düse geschoben und in der Ringnut der Einspritzdüse positioniert.

Montage ohne Beschädigung, 
Einfache Handhabung, 
Zentriert geführt.

Fiesta, C-MAX, Focus, B-MAX, Ecosport, Galaxy, S-Max 
Mondeo, Kuga,  Transit Connect/Tourneo Connect 
Motoren Duratec, Eco Boost 1.0 bis 2.0 

OEM Vergleich 310-128
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Schlaghammer

Schlaghammer 8,5Kg   (ohne Adapter) 7 7 9 0 0 2 5 0

Ersatz Schlagstange  850 mm lang 7 7 9 0 0 2 4 8

Injektor Drucklufthammer Schlagauszieher
 
Schlagauszieher für DL-Lösehammer Betätigung
Zum vibrationsunterstützten Ausbau festsitzender Injektoren

Ermöglicht eine effektive Übertragung der Schlagkraft und Vibration
Einsatz von Injektor Adaptern mit M18x1,5 und 5/8“ UNF Gewinde

Speziell für diese Anwendungen entwickelt
Schlagkopf Zentrierung im Handgriff
Schlagfeste Ausführung
Länge 505mm
Sonderstahl

Universal

Druckluft Schlaghammer (o. Schlagauszieher) 5 0 3 0 0 0 0 9

Injektor Schlagauszieher für Druckluftanwendung (o.Lösehammer) 6 0 1 0 0 6 7 5

Zum schlagunterstütztem Ausbau verschiedenster Anwendungen
Anschluss-Gewinde M18 x 1,5 incl. Kontermutter flache Ausführung
Länge 850mm (bei 8,5Kg)

Anwendungsbereiche:
Injektoren-, Einspritzdüsen,
Radlager-, Radnaben- und Kugelbolzen
De- und Montagewerkzeuge

Universal

(alle Anwendungsbeispiele setzen ein 
vorhandenes Verbindungswerkzeug voraus)

BEISPIEL								        BEISPIEL
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Injektor Löse- und Ausziehwerkzeug Satz Vers 2

Injektor Löse- und Ausziehwerkzeug Satz Vers.2    8tlg. 6 0 1 0 0 6 6 0

Spezielle, hochfeste Auf-/ Einschraubadapter mit Anschlussgewinde M18 x 1,5
zur Demontage festgebrannter Injektoren

Speziell für die Anwendung entwickelt
Hochfestes Material
	
Einschraubadapter M17 x 1,0 : M18 x 1,5 Bosch		
Einschraubadapter M27 x 1,0 : M18 x 1,5 Siemens	
Einschraubadapter M25 x 1,0 : M18 x 1,5 Siemens	
Einschraubadapter M16 x 1,0 : M18 x 1,5 Denso		
Aufschraubadapter M14 x 1,0 : M18 x 1,5 Delphi		
Kugelgelenk-Adapter M18 x 1,5    360° schwenkbar	
Einschraubadapter M20 x 1,0 : M18 x 1,5 Denso		
Spezialinbus SW 10 mit Stirnlochbohrung

Zum beschädigungsfreien Herausziehen der Düsennadel
Vorbereitungsarbeit bei der Injektor-Demontage

Dünnwandige, speziell gehärtete Spannbacken 
Sicherer Eingriff in den schmalen Spalt der Düsennadel
Sehr festsitzende Düsennadeln werden sicher entfernt

Elektromagnetventil
gesteuerte Injektoren

Injektor Demontagesatz 8tlg. /Denso Nuss + Düsennadelauszieher

Injektor Demontagesatz 8tlg./Denso Nuss+ Düsennadelauszieher 6 0 1 0 0 6 1 5

Zum Ausziehen von festsitzenden Injektoren ohne Demontage
des Elektroanschlusses, durch 2 Demontage Möglichkeiten am Injektor
Über den Gelenkadapter mit Löseknebel / oder der der Spezial Greifkralle 
und dem Spezial-Schlaghammer wird der Injektor 
vorgelöst und ausgezogen

Kombinierbar mit jedem Injektor Zughaken
Kombinierbar mit jedem Injektor Schlagadapter
Injektor häufig weiter verwendbar
Sehr stabile Ausführung

Denso-, Bosch-, Siemens- 
und Delphi-Injektoren

Gelenk-Adapter					           		  Art.-Nr. 601 00 655
Spezialschlaghammer 2tlg.				          		  Art.-Nr. 601 01 030
Verlängerungsadapter Schlagführung (lang)	                       		  Art.-Nr. 602 02 004
Einschraub-Löseknebel für Bosch-/Siemens-Injektoren M12      		  Art.-Nr. 601 00 651
Aufschraub-Löseknebel für Bosch-/Siemens-Injektoren M12      		  Art.-Nr. 601 00 652
Aufschraub-Löseknebel für Delphi-Injektoren M14	       		  Art.-Nr. 601 00 657
Verbindungsadapter M10 auf M18x1,5			         		  Art.-Nr. 602 02 005
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Zur Reinigung und Überarbeitung des Injektorschachts incl. Dichtringauszieher
Einwandfreie Entfernung der Verkokung im Zylinderkopf
Spezialbürsten Reinigung im Injektorschacht

Bürstenreinigung der Injektor Durchgangs- Bohrung
Lange Bürstenführung im Schacht

Dichtsitz Finish mit Nylon Bürsten
Flexibler Handgriff- oder Akkubetrieb
Arbeiten in beengten Bereichen

Universal, Diesel Motoren 
mit Injektoren

Injektorschacht Reinigungs- und Finish Kit- Pro

Injektorschacht Reinigungs- und Finish Kit- Pro 6 0 1 0 1 7 8 5

Zur Reinigung und Überarbeitung des Injektorschachts incl. Absaug/Führungsrohr
Einwandfreie Entfernung der Verkokung im Zylinderkopf, extra lange Bürstenführung
Bürstenreinigung der Injektor Durchgangs- Bohrung

Arbeiten in engen Bereichen
Dichtsitz Finish mit Nylon Bürsten
Flexwelle für Akkuschrauberbetrieb

Universal
besonders geeignet für 
Aluminium Zylinderköpfe 
mit Injektoren

HINWEIS:
Diese Reinigungsbürsten gewährleisten eine schonende Anwendung
und ersetzen die Verwendung von Messingbürsten

Injektorschacht Reinigungs Kit „ALU“

Injektorschacht Reinigungs Kit „ALU“ 6 0 1 0 1 8 2 5



   

HBT Kfz-Spezialwerkzeug GmbH • Röntgenstraße 10a • D-21465 Reinbek
Tel. +49 (0)40-780 8108-0 • Fax: +49 (0)40-780 8108-29 • E-Mail: info@hbt-spezialwerkzeug.de

www.hbt-spezialwerkzeug.de • hbt-spezialwerkzeug.wordpress.com

PRAXISLÖSUNGEN 
FOR(D)SCHRITTLICH
Ford Kompressionsdruck Prüfadapter (Düse)

Ford Kompressionsdruck Prüfadapter (Düse) 1 0 1 0 1 0 7 7

Zur Messung des Kompressionsdrucks jedes einzelnen Zylinders,
um Undichtigkeiten an Zylinderkopfdichtung, Kolbenringen
oder Ventilen zu erkennen.

Die Höheneinstellung ermöglicht die Verwendung an
Injektoren mit Einfach- oder Doppel Halteklammer
(1 Klammer hält 1 Injektor / 1 Klammer hält 2 Injektoren)

Speziell entwickelt
Fachgerechte Anwendung
Anschlussgewinde M12x1,5

Ford Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit
(Puma 2.2 TDCI)

Injektor Dichtring Auszieher

Injektor Dichtring Auszieher mit Schlaghammer 1,3 Kg 6 0 1 0 1 0 5 0

Zum Ausziehen festgebrannter Kupferdichtringe im Injektorschacht
Schlaggewicht: 1300 g, Anschlussgewinde M10
Grundkörper mit 6-Kant Schlüsselfläche

Hochwertige Verarbeitung
Speziell geformter Spreizkopf
Keine Injektor Dichtsitzbeschädigung
Erreichen tiefliegender Dichtringe
Sicheres Lösen festgebrannter Dichtringe
Erweiterbar mit Spezial Schlaghammer

Universal 
Diesel Motoren

4x Hebel um kleine und große Dichtungen,
geklebte Dichtungsringe usw. zu entfernen.

Hebelköpfe für variierende Einsatzbereiche
Einsatz zur beschädigungsfreien Demontage
Erreichen tiefliegender Abdichtung
Hervorragende Hebeleigenschaften

Chrom-Vanadium-Klingen mit Soft-Handgriff
Längen 225 mm gewinkelt und gerade
Längen 140 mm gewinkelt und gerade

Dichtring Hebelwerkzeug Satz 4-tlg.

Dichtring Hebelwerkzeug Satz 4-tlg. 1 0 7 0 0 0 3 5
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Glühkerzenschacht Reinigungsbürsten Satz Pro F V1

Zur Reinigung und Überarbeitung des Glühkerzenschachtes
Beschädigungsfreie Entfernung der Verkokung

Reinigung mit abgestuften 
Spezial Stahldrahtbürsten
Exaktes Finish mit abgestuften 
Spezial Nylonbürsten
Bürstenreinigung am 
Glühkerzendichtsitzwinkel
Arbeiten in beengten Bereichen

Universal, Diesel Motoren 
mit Injektoren

Inbus 2mm für Bürstenhalter			   60200981
Spezialbithalter flexibel mit Schnellwechselfutter	 60101515
Spezialbithalter flexibel Aufnahme ¼“		  60101501		 Antrieb Glühkerzenschacht Reinigungsbürsten	 60200980
GK-Schacht Innenbürste 4,8 x 20 / 7,0		  60200961	 GK-Schacht Innenbürste 5,3 x 20 / 8,5		  60200962  
GK-Schacht Innenbürste 6,5 x 20 / 8,5 		  60200963	 GK-Schacht Nylonbürste 4,8 x 20 / 7,0 		  60200971    
GK-Schacht Nylonbürste 5,3 x 20 / 8,5 		 60200972	 GK-Schacht Nylonbürste 6,5 x 20 / 8,5 		 60200973
Glühkerzen-Gewindebohrer M8 x 1,0 x 200mm	 60200008	 Glühkerzen-Gewindebohrer M10 x 1,0 x 200mm	 60200010

Glühkerzen Gewinde-Reparatur-Satz UNI-SL M8x1 

Zur Instandsetzung beschädigter / zerstörter Glühkerzengewinde.
Leichte Beschädigungen werden nachgeschnitten

Gewinde Reinigung mittels eines Nachschneiders
Zerstörtes Gewinde mittels Reibahle entfernen
Neues Gewinde mittels Gewindebohrer schneiden
Neue Gewindebuchse im Zylinderkopf eindrehen

Der feste Buchsensitz im Zylinderkopf wird durch ein 
spezielles Eindreh- /Sicherungswerkzeug gewährleistet

(Werkzeug mit § EU Schutzrecht)

Glühkerzen Gewinde-Reparatur-Satz UNI-SL  M10x1
Zur Instandsetzung beschädigter / zerstörter Glühkerzengewinde.
Leichte Beschädigungen werden nachgeschnitten

Gewinde Reinigung mittels eines Nachschneiders
Zerstörtes Gewinde mittels Reibahle entfernen
Neues Gewinde mittels Gewindebohrer schneiden
Neue Gewindebuchse im Zylinderkopf eindrehen

Der feste Buchsensitz im Zylinderkopf wird durch ein 
spezielles Eindreh- /Sicherungswerkzeug gewährleistet

(Werkzeug mit § EU Schutzrecht)

Glühkerzengewinde mit 2 versch. Buchsenlängen

Glühkerzenschacht Reinigungsbürstensatz Pro F V1  (im Koffer) 6 0 2 0 0 9 8 5

Glühkerzen Gewinde-Reparatur-Satz UNI-SL M8x1 6 0 2 0 4 2 0 0

Glühkerzen Gewinde-Reparatur-Satz UNI-SL M10x1 6 0 2 0 4 3 0 0
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Glühkerzen Auszieh- u. Ausbohrwerkzeug Satz FP22

Glühkerzen Auszieh- u. Ausbohrwerkzeug Satz FP22 6 0 2 0 1 6 0 5

M10x1 incl. GK-Schachtreinigung + Glühkerzen 
Ausdreh- und Auszieh- Spezialnuss M10

Ausbohrwerkzeug für im Zylinderkopf abgerissene Glühkerzen
Dabei wird in wenigen Arbeitsschritten der abgerissene 
Gewindeteil ausgebohrt und der Glühkerzenrest einfach 
aus dem Zylinderkopf herausgezogen

Es erfolgt kein Spaneintritt in den Brennraum

(Werkzeug mit EU- Schutzrecht)

Konzeptlösung für alle bekannten Anwendungen
Ausbohren ohne zusätzliche Zentriervorrichtung
Ausziehen festgekokter Glühstifte
Reinigung des Glühkerzen Schachtes ohne Risiko 
einer mechanischen Beschädigung

Ausführung M10 x 1
Speziell Ford Transit 2.2 Puma Diesel

Glühkerzen Vibrations-Lösehammer

Glühkerzen Vibrations-Lösehammer 6 0 2 0 0 0 0 0

Zur Demontage von verkokten oder festgerosteten Glühkerzen 
speziell für Common-Rail-Dieselmotoren  (auch geeignet für Zündkerzen) 

Schlagschrauber erzeugt einen Schlagimpuls in Drehrichtung
Schläge werden über 50x pro Minute mit max. 40 Nm ausgeführt 
ein Aufbrechen der Korrosion und Verkokung wird bewirkt
einstellbares Lösemoment in 4 Stufen: 10 Nm / 20 Nm / 30 Nm / 40 Nm 

5x Steckschlüssel-Einsätze 50 mm lang: 8-9-10-11-12 mm
1x Gelenkadapter und 1x Druckluft-Stecknippel 1/4“
Gezielte Investition für langfristige Nutzung
1x Verlängerung 50 mm

Artikel für lange Lebensdauer im
täglichen Werkstatt Einsatz

Universal



   

PRAXISLÖSUNGEN 
FOR(D)SCHRITTLICH

HBT Kfz-Spezialwerkzeug GmbH • Röntgenstraße 10a • D-21465 Reinbek
Tel. +49 (0)40-780 8108-0 • Fax: +49 (0)40-780 8108-29 • E-Mail: info@hbt-spezialwerkzeug.de

www.hbt-spezialwerkzeug.de • hbt-spezialwerkzeug.wordpress.com

Radnaben Abziehflansch Ford „S“ 

Radnaben Abziehflansch Ford „S“ 4 1 0 0 3 7 2 5

Zur Demontage von festsiotzenden Antriebswellen in Verbindung mit fetthydraulischer 12t Spindel.
Optional kann mit dem Einschraubadapter M18x1,5 der 8,5Kg Schlaghammer 
zum Ausbau der Radnabe verwendet werden.

Ausdrücken festsitzender Antriebswellen
Ausziehen von Radnabeneinheiten
Einsatz mit der 15t Fetthydraulik

Universal, Ford

Schlaghammer 
Adapter M18x1,5  
Art.-Nr. 411 01 722

Druckluft betriebener Vibrationshammer mit 
3.000 Schlägen/Min zum Lösen festgerosteten, 
oder klemmenden Verbindungen

Hoher Lösemoment durch Vibrationsschlag
Kraft- und zeitsparendes Arbeiten
Vielseitig erweiterbar
Stufenloser Abzug
Schnellwechselfutter

Universal

Druckluft- Lösehammer (ohne Zubehör)

Druckluft- Lösehammer  (ohne Zubehör) 5 0 3 0 0 0 0 9

Extra lange Schlagdorne für die Verwendung mit dem DL- Lösehammer
Ideal zum Entfernen von fest korrodierten Schrauben, Bolzen usw.
z.B. an Achslenkern, Buchsen

4 verschiedene Formen
Extra lange Sonderausführung 220mm
Erreichen tiefliegender Problemstellen
Für die häufigsten Anwendungen
Kraftsparende Lösung

Antrieb 4-Kant  1/2 „ Schlagadapter mit Sechskant Schlüsselfläche
(zur Verwendung mit schlagfesten ½“ Stecknüssen)
Konkav Schlagadapter
(zum abrutschsicheren Austreiben von Bolzen)
Flach Schlagadapter
(zum Lösen/ Austreiben von Bolzen, Gelenken, Buchsen, Rost)
Gebogener Schlagadapter
(zum Lösen von klemmenden Kugelgelenken)

Druckluft- Lösehammer / Schlagadapter S- Lang

Druckluft- Lösehammer Schlagadapter „Extra S- Lang“ 5 0 3 0 0 1 3 5

optional
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Zug- und Hebelwerkzeug zum Positionieren des Querlenkers beim
Ausbau der Antriebsgelenkwelle oder dem Federbeinwechsel.

Keine Schäden an Gummimanschetten 
Zugwerkzeug verbleibt fest am Fahrzeug
Anwender hat beide Hände frei
Kein zusätzliches Hebeln

Universal

OEM Vergleich 204-822

Querlenker- Zugwerkzeug

4 1 1 0 1 9 0 0Querlenker- Zugwerkzeug

Zum Aufweiten festgerosteter Klemmbefestigungen am Fahrzeug
Die wechselbaren Einsätze ermöglichen nahezu den Einsatz
an allen geschlitzten Klemmverschraubungen 

Einsatzbereiche: Klemmbefestigungen an 
Lenkungsverzahnungen, Federbein Entnahme aus 
Schwenkachsen oder Lösen von Querlenker Kugel-
gelenken in der Schwenkachsenklemmung können 
einfach und ohne Schaden durchgeführt werden.

Größen:
5 x 9,5 - 2 x 6,9 - 6,6 x 7,9 
4,3 x 6 - 12,7 x 16,7

Universal
Besonders geeignet in Verbindung
mit dem Querlenker Zugwerkzeug

OEM Vergleich 204-822

Spreizhebelwerkzeug Satz 8-tlg.

5 0 4 0 0 0 0 0Spreizhebelwerkzeug Satz 8-tlg.

6- Kant 

4- Kant

Klemmungen lösen

Gelenkwellen-Manschetten Zange Ford

Gelenkwellen-Manschetten Zange Ford 5 0 1 0 1 3 1 5

Verriegelungs- Zange für ohrlose Achsmanschetten Schellen
Bei dieser Ausführung liegt eine Seite der Schelle überlappend, 
somit ist ein Greifen des tiefliegenden „Ohres“ fast unmöglich. 
Der Einsatz einer älteren Schellenausführung führt zum Anschlagen 
der Schelle am Getriebe.

Speziell entwickelt
Sicheres Greifen
 im 80° und 110° Winkel
Zeit- u. kraftsparende Lösung

Ford Kuga,
Mondeo, Focus
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Zur Demontage / Montage der Hinterachs- Silentlager
(Verbindung Hinterachse / Karosserie)
Für mechanische Anwendung

Die Kunststoff Buchse wird dabei umschlossen geführt 
und bruchfrei in den Achskörper eingepresst
Austausch direkt am Fahrzeug
Achsträger wird nur abgesenkt
Zeit- und kostensparend

Ford Fiesta VI 08 - 15 ,
Ford B-Max ab `12

Hinterachs Silentlager Druckstücksatz Ford Fiesta / B-Max

4 1 1 0 2 1 8 5Hinterachs Silentlager Druckstücksatz Ford Fiesta / B-Max

Zur Demontage / Montage des unteren Kugelbolzens der Vorderachse.
Aus- und Einbau am Fahrzeug

Exakte Positionierung der Druckstücke
Kein Ausbau der Unterbodenverkleidung
Anwendung durch 1 Person

1 x Pressbügel mit Spindel
1 x Ausdrück- Druckstücksatz
1 x Eindrück - Drückstücksatz

Ford Transit (2000-2014, 
Transit Custom ab 2012
	 (kein Allrad)

Traggelenk Werkzeug Transit incl. Druckstück

4 1 1 0 1 5 2 0Traggelenk Werkzeug Transit incl. Druckstück

Silentlagerwerkzeug Querlenker Vorderachse Ford Transit

Silentlagerwerkzeug Querlenker Vorderachse Ford Transit 4 1 1 0 0 0 8 5

Druckstücksatz zum Silentlager-Wechsel 
am Querlenker der Vorderachse

Speziell entwickelt
Geführte Positionierung
Austausch am Fahrzeug
Kein Verkanten beim Einpressen
Kein Zerdrücken der neuen Buchse

Ford Transit (2000-2014, 
Transit Custom ab 2012
(kein Allrad)
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Ford Transit Vorderachs- Radlager Aus- und Einbauwerkzeug Satz 

Ford Transit Vorderachs- Radlager Aus- und Einbauwerkzeug Satz 4 1 0 0 0 6 1 5

Kraftstoffleitungs-Kupplungs-Entriegelungszange S (kurz) 3 0 0 0 0 8 3 0

Kraftstoffleitungs-Kupplungs-Entriegelung

Kraftstoffleitungs-Kupplungs-Entriegelungszange L  (lang) 3 0 0 0 0 8 4 0

Für alle Schnellverschlüsse, die durch Druck auf den äußeren 
Ring getrennt werden, mit variabler Kopfverstellung

Geeignet bei SAE- und metrischen Kupplungssteckern
an Kraftstoff-, Klima-, Brems- und Ölleitungen.

Variable Kopfverstellung
2 große Ausführungen
Der Einbaulage der Steckverbindung anpassbar

Ausführung: L
Grifflänge  130mm		
Greiflänge:  75mm
Verstellbare Länge: 50mm	
Verstellbereich:  90°
Entriegelungskopf: ø 4,20mm

Ausführung: S		
Griff:   Gummiert
Grifflänge  95mm		
Greiflänge:  75mm
Verstellbare Länge: 50mm	
Verstellbereich:  90°
Entriegelungskopf: ø 4,20mm 

Ford universaler Einsatz

Dieser  Werkzeugsatz  wurde  speziell  als  zuverlässige  und  sichere  Lösung  
für  die Demontage  des  Vorderradlagers  der  3.  Generation  entwickelt. 

Aufgrund der Konstruktion dieses Werkzeugs kann die Baugruppe aus 
Lager und Scheibe sicher und kontrolliert ausgebaut werden. 

Die Scheibe kann zum Austausch abgenommen werden, während 
das Lager für die erneute Verwendung aufgehoben wird.
Der Custom ab 2012 besitzt ein Lager mit größerem 
Durchmesser und einen fest eingebautem Antriebsflansch.

Speziell entwickelt
Arbeiten direkt am Fahrzeug
Ausbau der Schwenkachse entfällt
Fachgerechte Lösung

Ford Transit /Custom ab 2012
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Zum Lösen der Kühlerdeckel am Ausgleichbehälter.
Der leicht zu öffnende Kühlerdeckel lässt sich bereits nach 
einer Umdrehung nur noch mit zunehmendem Kraftaufwand öffnen.

Leichtes öffnen in beengten Arbeitsbereichen
Speziell für dieses Problem entwickelt
Aluminium Ausführung, Keine Beschädigung

Ford, Ford Mustang 2015-, Mazda, Volvo

Kühlerdeckel Löseschlüssel Ford

Kühlerdeckel Löseschlüssel Ford 2 0 5 0 2 0 2 5

Service Annahme Check-In Kit

Service Annahme Check-In Kit 5 4 0 0 0 9 9 5

Bremsen-Wartungs-Adapter

Bremsen-Wartungs-Adapter B648 WS 5 4 0 0 1 6 4 8

Prüfwerkzeug Satz für die Eingangsdiagnose an 
Fahrzeugen in der Werkstatt-Dialog-Direktannahme.

Prüfmöglichkeiten im Koffer bestehend aus:
Bremsscheiben Messlehre mit Taststift, 
Bremsbelag Taststift, Bremsbelag- Codier Lehre, 
Profiltiefen Taststift, Bremsflüssigkeitstester, 
PH- Wert Prüfung für Frostschutz (Lochfraß),
Refraktometer All-In incl. AdBlue

Der Satz umfasst alle Prüfwerkzeuge mit denen der 
Techniker dem Kunden visuell sicherheitsrelevanten 
Verschleiß an dem Fahrzeug verständlich aufzeigen kann.

Auch zur Dokumentation für den Kunden besonders geeignet. 
Farbliche Codierungen oder Skalen lassen sich neben 
dem Verschleißteil hervorragend ablichten und sind 
daher auch für den Laien verständlich.

Bremsen-Wartungs-Adapter B635 W 5 4 0 0 1 6 3 5

Adapter zum Entlüften der Bremsanlage bei Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Die abgewinkelte Bauhöhe ermöglicht den Zugang zum Bremsflüssigkeits-
behälter ohne weitere Demontagearbeiten.(Ausbau Windleitabdeckung)

Mit drehbarem Winkelanschluss 
Arbeiten in beengten Bereichen
Aluminium Ausführung

Modifizierte Ausführung
B648WS		  Ford Fiesta ab 2008.75 und Facelift
		  B-Max ab 2012.75
B635W		  Ranger ab 2012.75
B678WS		  Ford Mustang 2015-

Bremsen-Wartungs-Adapter B678 WS 5 4 0 0 1 0 5 0
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Universalwerkzeug zum Lösen der Kunststoff 
Nieten, Clips etc   

Metallausführung mit spiegelpolierter Oberfläche
Extra flach auslaufende Klingen
Gummierter Handgriff

Clip Heber Standard	 175 x 5 x 15mm                                      
Clip Heber 7mm		  175 x 7 x 14mm
Clip Heber 5mm- halb rund	 175 x 5 x 14mm
Clip Heber 11mm- S-Form	 195 x 11 x 22mm
Clip Heber 11mm- gewinkelt175 x 11 x 21mm

Kunststoffclip Demontage Hebekeil Satz 5-tlg.  

7 9 0 0 0 0 6 0Kunststoffclip Demontage Hebekeil Satz 5-tlg.  

Ford Kotflügelschlüssel Doppel-12-Kant

Ford Kotflügelschlüssel Doppel-12-Kant 7 9 0 0 0 3 7 0

Zum Lösen der schwer erreichbaren Kotflügel-Verschraubung
Ausführung in Sonderlänge 475mm

Extra schlank einseitig abgewinkelt
Handbetätigung mit Kunststoffschutz
Schlüsselweite 10mm 
Chrom Vanadium

Ford S-Max – Galaxy
Fiesta + B-Max

Hebelkeile in spezieller Ausführung, Form, Länge und 
Flexibilität für zahlreiche Anwendungen im Bereich 
von Fahrzeug Gummi- und Kunststoffteilen

Die verwendeten Kunststoffmischungen der Keile sind extra
für die Verwendung an Gummi-, Zier-, und Trimteilen zur 
kratzfreien Anwendung entwickelt.
Besonders an Bauteilen hochwertiger Zusatzausstattungen 
wie Multimedia Geräten ist dieser Hebelsatz empfohlen.

Hebelkeil Flat Line Flex SV	 Flexibler Kunststoff grün
Griffende abgerundet	 Daten:  130 x 20 x 5mm
Hebelkeil Flat Line Flex LV	 Extra flexibler Kunststoff weiß
Griffende abgerundet	 Daten:  190 x 25 x 15mm
Hebelkeil Flat Line Duo 3-tlg.	Extra schlanker Hebelkeilsatz
Kunststoff flexibel schwarz	 mit 2-seitiger Verwendung
1x 185mm x 12,6mm x 10,4mm, 1x 185mm x 10,0mm x 6,8mm
1x 185mm x   7,5mm x 4,3mm

Hebelkeil Satz Flatline Flex 5-tlg. (im Polybag)

7 9 0 0 0 3 9 5Hebelkeil Satz Flatline Flex 5-tlg. (im Polybag)
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HBT - ”Handwerk braucht Technik”

HBT Kfz-Spezialwerkzeug GmbH
Röntgenstraße 10a
D-21465 Reinbek

Tel. +49 (0)40-780 8108-0 
Fax: +49 (0)40-780 8108-29
E-Mail: info@hbt-spezialwerkzeug.de
Internet: www.hbt-spezialwerkzeug.de

Abbildungen u. Farben können variieren. Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Kopieren u. sonstiges vervielfältigen sowie verbreiten ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsleitung der HBT-Spezialwerkzeug GmbH gestattet.


