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Multi- Gripzange 
Dino „S“
Artikel 70503004

Volkswagen 
Öleinfüll-Adapter 
Artikel 10800211

Leitungs-/ und Sensoren 
Löseschlüssel-Satz 8-tlg.
Artikel 30000890

Bolt Twist Socket Set 
Torx- / Inbus  19tlg.
Artikel 73155875

NEU

NEU

NEU

NEU
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Zur Messung des Kompressionsdrucks jedes einzelnen Zylinders 
um Undichtigkeit an Zylinderkopfdichtung, Kolbenringen oder 
Ventilen zu erkennen. 

      Motor Druckverlust-
Kompressions Prüfadapter M12
flexibel, G-15mm/ 250 mm lg. 
Speziell für tiefliegende Gewinde
Made in Germany

      Motor Druckverlust-
Kompressions Prüfadapter M14
flexibel, G-15mm/ 250 mm lg. 
Speziell für tiefliegende Gewinde
Made in Germany

Motor Druckverlust/Kompressions Prüfadapter

Zum Lösen der häufig sehr festsitzenden Temperatursonden.
Dieser Steckschlüssel Satz 6-tlg. in gerader und abgewinkelter 
Ausführung ermöglicht den Einsatz an tiefliegenden 
und schwer erreichbaren Einbaupositionen.

Einsatzmöglichkeiten
PKW, Transporter und leichte NFZ

Größen: 13mm – 14mm – 17mm
Steckschlüssel :  6-Kant Profil
Antrieb: 4-Kant  3/8“

Abgastemperatur Sonden Steckschlüssel Satz

Art. 20300235

NEU

NEU

1

2

Art. 10100335

Art. 10100340

1

2

Zum Druckverlust-Test. Der Anschluss erfolgt an die Werkstattdruck-
luft. Das Instrument zeigt dann den prozentualen Druckverlust an.
Ein Gummikappe geschütztes Präzisionsmanometer mit grüner 
Markierung zeigt den Bereich des akzeptablen Druckverlustes 23 %

1 Motordruckverlust-Tester 
1 Prüfschlauch mit Schnellkupplung Länge 1,00 m

Anwendung in Verbindung mit 
Prüfadaptern Otto- oder Diesel

Made in Germany

Motordruckverlust-Tester   (o. Zubehör)

Art. 10100111

Adaptergewinde
in Sonderlänge 
für tiefliegende 
Zündkerzen-
gewinde

UNI

UNI

UNI

UNI

Zum Einblasen von Druckluft in den Brennraum bei Reinigungs- 
und Reparaturarbeiten am Zylinderkopf. Schlauch mit Absperr-
hahn zum Anschluss an die Werkstatt Druckluft. Enthalten sind
4 Druckluftadapter M8x1-M9x1-M10x1-M10x1.25 mit Nippel

Druckluft Adapter Maße 70 x 10mm
Schlauchpaket Länge 50cm
Speziell entwickelt

Made in Germany

Anwendungen:
Unterstützung beim Ausbau und der Schachtreinigung von
Injektoren. Druckverlust Test an Stelle der Glühkerze.
Austausch von Ventil Schaft Dichtungen.

Glühkerzen Druckluftadapter Satz 5-tlg. 

Art. 10101150

UNI
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Leitungs-/ und Sensoren Löseschlüssel-Satz
8- teiliger Steckschlüssel-Satz zum Lösen schwer erreichbarer 
Verschraubungen. Die offenen Steckschlüssel ermöglichen den 
Einsatz an Leitungsverschraubungen und das sichere Lösen 
von Sensoren mit Kabelsteckverbindungen.

Anwendungsbereiche: Bremsleitungen, Kraftstoff- und Common 
Rail Leitungen, verdrahtete Sensoren 
(Abgas- und Kühlmittel Sensoren etc)

SW10,11,12 x 53mm
SW13,14,15 x 62mm
SW17, 19 x 80mm
i. Schaumstoff
8- teilig

Art. 30000890

NEU

Zur Messung des Ladedrucks an der Regeldose, des Differenzdruckes 
am Sensor (auch DPF) und Kurbelgehäuse. Mechanische Prüfung, 
da OBD Kondenswasser, Verstopfungen oder Risse nicht erkennt.

Bei Fahrzeugen mit Differenzdrucksensor wird am Sensor vor
dem DPF ein T-Stück mit Schlauch und Manometer eingesetzt.
Zur Prüfung der Kurbelgehäuse Entlüftung wird das Prüfgerät 
mit Schlauch und Konus z.B. am Ölmessrohr angesetzt.

Made in Germany

Turbo Lade-/Differenzdruck Prüfgerät

Art. 60000685

Das in seiner Konstruktion und Einfachheit einzigartige Werkzeug
ermöglicht es dem Benutzer, die Schwungscheibe schnell 
und einfach über den Zahnkranz zu arretieren.

Universaler Einsatz, wenn die Kupplung, die Schwungscheibe
oder die vorderen Riemenscheiben bei der Demontage 
oder beim Austausch entfernt werden müssen. 

Es kann auch genutzt werden den Zahnkranz zu arretieren, 
wenn nur das Spiel eines Zweimassenschwungrades 
überprüft wird.

Schwungrad Blockierwerkzeug „Uniwork“

Art. 10503000

NEU
UNI

Werkzeugsatz zum Gegenhalten der Nockenwellen, des Nocken-
wellen Verstellers, des Ölpumpenrades sowie zum Gegenhalten 
des Schwingungsdämpfers.

Der Gegenhalter wird mit der Gegenhalteplatte für die
Nockenwellenversteller zu 1 Werkzeug kombiniert.
(Vergleich T10554)  Motoren 1.0-1.2-1.4-2.0
Dieser Werkzeugsatz deckt weiterhin eine Vielzahl von 
Verwendungen an Fahrzeugen der Volkswagen Gruppe ab.

Kettenrad-/ Nockenwellenversteller Gegenhalter

Art. 10502235
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Adapter zur Leckage freien Befüllung vom Getriebe.
Die Verwendung erfolgt in Verbindung mit einer vorhandenen,
für den Adapter geeigneten Getriebeöl Befüllvorrichtung.

Aluminium Ausführung
mit  Einschubanschluss

Audi, VW, Seat, Skoda
6G-/7G-DSG

Getriebeöl-Befülladapter  6G-/7G-DSG 

Art. 57000240

NEU

Montage an Stelle der 
Kunststoffverschraubung

Problemloses Öffnen von Leitungen mit Schnellverschluss, 
die durch Druck auf den äußeren Ring getrennt werden.

Geeignet bei allen Kupplungssteckern an
Kraftstoff-, Klima-, Brems- u. Ölleitungen

Backenbreite von 3 mm bis 32 mm 
Bowdenzug Länge 650 mm 
Mit Arretier Mechanismus

Leitungs- Entriegelungszange Flex 650

Art. 30000845

NEU

UNI

Der Ultraschall Reinigungsprozess bietet eine qualitativ hochwer-
tige Reinigung und überschreitet durch einfache Verwendung viele 
konventionelle Reinigungsmethoden. Auch unzugängliche Bereiche 
können gereinigt werden, ohne jede Spur von physikalischen 
Reinigung (Kratzer usw....).

Material: SUS304 Edelstahl mit rautenförmiger Oberfläche
CE\FCC\ROHs getestet mit Freigabe
Temperatureinstellung: 20 °-80 °C
Zeiteinstellung: 0-20 Minuten 
Sichere und stabile PCB

Technische Daten: 
Spannung AC100~120V,60Hz
AC220~240V,50Hz
Frequenz  40KHz
Ultrasonic Power  100W
(L×W×H) 270×170×240
Gewicht  2.98 KG
Inhalt 3 Liter

Ultraschall Reinigungsbecken  40/3L EU V2

Art. 30002205

OTTO Injektoren

DIESEL Injektoren
incl. 1 Liter Konzentrat  o.Abb.

Löseschlüssel für den an der Dichtfläche sehr häufig festsitzenden 
Kraftstofffilter. Handelsübliche Lösewerkzeuge rutschen ab oder de-
formieren das Filtergehäuse. Somit wird der Ausbau des Metallfilters 
zusätzlich erschwert.

Der speziell entwickelte Löseschlüssel nimmt die Entlüfterschraube 
im Gehäuse auf. Die Schlüsselfläche greift dadurch direkt am 
Filtergehäuse kraftschlüssig an.

Technische Daten
Höhe:		 62,80mm	
Breite:		 63,40mm	
Antrieb:	 6 Kant 22mm	

MAZDA 2 DJ6H, 1.5 D, 1.5L 2014 →
MAZDA CX-3 DKEW / DKFW, 1.5 D, 2015 →

Diesel Kraftstoff Filterschlüssel Mazda CX3-/ 2

Art. 30000780
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Volkswagen Öleinfüll- Adapter Gen 2
Zum einfachen und sauberen nachfüllen von Motoröl, auch für schwer 
erreichbare Öleinfüllöffnungen. Stecksystem in Aluminiumausführung 
mit federbelasteter Renkanschlussverstellung.

Spielfreie Montage am Motor
Hochwertige Verarbeitung

Volkswagen Gruppe
1.5l-Motoren (EA 211 evo)
Volkswagen- Gruppe z.B. 
Golf 7, A3, Scirocco 3, T6 
sowie Fahrzeuge mit 
geändertem Ventildeckel

(Ventildeckel versch. 
Zulieferer ab 2017)

Art. 10800211

NEU

Öleinfüll- Adapter
Zum einfachen und sauberen nachfüllen von Motoröl, auch für schwer 
erreichbare Öleinfüllöffnungen. Stecksystem in Aluminiumausführung

Spielfreie Montage am Motor
Hochwertige Verarbeitung

Öleinfüll- Adapter
Mercedes C-Klasse (W 205) 2014-
(OM622/626  R9M-Motor) 
+ baugleiche 1.6Ltr. Dci 
Motoren bei Renault, 
Nissan, Opel

Verriegelung- Bajonett

Öleinfüll- Adapter
Mercedes Citan (W 415)
+ baugleiche 1.5Ltr. Dci 
Motoren bei Renault

Verriegelung- Bajonett

Art. 10800106

Zum einfachen und sauberen nachfüllen von 
Motoröl, auch für tiefliegende Öleinfüll
Öffnungen. 

Hochwertige Verarbeitung
Fassungsvolumen 1.0 l
Trichter L- 330mm,

Öleinfüll- Adapter
Mercedes C-Klasse (W 205) 2014-
(OM622/626  R9M-Motor) 
+ baugleiche 1.6Ltr. Dci 
Motoren bei Renault, 
Nissan, Opel

Mercedes Citan (W 415)
+ baugleiche 1.5Ltr. Dci 
Motoren bei Renault
Verriegelung- Bajonett

Art. 10800095

3tlg.

NEU

Art. 10800114

Ford Ölfilter Löseschlüssel 74,4mm
Schlüssel zum einfachen Lösen/Festziehen der neuen Metallölfilter. 
Die CNC gearbeiteten Schlüsselflächen garantieren einen exakten 
Eingriff am Ölfilter. Ein Überdrehen/Abrutschen auf Grund zu großer
Fertigungstoleranzen durch Massenfertigung ist ausgeschlossen.

Passgenauer Eingriff 14-Kant
Ø 74,4mm, Sicherer Halt
mit Belüftungsbohrung
6-Kant Antrieb SW22

Ford 1.0 / 1.5 Ecoboost 2018-
C-Max II, Fiesta VII, 
Focus IV,Transit

Art. 10800329

NEU

Öleinfüll Trichter + Adapter Set  3tlg.   
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Prüfkabel Satz Universal  90tlg.

Art. 20000000

Fehlerdiagnosen:
Sofortige Polaritätsfeststellung
Sofortige Feststellung Ladevor-
gang der Lichtmaschine
Betreiben von elektrischen 
Komponenten (z.B. Kühler-
gebläse Motoren, Fensterheber 
Motoren, elektr. Kraftstoffpum-
pen, Relais, Lampen usw.)

Durchgangstest (Schalter, 
Relais, Sicherungen, Kabel- 
stränge) Feststellung schlechter 
Masseverbindungen. Prüfspitze 
abnehmbar für direktes koppeln 
eines Kabelsteckers.

Multifunktionsprüfgerät 6 - 48V         (im Koffer)
Für die Autoelektrik mit integrierter 
Spannungsanzeige. Einsatzbereich 12V-48V

Eingebauter 
Sicherungsautomat 
(Thermosicherung 7,5 A) 
Kann beliebig oft 
reaktiviert werden. 

Standardausführung mit
6 m Versorgungsleitung 

Prüfspitze 
abnehmbar

NEU

Art. 20000460

Prüfspitzen zur 
Fehlersuche an 
Kraftfahrzeug 
Stromkreisen.
Anwendung in 
Verbindung mit 
Multimetern oder  
„Multifunktions-
prüflampe“

Einfach für den schnellen Zugang an Steckverbindungen
Ideal für den Anschluss an MAF- und TPS Sensoren / 
Kraftstoff-Injektoren und weiteren Anwendungen.

Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und Einbaulagen 
Verbinden von Prüfspitzen zu Testgeräten

Inhalt:
7 flache-/ runde Stöpsel
7 flache-/ runde Stecker
1 Bananenstecker
1 Prüfspitze

Kontakt- Prüfstecker Sortiment 16-tlg.

Art.20000405

UNI

UNI
UNI

Set für elektrische Prüf- und Kurzschluss Tests an Kraftfahrzeugen.
Enthält Mini- und Standard-Flachsicherungs-Automaten 
Umfasst 7 Mini-Sicherungsautomaten: 5/7,5/10/15/20/25/30 A
7 Standard-Sicherungsautomaten: 5/7,5/10/15/20/25/30 A
1 Testhalter mit Draht 14 AWG und Sicherungsautomat Stecker
für Mini-Flachsicherung – 30 cm lang
1 Testhalter mit Draht 14 AWG, 7 Sicherungsautomat Stecker 
für Standard-Flachsicherung – 30 cm lang
Die Stromkreistester haben eine manuelle Rückstellung.

Digitaler Klemmen Tester für AC / DCStrommessung
Spezielles Modell mit niedrigem Ampere-Bereich für diagnostische 
Arbeiten in 4A - 80A-Bereichen mit 1 mA Auflösung.
400mV-600V, Frequenzwiderstand, 400 Ohm,

Mini Klemmentester Diagnose Kit 19tlg.

NEU Art.20000330
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Sortiment für elektrische Sensorstecker an Fahrzeugen der 
Volkswagen Gruppe. Steckverbinder der VW 1.5-Serie. 

Wird hauptsächlich im Motorraum verwendet, um Stromkreise und
wichtige Sensoren für das Motormanagementsystem zu erhalten.
Enthält - 1-polige Stecker u. Buchse (5), 2-polige Stecker u. Buchse 
(5),  3-polige Stecker u. Buchsen (4), 4-polige Stecker u. Buchsen (4),
6-polige Stecker und Buchsen (3), 8-polige Steckerbuchse (2) 
und 14-polige Steckerbuchse (2). Komplett mit 
passenden Anschlüssen und Dichtungen.

Volkswagen Kabelstecker Reparatur Satz 47tlg.
Sortiment an Steckverbindern für elektrische Sensoren.

Enthält - 2-poligen Zündkerzenstecker, 2-poligen Stecker des Kur-
belwellensensors, 2-poligen Stecker des ICP-Einspritzdrucksensors. 
2-poliger Stecker des Kraftstofftankdrucksensors, 3-poliger Stecker 
des Nockenwellensensors, 2-poliger Stecker des Heiz- und Kühler-
lüfters, 4-poliger Stecker des Einspritzventils, 6-poliger Stecker des 
Luftstromsensors. 3-poliger Stecker der Zündspule, 6-poliger Stecker
            des Gaspedalstellungssensors, 8-poliger Stecker des MAF
            Sensors, 8-poliger Stecker des 
            Kraftstofftank-Gebers..

Ford Kabelstecker Reparatur Satz 20tlg.

Art. 00037396

Art. 00037413

NEU

PRODUKTVIDEO

Diamantbeschichtete Reiniger zur Bearbeitung von Flachsteckern
in elektrischen Kunststoff Steckverbindungen von Kraftfahrzeugen.

Tiefliegende Kontakte sind leicht erreichbar
Festes Umgreifen der Kabelzungen
Extra Schleiffläche am Griffende
Korrosion wird sicher entfernt

Je 1 x Feinschliff 
Kontaktreiniger
1,9 - 3,6 mm
2,9 - 5,2 mm
4,6 - 5,0 mm

Kontaktreiniger Set 3tlg.

Art.20000200

UNI

Ratschen Crimpwerkzeug Satz 2 in 1
Zum Pressen und Herstellen einer neuen Crimpverbindung
bei Leitungen mit neuen Endinnenhülsen an Steckverbindungen.
Die Endhülsen können dann mit neuen Verbindungssteckern aus 
Kabelreparatursätzen verbunden werden, zum Erhalt des originalen
Kabelstrangs z.B. 2-poligen Stecker des Kurbelwellensensors, 2-poli-
gen Stecker des ICP-Einspritzdrucksensors. 
2-poliger Stecker des Kraftstofftank-
Drucksensors usw.

Vorteil: 
2 Pressvorgänge-
1 Arbeitsschritt

UNI

Art. 20000185

NEU



www.hbt-spezialwerkzeug.de

AUTO-
MOTOR- 
WERKSTATTWELT www.hbt-spezialwerkzeug.de

HBT Kfz-Spezialwerkzeug GmbH
Röntgenstraße 10a
D-21465 Reinbek

Tel. +49 (0)40-780 8108-0 • 
Fax: +49 (0)40-780 8108-29 • 
E-Mail: info@hbt-spezialwerkzeug.de

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.Einzusehen auf www.hbt-spezialwerkzeug.de. AllePreise verstehen sich zuzügl. ges. Mwst., Verpackung, Versand. Abbildungen u. Farben können 
variieren. Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Kopieren u. sonstiges vervielfältigen sowie verbreiten ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsleitung der HBT-Spezialwerkzeug GmbH gestattet.

Zug- und Hebelwerkzeug zum Positionieren des Querlenkers beim
Ausbau der Antriebsgelenkwelle oder dem Federbeinwechsel.

 

Querlenker-Zugwerkzeug

Keine Schäden an Manschetten 
 Werkzeug verbleibt am Fahrzeug
 Anwender hat beide Hände frei
 Kein zusätzliches Hebeln

Art. 41101900

UNI

Impact Traggelenk Steckschlüssel SW44    3/4“
Zur Demontage des schwer zu lösenden Traggelenks.
Lange Ausführung 90 mm

Citroen Dispatch, Jumpy,
Peugeot Expert,Traveller,
Toyota Proace

Antrieb 3/4“
Ø 63,8mm
Schlagfest

Art. 70700570

NEU

Zur Demontage von Kugelgelenken an der Fahrzeug Achse.
Lichte-/ Weite 23mm x 55mm, 28mm x 55mm, 34mm x 63mm

Fester Eingriff der Gabelöffnung am Gelenk
Exakte Positionierung der Druckspindel
Anwendung durch 1 Person

Werkstatt Tipp
Ford Transit ab 2014 
Vorderachse

Kugelgelenk-Abzieher 3-tlg

UNI

Art. 50100030

Getriebeaufnahmeplatte zur Aufnahme und Positionierung von 
Getrieben aus Kraftfahrzeugen und leichten Transportern.
Für alle gängigen mechanischen 
und hydraulischen Getriebeheber.
Auch bei Motor- u. Achsarbeiten.
2 Verstell- Mechanismen 
zur leichten Justierung
max. Tragkraft 150 kg
Ø Getriebeheber Aufsätze 
5- 30 und 35- 40 mm
Geeignet für Standard, 
Automatik-,und 
4 x 4 Getriebe

Getriebeheber-Schwenkplatte Uni II

Art. 57002140

UNI
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Achslenker Abstützvorrichtung

Federbeinstütze Mc Pherson

Montage auf einem Hydraulik-Getriebeheber zur Verwendung
als anschraubbare Achslenker Stütze.

Dies ermöglicht eine vertikale Lastaufnahme auf die 
Nabe, um die Trennung des unteren Kugelgelenks 
usw. zu unterstützen. Die Buchse kann dann 
die Last des Antriebsflansches, der Nabe 
und der Federbeingruppe aufnehmen, 
während der untere Arm usw. 
bearbeitet wird.

Besonders geeignet bei Fahrzeugen
mit eingeschränktem Federweg.

Made in Germany

Zum Stützen und Halten des Federbeins 
während der Arbeit am Fahrwerk. Die Federbeinstütze 
verhindert eine Abwärtsbewegung des Federbeins, 
wenn dieses vom Aufhängungsarm abmontiert wird.

Einsatz in Verbindung mit Getriebeheber
Werkstatthelfer
Zeitsparend

Made in Germany

Art. 57002590

Art. 80000540

Eine stabile Abdrückgabel für eine Vielzahl von Arbeiten 
am Fahrzeug. Verwendung, z.B. beim Abhebeln von 
Verkleidungen, Achsteilen, Auspuffgummis, Karosserieteilen 
und Gehäusen als auch beim Prüfen von Lagern sowie 
Gelenkverbindungen an den Fahrzeugachsen.

Besonders geeignet zum Abdrücken von 
gesteckten Gelenkverbindungen an 
Schaltzügen bzw. Schaltstangen

Hilfreich beim Kupplungswechsel 
sowie Reparaturarbeiten
am Getriebe etc.

Technische Daten:
Gabel Innenweite: 15mm
Gabel Außenweite: 35mm
Gabel Länge: 60mm
Gesamtlänge: 260mm

Abdrück- und Trenngabel 260 mm

Art. 57000280

NEU

Spezielles Greifspitzenprofil (für Oettiger Schellen 
mit 1 vertieften Greifbohrung) Bei dieser Schellen Ausführung
liegt eine Seite der Schelle überlappend, somit ist ein Greifen des 
tiefliegenden „Ohres“ fast unmöglich. 

Mit gummierten Griffen
Auch für Achsmanschetten 
ausThermoplast geeignet 

Technische Daten
Länge 260mm 
Höhe: 21mm
Breite: 105mm

Achsmanschetten Zange „One Ear“

Art. 50101320

NEU

UNI

UNI

UNI

UNI



www.hbt-spezialwerkzeug.de

AUTO-
MOTOR- 
WERKSTATTWELT www.hbt-spezialwerkzeug.de

HBT Kfz-Spezialwerkzeug GmbH
Röntgenstraße 10a
D-21465 Reinbek

Tel. +49 (0)40-780 8108-0 • 
Fax: +49 (0)40-780 8108-29 • 
E-Mail: info@hbt-spezialwerkzeug.de

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.Einzusehen auf www.hbt-spezialwerkzeug.de. AllePreise verstehen sich zuzügl. ges. Mwst., Verpackung, Versand. Abbildungen u. Farben können 
variieren. Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Kopieren u. sonstiges vervielfältigen sowie verbreiten ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsleitung der HBT-Spezialwerkzeug GmbH gestattet.

RADNABENSCHLEIFER
75 mm innen

Schleif- Ø 160mm
Drehzahl max. 1500 U/min

Art 55000415 Radnabenschleifer  
75mm innen

Art 55000420 Ersatzscheiben für Radnabenschleifer Typ1 
75mm innen, VPE 3 Stk. Auch passend
für Grundgerät 1  Art 55000410

Spezialschleifer zur Reinigung der Radzent-
rierung und der Anlagefläche RAD zur NABE. 
Festgebrannte Korrosionsrückstände werden 
schnell, unkompliziert und restlos entfernt. 

Ø 75mm

Spezialschleifer zur Reinigung der Anlage
fläche an der Felgen-Innenseite.  Feste Korro
sionsrückstände werden schnell, unkompliziert 
und restlos entfernt. 

Art 55000425 Felgenflansch-Reiniger

Art 55000430 Ersatzscheiben für Felgenflansch-
Reiniger, VPE 3 Stk. 
Auch passend für Grundgerät  
Blau / Orange

FELGENFLANSCH REINIGER

Reinigung der Felgen-
Zentrierung ø 75mm

Reinigung der Felgen-
Anlagefläche

Ø 160mm

8-KANT-ALU-RADNABENSCHLEIFER
8-kant 

Spezialschleifer zur Reinigung der Felgenanlage
fläche für Fahrzeuge mit Stehbolzen. Rost an der Radnabe 
wird schnell und unkompliziert entfernt.

Art 55000200 8-kant-Alu-
Radnabenschleifer 

Art 55000220 8-kant-Ersatzscheiben klein, VPE 5 Stk. 

Set 10tlg. 8-kant-Ersatzscheiben groß, VPE 5 Stk.

Ø 
40mm

Ø 
60mm

Zum schnellen Lösen von Felgenschlössern 
Geeignet für fast alle aktuellen Radsicherungssysteme
Mit innenverzahnten Aufschlag- und Linksgewindehülsen
Ausführung aus hochfestem Sonderstahl

Keine Beschädigung der Felgen
Kein Bohren oder Meißeln
Ortsunabhängig einsetzbar
(Pannenhilfe)

Antrieb mit 1/2“
Gewindehülse 23 mm 
Gewindehülse 25 mm 
Aufschlaghülse Gr. 0 
Ø 15 - 18 mm
Aufschlaghülse Gr. 1 
Ø 18 - 21 mm
Aufschlaghülse Gr. 2 
Ø 20 - 23 mm
Aufschlaghülse Gr. 3 
Ø 22 - 26 mm

Aufschlagdorn 1
Aufschlagdorn 2

Felgenschloss-Werkzeug

UNIArt. 55000600
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Zur Demontage der Bremsscheiben vom Antriebsflansch, wenn 
Korrosion den normalen Ausbau unmöglich macht. Besonders 
empfohlen für Fahrzeuge mit Lenkwinkel Sensoren.

Bei Verwendung eines Hammers zum Lösen der Bremsscheibe 
wird der Sensor in den meisten Fällen zerstört und muss 
kostenintensiv getauscht werden. 
Kraftschraube - immer Molybdändisulfidfett verwenden.
Lieferung mit einer Schutzkappe für die Kraftschraube.
Arbeitsbereich: 165mm bis 380mm
Gewicht: 	 4850g
Länge: 	 480mm
Höhe: 		 61mm
Breite: 	 238mm

Bremsscheiben Abzieher Universal
Sonderschlüssel zum Lösen von Bremssattelverschraubungen
Gefertigt aus Chrom Molybdän Stahl in schlagfester Ausführung.
6tlg. auf Leiste

22mm x 53mm- 7 Kant 
Audi A5- 2018, S5 2019-

19mm x 55mm- 10 Kant 
Audi A8, S6 2019- u. Porsche Cayenne

15mm x 55mm- 10 Kant 
Audi Q7, A8, S8 2019-
 und Porsche Macan, Cayenne, Cayman

14mm  x 55mm- 7 Kant 
Audi Q7 und weitere

11.5mm x 55.5mm- 10 Kant 
Porsche

9mm x 40mm- 10 Kant 
Porsche, Volkswagen 
Touareg und Audi Q7 etc

Bremssattel-Service Werkzeugsatz VW Gruppe

Art. 54004000

11tlg. Steckschlüsselsatz für die häufigsten Verschraubungen
am Bremssattel deutscher Fahrzeughersteller.

Inhalt 
Bit mit 1/4“-Antrieb: 9 mm x 20 mm
Bits mit 3/8“-Antrieb: 7 mm x 30 mm, 8 mm x 30 mm, 
9 mm x 50 mm, 7 mm x 65 mm, 7 mm x 92 mm
Steckschlüsseleinsätze mit 1/2“-Antrieb
11,5 mm x 50 mm, AS22 x 48 mm
15mm und 20mm x 50mm x 10 Kant

Bremssattel-Steckschlüssel- und Bitsatz 11-tlg.

Art. 54000015

Art. 54000135

Selbstjustierender Mini-Bremsleitungsschneider mit Ratsche.
Ideal bei beengtem Raumverhältnis.

Automatische Selbsteinstellung für schnelleres
schneiden an 4,75 mm Bremsleitungen.

Zusätzliche Hebelwirkung aufgrund der Grifflänge
gegenüber den herkömmlichen Standardschneidern
Ideal auch für den Einsatz unter dem Fahrzeug.

L- 75mm		  B- 40mm
H- 30mm		  Gewicht- 110g

Bremsleitungsschneid-Werkzeug „ Mini „

Art. 54000795

RADNABENSCHLEIFER
75 mm innen

FELGENFLANSCH REINIGER

NEU

NEU

NEU

UNI



www.hbt-spezialwerkzeug.de

AUTO-
MOTOR- 
WERKSTATTWELT www.hbt-spezialwerkzeug.de

HBT Kfz-Spezialwerkzeug GmbH
Röntgenstraße 10a
D-21465 Reinbek

Tel. +49 (0)40-780 8108-0 • 
Fax: +49 (0)40-780 8108-29 • 
E-Mail: info@hbt-spezialwerkzeug.de

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.Einzusehen auf www.hbt-spezialwerkzeug.de. AllePreise verstehen sich zuzügl. ges. Mwst., Verpackung, Versand. Abbildungen u. Farben können 
variieren. Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Kopieren u. sonstiges vervielfältigen sowie verbreiten ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsleitung der HBT-Spezialwerkzeug GmbH gestattet.

Lange Ausführung für Bits und 1/4“ Steckschlüssel

Ratsche mit arretier- und umkehrbarem 1/4“-Antrieb
Zusätzlich mit 1/4“-Bit-Antrieb und 180°-Flexi-Köpfen

Gesamtlänge 300 mm  
Glanzverchromte Ausführung

Socket Bit 1/4“ Antriebsknarre

Art. 73155695

„EXTRA LANG“  300mm

Lösen fester Verschraubungen durch einen 
mit Schlag ausführende Drehbewegung.
Die Drehkraft wird durch einen Hammer 
erzeugt (auf Drehantrieb mit Stecknuss).
Korrodierte Verschraubungen werden 
durch einen kurzen Ruck gelöst.

2x Phillips Bits 2, 3
2x Pozidrive Bits PZ2, PZ3
2x Schlitz Bits 9, 11
6x Inbus Bits 4, 5, 6, 7, 8, 10
6x TORX® Bits T25, T27, T30, T40, T45, T50
5x XZN Bits M5, M6, M8, M10, M12

Schlagwerkzeug Satz für Verschraubungen

Art. 50300160

Zum Reinigen und Nachschneiden von Innen- / Außengewinden.
Zur Überarbeitung beschädigter Gewinde z.B. an Abgas-, 
Partikelfilter Sonden, Antriebswellen, Radbolzen usw.
Betätigung über Knebel oder Steckschlüssel
Zeit- und kostensparender Werkstatthelfer
Vielseitig einsetzbar

Größen
M14x1,5
M18x1,5 
M20x1,5
M22x1,5 
M24x1,5
M27x2,0
M28x1,5

Innen-/Außengewinde Reparaturschneidsatz

Art. 41003480

Zur Herstellung von exakten Bohrungen im Handwerk und Industrie. 
Mit verstärktem Bohrerkern und speziell geformter Spannut 
zur besseren Spanabfuhr
1-10mm (0,5 steigend)

Technische Daten: 
Gefertigt nach DIN 338 
Hochleistungs-Schnellstahl (5 % Kobalt)
Schaft: Zylindrisch rechtsschneidend
Spiralbohrer: Spitzenwinkel 130° 
Anschliff: Kreuzanschliff nach DIN 1412 C 
Für Werkstoffe bis 1200 N/mm² Festigkeit 

Enthaltene Abmessungen: 
Ø 1.00 mm , Ø 1.50 mm , Ø 2.00 mm 
Ø 2.50 mm , Ø 3.00 mm , Ø 3.50 mm 
Ø 4.00 mm , Ø 4.50 mm , Ø 5.00 mm 
Ø 5.50 mm , Ø 6.00 mm , Ø 6.50 mm 
Ø 7.00 mm , Ø 7.50 mm , Ø 8.00 mm 
Ø 8.50 mm , Ø 9.00 mm , Ø 9.50 mm 
Ø 10.00 mm

Geeignet für: 
Stahl, Stahlguß,
Grauguß, Temperguß,
Sphäroguß, Druckguß , 
Sintereisen, Graphit ,
Aluminiumlegierungen, 
Messing, Bronze

HSS-Co-Spiralbohrer-Satz  Kreuzanschliff 130° 

Art. 78000350

NEU

NEU

NEU

UNI

UNI
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Zur Aufnahme von Gewindeschneidern bei Arbeiten
 in beengten Arbeitsbereichen.

SW 13 6- Kant Antrieb mit Haltekugel 
Sicherer Halt durch Magnet
Hochwertige Verarbeitung
Geringe Bauhöhe

Inhalt
1 x Vierkant-Aufnahme 4,9 mm
1 x Vierkant-Aufnahme 5,5 mm
1 x Vierkant-Aufnahme 6,2 mm
1 x Vierkant-Aufnahme 7,0 mm
1 x Vierkant-Aufnahme 9,0 mm
1 x Vierkant-Aufnahme 11,0 mm

Gewindebohrer Adapter Set 6-tlg

10tlg. HM- Frässtift Satz für Metall- und Kunststoffbearbeitung
Anwendung: Zum Kantenbrechen, Entgraten, Schweißnaht
Bearbeitung und Flächenbearbeitung

Frässtift- zylindrisch/gerade	 Ø 12.3mm /Ø 7.20mm
Frässtift- zylindrisch/rund		  Ø 17.3mm /Ø 6,40mm 	  
Frässtift- Kugel/groß			  Ø 11.8mm /Ø 6,50mm   
Frässtift- Kegel/rund			  Ø 11.8mm /Ø 6,50mm  	     
Frässtift- Kegel/spitz			  Ø 17.3mm /Ø 6,40mm  	    

Hochwertige Verarbeitung
Langlebige Ausführung

Hartmetall Fräser Set 10-tlg.
Steckschlüssel Satz für den Einsatz an nicht gerade erreichbaren 
Verschraubungen. Der sehr stabile Kugelkopf ermöglicht auch 
den Einsatz eines Schlagschraubers.

Zusammenstellung für die häufigsten Anwendungen.
Hergestellt aus Chrom Molybdän

Größen: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 
14mm, 15mm, 17mm, 19mm
Schlagfeste Ausführung
Länge: 78mm

Lieferung in
Kunststoffbox

Kraft Kugelkopf Inbus Satz 1/2“  8tlg.

Art. 79103725

Zum Lösen und Entfernen rundgedrehter Torx-/Inbus Verschraubungen.
Diese Sonderschlüssel greifen „fressend“ in den verbliebenen 
Schlüsselflächen- Rest und ermöglichen nahezu immer den Ausbau.
Verwendung in einer Akku-Bohrmaschine 
oder Ratsche mit Aufnahme Adapter

Das Set enthält 7 x 1/4“ x 50 mm lange Ausdrehereinsätze 
für Sechskantantriebe: 1,5 mm, 
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 
4 mm, 5 mm, 6 mm.

2 x 10 mm x 38 mm lange 
Ausdreher: 8 mm, 10 mm.
7 x 1/4 „D x 50 mm lang 
für Torx®-Befestigungen: 
T10, T15, T20, T25, 
T27, T30, T40.
2 x 10 mm x 38 mm lange 
Ausdreher: T50, T55.
incl. Adapter 1/2“. 
in Kunststoffbox

Bolt Twist Socket Set Torx-/ Inbus 19 teilig

Art. 73155875

NEU

NEU

UNI

UNIUNI

Art. 79000650

NEU

Art. 70200050

UNI
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Schlüsselsatz zum Einstellen von Scheinwerfern.
Spezielle Zusammenstellung in Sonderlänge für 
die häufigsten Anwendungen an Kraftfahrzeugen

2-Wege-T-Griff
6 mm Innensechskant x 300mm
7 mm Innensechskant  x 300mm
Tx 25 / Tx 30 x 300mm

Scheinwerfer Spezialschraubendreher Satz 5-tlg.

Speziell geformtes Hebe-/ Hebelwerkzeug zum Entfernen 
und Lösen diverser Leisten und Verkleidungen 
am Kraftfahrzeug. Die gebogene Form
gewährleistet einen festen Halt
an dem zu entfernenden Teil.

Speziell entwickelt
Länge 210mm
Klinge 100mm

Leisten-/ Verkleidungs Hebewerkzeug

Hebelkeil Satz Flatline Flex Duometall 6-tlg.
Hebelkeile in spezieller Ausführung, Form, Länge und Flexibilität für 
zahlreiche Anwendungen im Bereich von Fahrzeug Gummi- 
und Kunststoffteilen

Hebelkeil SV	 flexibler Kunststoff grün
Griffende abgerundet 130 x 20 x 5mm

Clip Hebelkeil 30° gummiert
Griffende abgerundet

Hebelkeil Duometall gummiert 
mit 2-seitiger Verwendung

1x 185mm x 12,6mm x 10,4mm

1x 185mm x 10,0mm x 6,8mm

1x 185mm x   7,5mm x 4,3mm

Hebelkeil LV	  flexibler Kunststoff weiß
Griffende abgerundet 190x 25 x 15mm

Art. 79000490Art. 79004060

Kunststoffclip Demontage Hebekeil Satz 5-tlg.  
Universalwerkzeug zum Lösen der Kunststoff 
Nieten, Clips etc. Metallausführung mit spiegelpolierter Oberfläche
Extra flach auslaufende Klingen. Gummierter Kontur Handgriff

Clip Heber Standard			  175 x 5 x 15mm                                      
Clip Heber 7mm			   175 x 7 x 14mm
Clip Heber 5mm- halb rund		 175 x 5 x 14mm
Clip Heber 11mm- S-Form		  195 x 11 x 22mm
Clip Heber 11mm- gewinkelt	 175 x 11 x 21mm

Art. 79000060

NEU

Art. 79000090

UNI

UNI

UNIUNI
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Vielseitige Multifunktionszange für Arbeiten an Kraftfahrzeugen.
Die spezielle Form und Ausführung ermöglicht den 
Einsatz als Diagonalschneider, Dichtungsabzieher, 
Nieten-, Splinten-, Reifennagel- und 
Trim Clip Entferner

Hochwertiger Carbonstahl
Länge 175mm

Durch die horizontale und vertikale Verzahnung lassen sich 
defekte Schrauben einfach greifen und ausdrehen. Auch für 
spezielle Schrauben, wie z.B. Sicherheitsschrauben geeignet.

Geeignet für Schrauben mit 
Kopfgrößen von 7,0 bis 12 mm
Verzahnte Greifzähne für sicheres 
Festhalten dünner Materialien
Ideal zum Halten, Ziehen und Drehen 
von Rundprofilen in engen Bauräumen
Rutschfeste Elastomerkomfortgriffe

Länge:	 200mm
Breite:		 70mm
Höhe:		 30mm
Gewicht:	 405g

Lichte / Weite 30mm x 40mm
Max. Backenöffnung: 48 mm

Multi- Gripzange Dino „S“Trim Clip Multifunktionszange

max. 
48mm

Art. 70503004

Extra dünne Spitzen in den Größen 0,3 - 2,2mm
zum Erreichen tiefliegender Sicherungsringe.
Mehrfach- Anwendungen durch Umstecken.
Für Aussenringe: 3mm - 83mm 
und für Innenringe: 6mm - 76mm
Ausführung der Spitzen: gerade 
und abgewinkelt (45° und 90°)

Spezialzangen Satz 12-tlg.  „umsteckbar“

umsetzen der Schraube stellt 
die Betätigungsrichtung um

Art. 70500425

NEU

NEU

Art. 79000075

UNI

UNI

UNI

NEU

Multi-Positions TWIN LED „Neck-Light“
Das innovative Design der Nackenleuchte lässt Ihnen die Hände 
frei, um überall zu arbeiten, ohne Ihre Stirn zu belasten. 
2 Lichtstufen (100 Lumen) oder höchste (200 Lumen) 
Die 2 Lichtköpfe sind bis zu 70° schwenkbar, um 
einen größeren Ausstrahlwinkel zu erzeugen. 
Die IPX4-Einstufung sichert den Einsatz 
der Nackenleuchte, auch bei Regen.
Hergestellt aus einer langlebigen 
ABS- und Nylonmischung.
Hoher Tragekomfort
Leicht zu reinigen

2 Schwenkbare Leuchten
Bis zu 5 Std. Leuchtdauer
Hochleistungs LED`s
Leuchtweite: 30 M
2-Stufen-Schalter

incl.
2x AA 
Batterien

NEU

Art. 20200130

UNI
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”Handwerk braucht Technik”

HBT Kfz-Spezialwerkzeug GmbH
Röntgenstraße 10a

D-21465 Reinbek

Tel. +49 (0)40-780 8108-0 
Fax: +49 (0)40-780 8108-29

E-Mail: info@hbt-spezialwerkzeug.de
Internet: www.hbt-spezialwerkzeug.de

www.hbt-spezialwerkzeug.de


