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- Anschluss über Öldruckgeber-Gewinde
- Gut ablesbares Präzisionsmanometer NG 80 mit robuster Gummischutzkappe
- Messbereich 0...10 bar
- Handliches Arbeiten dank flexiblem Schlauch mit Schnellkupplung (DN5)
- Flexibler Prüfschlauch (1 m) mit Schnellkupplung (DN5)
- Umfangreiches Adaptersortiment als Zubehör
- Mit ISO-Kalibrierzertifikat lieferbar (Aufpreis)
- Alle Einzelteile als Ersatzteile lieferbar

Lieferumfang
- 1 Manometer mit Prüfschlauch und Schnellkupplung (DN5)
- 10 Steckadapter (DN5)
- ANK 4, M 10x1 (VW, Audi, BMW, Alfa Romeo, Mercedes Benz, Porsche,

Skoda, MAN)
- ANK 18, M 12x1,5 (Autobianchi, BMW, Citroën, Fiat)
- ANK 19, M 14x1,4 (Alfa Romeo, DAF, Fiat, Lada, Lancia, Mercedes Benz,

Opel, Renault, Vauxhall)
- ANK 20, 1/8 x 27 NPT (Austin, British Leyland, Chrysler, Daihatsu, Ford,

General Motors, Mazda)
- ANK 39, 1/4 x 18 NPT (Volvo, Saab, Ford, Alfa Romeo, British Leyland)
- ANK 40, M 18 x 1.5 (Citroën, Peugeot, Renault, Volvo)
- ANK 47, 1/8 x 28 BSP (Honda, Mazda, Nissan, Opel, Toyota)

Prüfgerät zur Kontrolle des Öldrucks (0...10 bar)
Schnelle, einfache und sichere Überprüfung des Motoröldrucks

PI06-20

Öldruck-Prüfgerät

- ANK 53, M 16x1,5 (Citroën,
Peugeot, Renault)

- ANK 62, 3/8 x 24 UNF (Ford,
Rover, Jaguar)

- ANK 63, 1/2 x 20 UNF (amerika-
nische Fahrzeuge)

- 1 Winkeladapter 90° ET 285
(DN5)

- Lieferung im stabilen Kunststoff-
koffer




